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Descripcion
Técnica:

1.- Medicién de flujo:

1.1.- medicién de flujo: de flujo bajo y de flujo alto

1.2.- Medicidn bidireccional.

1.3.- Compensacién de temperatura en la medicién de flujo.

1.4.- Compensacion de presidn en la medicidn de flujo.

1.5.- Compensacion de humedad en la medicién de flujo.

1.6.- Compensacién de oxigeno en la medicién de flujo.

1.7.- Compatibilidad de medicion de aire, aire/02, CO2, N2, N20/0O2, Heliox, He/Oa.
1.8.- Medicioén de flujo en canal de flujo alto: £300 Ipm, exactitud de + 1.75% o +0.1
|/min.

1.9.- Medicioén de flujo en canal de flujo bajo: £20 lpm, exactitud de £ 1.75% o +0.04
|/min.

1.10.- Unidad de medida configurable a I/min, I/s, cfm, ml/min y ml/s.

1.11.- 17 estandares de gases, para seleccionar el adecuado para cada equipo.

1.12.- Medicién de volumen: £ 100 |, exactitud +2% o £0.02 | en flujo alto 0 £0.01 | en
flujo bajo.

2.- Medicién de presion:

2.1.- 4 puertos de presion.

2.2.- Puerto para medicidn de baja presién, con rango de 0-5 mbar, exactitud de £1% o
1 0.01 mbar.

2.3.- Puerto para medicidn de presidon +150mbar, exactitud de £0.75% o 0.1 mbar.
2.4.- Puerto de medicidon de alta presion: 0-10 bar, exactitud det 1% o £10 mbar.
2.5.- Medicidn de presion en el canal de flujo alto de 0-150 mbar, exactitud de £0.75%
0 +0.1 mbar.

2.6.- Barémetro incluido en el rango de 0-1150 mbar (Abs), exactitud de+1 % o0+ 5
mbar.

2.7.- Unidad de medida configurable a bar, mbar, cmH20, inH20, Torr, inHg, hPa, kPa,
mmHg y PSI.

3.- Medicién de oxigeno:

3.1.- Concentracién de oxigeno de 0 — 100%, exactitud de +1% O2.Medido a través del
canal de flujo alto.

4.- Medicion de temperatura:

4.1.- En el canal de flujo alto, rango de 0 — 50°C, exactitud de + 1.75% o +0.5°C.

5.- Punto de condensacion:

5.1.- En el canal de flujo alto, rango de -10 a 50°C, exactitud de + 2% o +1°C.

6.- Humedad relativa:

6.1.- En el canal de flujo alto de 0 — 100%, exactitud de +3%.

7.- Pardmetros ventilatorios:

7.1.- Frecuencia respiratoria de 1 a 1000 rpm, exactitud de £ 1 rpm. o £ 2.5%.
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7.2.- Tiempo de inspiracidon/espiracién de 0.05 — 60 s, exactitud de £0.02s.

7.3.- Relacidén I:E de 1:300 — 300:1, exactitud del £2.5%.

7.4.- Tiempo inspirado / Tiempo total 0-100%, exactitud * 5%.

7.5.- Volumen respiratorio en canal de flujo alto de + 10 |, exactitud det 1.75% +0.20

ml. (>6 |/min).

7.6.- Volumen respiratorio en canal de flujo bajo de £ 10 |, exactitud dex 1.75% +0.10
ml. (>2.4 |/min).

7.7.- Volumen minuto inspirado y expirado de 300 I/min, exactitud de +2.5% o +0.01
en flujo bajo 0 £0.02 en flujo alto.

7.8.- Presion Ppico, Pmedia, PEEP, Ppausade 0 — 150 mbar, exactitud de+0.75% o + 0.1 mbar.

7.9.- Flujo pico +3001/min, exactitud de +0.75% o +0.1 I/min.

7.10.- Distensibilidad 0 — 1000 ml/mbar, exactitud de 3% o =1 ml/mbar.
8.- Datos generales:

8.1.- Entrada AC de 90 — 260 VAC, 50/60 Hz.

8.2.- Bateria de hasta 3 horas.

8.3.- Conectividad USB, RS232.

8.4.- Certificado de calibracion.

8.5.- Capacidad de almacenamiento de datos.

8.6.-Capacidad de Simular comandos de RT200.

8.7.-Interfaz de usuario en espariol

8.8.- Peso: 3.7 kg.

8.9.- Tamano: 22 x 25 x 12 cm

9.- Condiciones de operacion: temperatura 10-40°C, humedad relativa 10-95%.

10.- Garantia de 1 ano
11.- Cuenta con certificado de calibracion, trazable a un instituto reconocido.

Sensor de gases anestésicos , con capacidad e medir concentracion de CO:

(rango y exactitud: 0- 10%, + 0.2%; 10- 20%, + 0.3%), N2O (rango y exactitud: O-
100%, +2), Halotano (rango y exactitud: 0-8 %, + 0.15%; 8- 12%, 0.2%), Isoflurano
(rango y exactitud: 0-8 %, + 0.15%; 8- 12%, 0.2%), Enflurano (rango y exactitud: 0-8 %,
+ 0.15%; 8- 12%, 0.2%), Sevoflurano (rango y exactitud: 0-10 %, + 0.15%; 10- 15%,
0.2%), Desflurano (rango y exactitud: 0-22 %, + 0.15%; 22-25%, 0.2%).

Pulmon de prueba adulto, pediatrico y/o neonatal.

Habilitacion de puerto para compatibilidad con software para emisiéon de
certificados personalizados, realizacion de pruebas de tendencia, visualizacion
de gréficas en tiempo real, configuracion de set point y limites para determinar
si una prueba pasa o falla, entre otras caracteristicas.

Accesorios

Cant | Descripcion
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Estuche de transporte, juego de conectores, tapones de canales de flujo, filtro, cable
USB y manual de usuario.
Instalacién dela | Cant Descripcién Nivel de atencién
unidad solicitada: Primer | Seg“_nde | Tercer

Documentos
a entregar y
requisitos de
evaluacion
técnica

Copia simple del registro sanitario vigente o justificacién sustentada del licitante en caso de que no aplique

Original de catalogos, folletos, manuales, guias u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas

Carta compromiso original para garantia de los bienes del distribuidor y/o fabricante por

lo menos

1 anos.

Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.

Copia simple de carta de buenas practicas de fabricacion COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabri-

Productos | cante incluyendo el alcance del bien ofertado
de origen | Carta original de apoyo solidario en la licitacién del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y
nacional | copia de la carta de distribucidon del fabricante vigente.
Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: |
Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado
Carta original de apoyo solidario en Ia licitacion del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y
Productos . S . .
. copia de la carta de distribuciéon del fabricante vigente.
de origen - iy -
- Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: |
extranjero

Certificados de calidad opcionales:




