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SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON DESCANSA PIES

Descripcion
Técnica:

Sistema movil para el transporte intrahospitalario de pacientes con descansa pies y elevapiernas.
Moldura para descansa-brazos de acrilonnitrilo butadieno estireno (ABS) de alto impacto color
negro. Estructura (marco): de tubo de lamina de acero C.R. calibre 18 7/8 de pulgada de diametro
con buje porta eje y buje porta horquilla reforzados; el elemento porta horquilla debera ser en tubo
de ldmina de acero C.R. 1 V4 de pulgada de diametro y 1/16 de pulgada de espesor; la fijacion de
los bujes con la estructura debera ser a base de soldadura de bronce, uniforme, desbastada y
pulida, debera incluir un sistema de freno ajustable de lamina de acero calibre 10, 5/8 de pulgada
de ancho con tope y mecanismo excéntrico con palanca y maneral de hule natural macizo color
negro; la parte inferior trasera del marco debera incluir un tope de hule natural macizo de color
negro; el acabado de toda la estructura debera ser en cromo brillante. Maneral de cloruro de poli-
vinilo (PVC) flexible en color negro colocado a presion. Respaldo y asiento: de vinyl imitacion piel
en color negro o azul, retardante al fuego y antiflama, con acojinamiento de fibra 100 % polyester
mezclado con resina de cloruro de polivinilo (PVC), con refuerzo interior de shelterite poliéster,
deberd incluir refuerzos laterales de lamina de acero inoxidable calibre 16 para la sujecién a la
estructura por medio de pijas de 3/16 de diametro y % de longitud con rondanas especiales de
acero inoxidable sin filos cortantes, todo el conjunto debera ser sellado a base de fusion térmica.
Rueda giratoria delantera con rin de ABS de alto impacto de 8 pulgadas de diametro, con llanta de
hule natural macizo de color gris de 1 1/16 de pulgada de espesor y "2 pulgada de huella,
estructura en forma de horquilla en lamina de acero calibre 12, troquelada de una sola pieza
reforzada, con placa interior de lamina de acero calibre 11 y % de pulgada de ancho, con
recubrimiento de cromo, ensamblada a la estructura a base de un eje de acero 4140 (tratamiento
térmico cementado con dureza 30 a 35 RC) de ' pulgada de diametro con cuerda especial y
tuerca hexagonal provisto de doble balero de alta resistencia y polvera metalica, la rueda debera
llevar un eje de rodamiento de acero 4140 (tratamiento térmico cementado con dureza 30 a 35
RC) de 5/16 de pulgada de diametro con cuerda especial y tuerca hexagonal de presion (por
ambos lados), con baleros dobles de acero de alta resistencia, con polveras de polipropileno de
alto impacto, o de lamina de acero acabado cromado. Rueda fija tras-era de 24 pulgadas de
diametro formada por: rin de nylon zytel reforzado con fibra de vidrio, aro motriz de tubo de lamina
de acero de 5/8 de pulgada de diametro con cubrimiento en cromo y sujeto al rin por medio de
tornillos de cabeza thruss philips con separadores de polipropileno, 2 baleros de acero de alta
resistencia y eje de rodamiento de acero 4140 (trata-miento térmico cementado con dureza 30 a
35 RC) de 7/16 de pulgada de diametro con cuerda especial y tuercas hexaona-les de presion,
por ambos lados, polvera de polipropileno de alto impacto para proteccion de los balero y llanta de
hule natural macizo, moldeada de una sola pieza de 23/32 de pulgada de espesor colocada a
presion. Mecanismo plegable tipo tijera conformado por dos tubos de lamina de acero C.R. calibre
16, de 1 pulgada de diametro y calibre 18, 7/8 de pulgada de diametro, con buje central (en
ambos tubos), conformado térmicamente del mismo tubo con recubrimiento de cromo, con eje
central de tornillo especial, de acero con dureza grado 5, con cabeza y tuerca hexagonal (tuerca
de presion), el sistema debera incluir correderas de plastico del rin 500 natural para el
desplazamiento en la estructura (marcos). Protec-ciones laterales de lamina de acero inoxidable
tipo A.L.S.I. 304 calibre 26 de 6 pulgadas de ancho con dobleces en los cantos (para estructurar)
con acabado pulido, sujetas a la estructura a base de pijas autoroscantes con rondana plana. El
acero debera ser rolado en frio, los dobleces deberan ir bien alineados y sin deformaciones. El
recubrimiento de cromo debera llevar doble capa de niquel, una semi brillante y la otra brillante,
con espesor promedio de 15 micas como minimo y cromo hexavalente de 0.25 micras de espesor,
con resistencia en camara salina de hasta 250 horas, debe ser brillante, uniforme, sin depdsitos
estriados, mates, manchas quemaduras o superficies no recubiertas. En las uniones con
soldadura y acabado cromado se debera evitar hacer retoques con pintura de aluminio.

Accesorios

Cant Descripcion

1 Juego de elevapiernas y descansapies. Descansapies de tubo de lamina de acero C.R. calibre 18 de 7/8 de
pulgada y % de pulgada de diametro ensamblado en forma telescépica, acabado cromado con estribo de aluminio,
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no recicla-do, aleacion 6063 dureza T-5, acabado pulido, con estriado antiderrapante y huella de 19.6 X 15 cm
abatible y des-montable a base de un seguro tipo leva (con resorte para accionarlo), la sujeciéon del estribo con el
soporte (ensam-ble telescépico), debe ser por medio de un sistema especial que permita la extension vy fijaciéon a
diferentes alturas y fije al mismo tiempo el giro del estribo. Elevapierneras de tubo de ldamina de acero C.R. calibre
18 de 7/8 de pulgada y % de pulgada de diametro ensamblados en forma telescépica, con mecanismo de
elevacion a diferentes posicio-nes, por medio de un varilla redonda de acero con sistema especial integrado (tipo
trinquete) que garantice su fijacion, con estribo de aluminio, no reciclado, aleacion 6063 dureza T-5, acabado
pulido, con estriado antiderrapan-te y huella de 19.6 X 15 cm, la sujecién del estribo con el soporte (ensamble
telescépico) debe ser por medio de un sistema especial que permita la extension y fijacion a diferentes longitudes
y fije al mismo tiempo el giro del estri-bo, asi mismo estara provisto de un soporte (fijado al tubo elevapiernas) para
la pierna y pantorrilla, ajustable a 3 posiciones de inclinacion, fabricado de ABS, de alto impacto color gris; todo el
conjunto de elevapiernas debera ser desmontable y abatible a base de un seguro tipo leva (con resorte para
accionarlo) acabado en cromo brillante.

Instalacion de la

unidad solicitada:

Cant

Descripcion Nivel de atenciéon

Documentos
a entregary
requisitos de
evaluacion
técnica

Copia simple del registro sanitario vigente o justificacion sustentada del licitante en caso de que no aplique

Original de catalogos, folletos, manuales, guias u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas

Carta compromiso original para garantia de los bienes del distribuidor y/o fabricante por
lo menos

1 anos.

Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.

Copia simple de carta de buenas practicas de fabricacion COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del

Productos | fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado

de origen | Carta original de apoyo solidario en la licitacién del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y
nacional | copia de la carta de distribucién del fabricante vigente.

Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:

Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado

Carta original de apoyo solidario en la licitacién del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y

Productos . S . .
. copia de la carta de distribucion del fabricante vigente.
de origen - — -
. Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:
extranjero

Certificados de calidad opcionales:




