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REFRIGERADOR PARA VACUNAS

Descripcion
Técnica:

Contenedor de material a temperatura de refrigeracion para la guarda de vacunas.

1.- Capacidad de 12 pies cubicos +/- 1 pie cubico incluyendo congelador.

2.- Congelador: refrigerador.

2.1.- Colocado en el mismo cuerpo del refrigerador en la parte superior, de una sola pieza  sin

separador aislante capaz de mantener una temperatura homogénea y constante en el

refrigerador.

2.2.- Capacidad de 1.5 a 2 pies cubicos.

2.3.- Enfriamiento por conveccién por difusor de aire circulante, colocado al

2.3.1.- Con paro de difusor por apertura de puerta fondo del congelador para optimizar la

uniformidad de temperaturas en todo el principal del refrigerador.

2.4.- Con una puerta lisa con jaladera embutida, tamafio acorde al congelador, nivelada

hecha de acero inoxidable tipo AISI-304 con aislante.

2.5.-Mecanismo de auto cierre.

2.6.- Sin generacién de escarcha y deshielo automatico por medio de circulacion inversa de gas

caliente o resistencia.

2.7.- Charola de escurrimiento de acero inoxidable tipo AlSI-304 colocada debajo del

congelador con desagiie ala charola de recepcion de condensados, con la facilidad de

limpieza y drenado.

3.-Temperatura:

3.1.- Control microprocesado de temperatura con despliegue digital (display) de al menos 3

digitos, con un digito para punto decimal y sistema de paro-arranque automatico del

COmpresor.

3.2.- Termometro digital con display, con respaldo de bateria recargable de al menos 36

horas en caso de falla de energia eléctrica.

3.3.- El refrigerador debe ser capaz de mantener temperatura interna dentro de un rango de

2°C a 8°C, aun en condiciones ambientales de hasta 42°C.

3.4.- Controles de ajuste de temperatura y alarmas

4.- Alarmas:

4.1.- Audibles y visuales que se activen:

4.1.1.- En caso de falla de suministro eléctrico.

4.1.2.- Indicador de bateria baja.

4.1.3.- Por puerta abierta después de 1 minuto.

4.1.4 .- Para temperaturas fuera de rango

4.1.5.- Falla del sensor de temperatura.

5.- Puerta: molduras, anaqueles ni retenes.

5.1.- Una sola puerta sdlida de acero inoxidable tipo AlSI-304, sin marco exterior.

5.2.- Empaque magnético con sellado hermético.

5.3.- Mecanismo de auto cierre.

5.4.- En la parte interna debe ser completamente lisa de acero inoxidable tipo AISI-304

5.5.- Espesor minimo de 5 cm con aislamiento de espuma presurizada de poliuretano.

5.6.- Con manija firme para apertura de puerta. La manija debe ser independiente de lacerradura.

5.7.- Cerradura independiente de la manija que evite el contacto con el sello hermético de la

puerta sin perforacion de cara interna, con una llave y un duplicado.

6.- Paneles internos y externos:

6.1.- De acero inoxidable tipo AISI-304.

6.2.- Con espesor minimo de 5 cm con aislamiento de espuma presurizada de poliuretano
libre de CFC (compuestos clorofluorocarbonados)

7.- Compresor:

7.1.- Sellado herméticamente.

7.2.- Silencioso.
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7.3.- Con capacidad de 1/4 de HP minimo.

7.4.- Libre de mantenimiento.

8.- Condensador:

8.1.- Dinamico libre de mantenimiento.

8.2.- Con capacidad de acuerdo al equipo.

9.- Graficador de temperatura:

9.3.- Tres plumillas para registrar temperaturas.

9.4.- Sensor térmico colocado al centro del cuerpo del refrigerador.

9.5.- Precision del sensor de +/- 1 °C.

9.6.- Con funcionamiento de corriente eléctrica y baterias de reserva hasta por 36 horas.
9.7.- Ajustable y calibrable para obtener un registro preciso de temperatura.

9.8.- Instalado permanentemente en el panel de control del refrigerador.

9.9.- Caja con 100 hojas de papel grafico para registro en espanol.

10.- Interior:

10.2.- Cuatro charolas o canastillas de acero inoxidable tipo AISI-304.

10.2.1.- Con esquinas redondeadas, sin filos o rebabas.

10.2.2.- Montadas de forma independientemente para estibar vacunas

10.2.3.- Con perforaciones no mayores a 1 cm.

10.3.- lluminacién interior con luz LED blanca que se encienda al abrir la puerta.

11.- Cuatro patas niveladoras con base aislante para superficies irregulares.

12.- El refrigerador debe presentar un acabado al interior y exterior, sin partes filosas, rebabas,
sobrantes o faltantes de material en el gabinete, en la puerta y en las parrillas.

13.- Regulador de voltaje para refrigeracién con un rango, minimo 90V a 140V con capacidad

minima de 750 VA con bloqueo y desbloqueo automatico.

Accesorios

Cant Descripcion

Instalacion de la

unidad solicitada:

Cant Descripcion Nivel de atenciéon

Alimentacion eléctrica grado médico con tierra fisica. .
& Primer Segunde Tereer

1
Corriente eléctrica: la_requerida por el equipo a 127V +/- 10% a 60Hz.

Documentos
a entregary
requisitos de
evaluacion
técnica

Manual de usuario y guia rapida en espariol

Copia simple del registro sanitario vigente o justificacién sustentada del licitante en caso de que no aplique

Original de catalogos, folletos, manuales, guias u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas

Carta compromiso original para garantia del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento
preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 anos.

Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalacion, puesta en funcionamiento y
adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.

Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 afios.

Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.

Copia simple de carta de buenas practicas de fabricacion COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del
Productos | fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.

de origen | Carta original de apoyo solidario en la licitacién del fabricante o,
nacional Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribucion del fabricante vigente.

Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:

Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado

Carta original de apoyo solidario en la licitacion del fabricante o,

Prodgctos Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribucién del fabricante vigente.
de origen - —- -

- Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:
extranjero

Certificados de calidad opcionales:




