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Descripción 

Técnica: 

1.- Mesa Quirúrgica Electrohidráulica, para facilitar el procedimiento quirúrgico al cirujano con longitud de 200 

cm como mínimo. 

2.- Que soporte un peso de 350 Kg. como mínimo. 

3.- Base con cubierta de acero inoxidable o acero al cromo níquel o polímero resistente al alto impacto. 

4.- Cubierta de la columna en acero inoxidable o acero al cromo níquel. 

5.- Estructura de la superficie en acero inoxidable o acero al cromo níquel y rieles laterales en acero inoxidable 

o acero al cromo níquel. 

6.- Base con sistema de frenos. 

7.- Mesa dividida en secciones:  

              7.1.- Cabecera. 

 7.2.- Dorso. 

 7.3.- Pelvis. 

 7.4.- Miembros Inferiores o piernas. 

8.- Miembros inferiores o piernas en placas independientes, desmontables, abatibles de -90° grados como 

mínimo y movimiento de tijera. 

9.- La mesa debe tener la capacidad para dar la posición de nefrectomía. 

10.- Superficie radiotransparente accesible al equipo de rayos X y arco en C. 

11.- Movimientos electrohidráulico mediante dos controles, uno incorporado a la base de la mesa y uno 

alámbrico para uso del cirujano. 

12.- Movimientos electrohidráulicos:  

12.1.- Elevación y descenso que cubra el rango de 70 a 110cm. Con respecto al piso. 

 12.2.- Fowler de 80° 

 12.3.- Trendelenburg y trendelenburg inverso de 30°. 

 12.4.- Inclinación lateral, izquierda y derecha de 20°. 

 12.5.- Flex y Réflex de 240 y 120. 

 12.6.- Dorso elevador de riñón integrado de 136mm. como mínimo. 
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 12.7.- Cabecera desmontable y con ajuste de flexión continua arriba/abajo de +30° a -45° grados. 

 12.8.Desplazamiento longitudinal del tablero para Arco en C de 300mm o mayor  

13.- Batería con capacidad de uso continúo de 15 días como mínimo y cargador integrado. 

14.- Cojines eléctricamente conductivos o antiestáticos removibles, sin costuras y de fácil limpieza que se 

adaptan a la forma del paciente para lograr un reposo uniforme.  

15.- Arco de anestesia con fijadores. 

16.- Soporte acojinado para brazo con fijador (2 piezas). 

17.- Soportes laterales acojinados con fijadores (2 piezas). 

18.- Pierneras articuladas tipo Goepel con fijadores (2 piezas). 

19.- Cinturón para pacientes. 

20.- Soporte acojinado para hombros con fijadores (2 piezas). 

Accesorios 

Cant Descripción 

 

 

 

 

Instalación  de la 

unidad solicitada: 

Cant Descripción Nivel de atención 

1 Alimentación eléctrica grado médico con tierra física. Primer Segundo Tercer 

Documentos 

a entregar y 

requisitos de 

evaluación 

técnica 

Manual de usuario y guía rápida en español 

Copia simple del registro sanitario vigente 

Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas 

Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento 

preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años. 

Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adies-

tramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes. 

Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años. 

Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. 

Productos 

de origen 

nacional 

Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008  y 13485:2003 del fabri-

cante incluyendo el alcance del bien ofertado. 

Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, 

Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. 
Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: UL 60601-1  

Productos 

de origen 

extranjero 

Copia simple de certificado ISO 9001:2008  y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado. 
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, 

Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. 
Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:   

Certificados de calidad opcionales: 

CE FDA JIS  

 


