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_PERIODICO OFICIAL "

w

__NORMA GENERA

N

Al margen un sello que dice: Gobierno de Jalisco.APodér Ejecutivo. Secretaria General dé—*-:;:

Gobierno. Estados Unidos Mexicanos. | '
- ... ACUERDO DELC. GOBERNADOR
: ’ " CONSTITUCIONAL DEL E
- GUADALAJARA, JALISCO

Al
4
07 DE NOVIEMBRE DE 2005

CON FUNDAMENTG EN-LOS ARTICULOS 36, 46, 50 FRACCIONES T, VIIT y XXIIT Y XXIV DE LA CONSTITUCION -
POLITICA; 1, 2, 3, 6, 19; FRACCION II, 21, 22 FRACCIONES XIV Y- XXIII, 23 FRACCION I Y X, ‘30, 37 Y
DEMAS RELATIVOS DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO; 1, FRACCION III, 3 FRACCION I, 15,
FRACCION I; INCISOS A) Y B), 16, 19 FRACCION III Y XXXIII Y DEMAS RELATIVOS DE [A LEY DE LOS
- SERVICIOS DE VIALIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE; 2 FRACCION XVII, 3, 4 FRACCIONES 1, 5, 42 Y DEMAS
RELATIVOS DE SU REGLAMENTO, ASf COMO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 142 FRACCION T, 143
- FRACCION IV Y 151, 179 FRACCION II DEL CODIGO DE ASISTENCIA SOCIAL, ORDENAMIENTOS TODOS
~ DEL ESTADO DE JALISCO; Y CON BASE EN LA SIGUIENTE: e

EXPOSICION DE MOTIVOS

1. De conformidad con el articulo 36 de Ia Constitucién Politica de! Estado de Jalisco, el ejercicio del-Poder
‘Ejecutivo se deposita en un ciudadanq'que se denomina Gobernador del Estado, y de acuerdo al numeral 50
del Ordenamiento legal antes citado, entre las facultades y obligaciones del titular del Ejecutivo se encuentra
la de expedir los acuerdos de carécter administrativo para la eficaz prestacidn de los servicios publicos. A
su vez, la Ley Orgéhica del Poder Ejecutivo del Estado estipula entre las atribuciones especificas de dicho
drgano, la administracién general del gobierno, asf como la regulacion del transito, la vialidad y el transporte
en esta entidad; de igual forma se encuentra dentro de su funcién llevar a cabo los estudios para determi-
nar, con base en ellos, las medidas técn.icas Yy operaciones de todos los medios de transporte urbano, -con
el objeto de que se complementen arménicamente entre s Y con las obras de infraestructura vial.

11 La Ley de los Servicios de Vialidad, Transito y Transporte del Estado de Jalisco, en su articulo 15 fraccion
Lincisos a) y-b) sefiala que en materia de Vialidad y Transporte: corresponde al Estado, la formulacion y
conduccién de la politica estatal de comunicaciones y transportes terrestres, asf como la expedicién de las -
normas generales de caracter técnico en las materias objeto del ordenamiento legal citado.

De igual forma, establece en el articulo 19, como atribucidn del Ejecutivo del Estado -expedir las normas
de caracter técnico relativas a las caracteristicas de Ja infraestructura carretera, de la infraestructura y
equipamiento vial, circulacién, sefialamiento y transporte. - N o

ITL. Por su parte el Reglamento de fa Ley de los Servicios de Vialidad, Transito y.Trahsporte del Estado de
Jalisco establéce en los articulos 3, 4, 5, la obligatoriedad de las normas técnicas, la cual deberén regular
entre otras cosas las condiciones conforme a las Cuales se'pretenda prestar. el transporte plblico, para lo
cual se deberd conocer los avances cientificos, técnolégicos, de seguridad, capacitaci_én Y prevencion de
~ accidentes, los criterios en materia de disefio, uso y-administracién de las vias publicas del transporte; asf
~ como los requisitos técnico administrativos_que deberén reunirse para cumplir con los objetivos de la Ley

de la'materia. ST ’ o o )
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1V. Siendo una preocupacion del Gobierno del Estado, que el servicio de transporte publico se preste en
unidades acondicionadas para personas con problemas con discapacidad, definiéndose éstas por el Cédigo
, de Asistencia Social del Estado de Jalisco como todo ser humano ‘que tiene Lina carencia o disminucién,

- _congénita o adquirida de alguna aptitud o capacidad funcional, de tipo sensorial, psicomotora o mental, de
manera parcial o total-que le impida o dificulte su desarrollo e integracién al medio que le rodea, por un-

‘periodo de tiempo definido o indefinido y de manera transitoria o permanente.

Asi también, dicho ordenamientq establece como un derecho de las’ personas con discapacidad, el de ser
consideradas especiales y a que se les otorguen preferencias en la utilizacidn de los servicios pUblicos de

e}

transporte, asi como a tener acceso v libre desplazamiento en los lugares, asi como facilidades al personai,,
equipo, animales, y cualquier otro instrumento'de auxilio; de igual forma impone la obligacién a la Secretarfa
. de Vialidad y Transporte de procurar que existan unidades de servicio pablico de transporte colectivo de
_ pasajeros, con implementos 'y caracteristicas para personas con discapacidad, de acuerdo a los estudios
' correspondientes, en consulta con las asociaciones de personas con discapacidad y de conformidad con
- los datos que arroje el padrdn estatal de personas con discapacidad, como se establece en los articulos
142 fraccion I, 143 y 179 fraccién II.del Cédigo de Asistencia Social. : : )
V. Por todo lo antes manifestado y fundado, resuita necesario emitir una Norma General de Carécter Técnico
que especifique las- caracteristicas que deberan tener las unidades con las que se preste el servicio de
transporte pablico urbano; en la cual se es_tablezé:an las condiciones fisicas y mecénicas de dichos vehiculos
que permitan prestar un servicio en condiciones de seguridad, implementando los dispositivos necesarios
para tal fin como son el regulador de velocidad, el de puerta cerrada entre otros, con los que se pretehde
erradicar los accidentes ocasionados por el transporte publico. '

Por Ias‘anteriores\ consider.acio’nes‘,y de conformidad a lo dispuesto por los articulos antes citados se emite
el siguiente: - : . o . i
- ACUERDO

Se expide LA NORMA GENERAL DE CARACTER TECNICO Nl’lMERO SVT/01/2005 QUE ESPECIFICA
LAS CARACT ERISTICAS QUE DEBER/\N TENER LOS VEHICULOS CON LOS QUE SE PRESTA EL
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO, para quedar como sigue: B

1. GENERALIDADES .

1.1. PESOS Y DIMENSIONES DE LOS VEHICULOS CONSIDERADOS.

. ESPECIFICACIONES

REE. BB " DELANTERO,

.~  AUTOBUS(CHATOLARGO) ~ *  DEL 0 DeANTERD
Lol es o MOTORTRASERO - DELANTERO.
. ' (CHATOCORTO) . (MIDIBUSTIPO -
S L S R T ST T T e e
pgy PESOBRUTODEL  MIN. 14 TON . 12A14 TON 12A14TON
: VEHICULO : o sou . T
oo ancuiopE T mwinme
G ENTRADAC 00

(PROY NOM - 014-S¢
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_, LT" LARGO TOTAL

_ANCHO TOTAL(SIN

PERToDl’co OFlClAl

8° MINIMO 9 MINIMO
(PROY NOM - 014- (PROY NOM-014-
+ SCT-19030) SCT- 2-1993) :

. MAX. 344

8° MINIMO - :
(PROY NOM - 014- SCT—19939

AS ANGULO DE SALIDA

- voLApo ‘
~ DELANTERO !

- SERAACEPTADA SIEMPRE Y CUANDO LA DISPOSICION '

IAQEII:Q_:D!\‘"‘"A"""‘ IS} AT NUiA A o st b
DE [P v iV fwlw It i 417742 |r\l.r\unu=='(=b'ul\/=v=\" ADECUADA -

'DISTANCIAENTRE  DE LAS CARGAS, AS| COMO LA MANIOBRABILIDAD,
S EJES h CONCINED AN A 2 A7 s aisten s

EJES CONSIDERANDO 4.2 MTS. MINIMO. - * ey
: , . ACUERDO SVT-
{(PRINCIPIO DE DISENO) o GOB.EDO.1994 ‘

S : . 3.30 MTS MAXIMO SIN AIRE ACONDICIONADO
AT ALTURA. o 3 50 MTS. MAXIMO CON AIRE ACONDICIONADO :

fENTRE'viA'-‘i_j‘ VTS MINIMA. 77
DELANTERA " CONDICION DE VIALIDAD.

. s 1.80 MTS. MINIMA A
BT ENTREV'ATRASERA CONDICION DE  VIALIDAD,

© 9.40A950

| 950A10.25MTS. -

EET 2. 45A2 60 MTS MAXIMO

ESPEJOS Y CON PUERTAS ~ CONDICION DE VIALIDAD

CERRADAS)

'ALTURA DE SUELO" \ PISO "

:,SUSPENSKSN MECANICA

CAPACIDAD
NOMINAL .




1.2.- TIPOS DE VEHICULOS CONSIDERADO

1.2.1.- AUTOBUS CHATO LARGO -
MENTE DE 33 PASAJEROS SE
92 PASAJEROS MAXIMO EL CUAL-SE

VEHICULO AUTOMOTOR, GENERAL
PASAJEROS DE PIE Y SENTADOS DE

: : ' v '
NIVEL DE OCUPACION o ' — E R |

SUPERFICIE UTILIZABLE: 7.53 M2

iDAD | 8PERSONASDE | 6PERSONASDE T3 PERSONAS DE
CAPACIDAD , PIE/M2 , PIEM2  PIEM2
P ASAJE&%? PEPE 1 60 pasateros 46 PASAMEROS | 30 PASAJEROS
PASAJEROS SENTADOS| PASAJEROS | 33 PASAJEROS | 33 PASAJEROS
VLN VI, Lo N - ) — . ' ) - °
TOTAL DE PASAJEROS |~ 92 PASAJEROS T 77 PASAJEROS |62 PASAJEROS |
PESOTOTALDE ~ [ = S 4 -
PASAIEROS | 8440KG. B 5,390 KG 4340kG |

Martes ¢ d,e: diciembre"de: 2005,
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NOTA' LA UNIDAD PODRA CONTAR /CON 33 ASIENTOS MINIMO, DISPUESTO CON UNA MANCUERNA EN

'LA PARTE DERECHA Y UN ASIENTO INDIVIDUAL EN LA PARTE IZQUIERDA A EXCEPCION DEL ASIENTO

PREFERENTE PARA DISCAPACITADOS

it S U \ U F Rt ]

1.2.2. MIDIBU CONTROL DELANTERO MOTOR TRASERO (CHATO CORTO)

lEurPl ILO AUTOMOTOR Ba PR

viERILULO AUTOMOTOR PARA TRASLADO DE 28 PASAJEROS SENTADOS Y HASTA 82 PASAJEROS-EN TOTAL
(PARADOS Y QFNTADOS), _I_ AL SE INTEGRA Y. DESPLAZA FN 1 A CIRCUI ACTON GENERAI SORRF | AS

—

VIALIDADES DE SUPERFICIE, CON PESOS.BRUTOS VEHICULARES MAXIMO DE ' 14 TONELADAS METRICAS ,
“Y UN LARGO QUE VA DE 9.50 A 10.25 MTS., Y UN ANCHO DE 2.60 MTS, MAXIMO

AT

r

wwqja_uuju of)|

(L]

R NUMERO DE- ASIENTOS MAXIMO. 28 -

MOTOR TRASERQ

NIVEL DE OCUPACION .
SUPERFICIE UTILIZABLE: 4.25 M2

- 82 PASAJEROS.
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1.2.3, MIDIBUS CONTROL SEMIDELANTERO; MOTOR DELANTERO (BOXER)

VEHICU LO AUTOMOTOR PARA TRASLADAR 26 PASAJEROS SENTADOS Y HASTA 82 PASAJEROS EN TOTAL
" (PARADOS Y SENTADOS), EL CUAL SE INTEGRA Y DESPLAZA EN LA CIRCULACION GENERAL SOBRE LAS
VIALIDADES DE SUPERFICIE, CON PESOS BRUTOS VEHICULARES DE ENTRE 12 A 14 TONELADAS METRICAS

- YUN LARGOQUEVADE9 10 A 9.50 MTS,, Y UN ANCHO DE 2.45 A 2.60 MTS,

—
. | = | .
: Lk b
- Nl S nsoned
IL§
%= —
T DE
. . Ly
X L
K Euu_JEJ_jEDLG_Lu Jlaq)
11 2
12\ - NUMERC DE ASIENTOS MINIMO 26 ’
13 o » 15 17 19 21 23 25 )
- 14 16 18 20 22 24|l | 26
. ] . [if
NIVEL DE OCUPACION
SUPERFICIE UTILIZABLE: 4.25 M2 i )
CAE?ACIDAD _— 8 PERSOKI/QS DEPIE/ | 6 F‘ERSO&J/SS DE PIE/ 4 PERSONAS DE PIE/M2
. PASAJEROS DE PIE - 54 PASAJEROS - 40 PASAJEROS. . 26 PASAJEROS
__PASAJEROS SENTADOS - 26 PASAJEROS 26 PASAJEROS | 26 PASAJEROS
TOTAL DE PASAJEROS - 82 PASAJEROS 68'PASAJEROS |- 54 PASAJEROS
. PESO TOTAL DE ' ) 7 _ ,
PASAJEROS v 5,740KG ’ 4,760 KG . B 3,780 KG
2 sep:rrprmrmmpq ANTRODOMETRICAS Y ERGONOMICAS PARA Los véHI'CULos CONSID-
: ERADOS RELACIONADOS CONEL HABITACULO : e oo '

S

. Nimero .367.
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w

. 2 1 AREA DE PASAJEROS
. 2 1.1.- DIMENSIONES DEL HABITACULO

ESPECIFICACIONES

; AUTOBUS LIGERD. AUTOBUSL!GERO

- CONTROL -, ; “CONTROL =~
QBUS‘CHATO ‘- DELANTERO, = SEMIDELANTERO
MOTORTRASERO .- MOTORD ELANTERO' .

SONLN AT

“(CHATO CORTO) . (MIDIBUS TIPO BOX ER)

R, pesbribcioN

ALTURADEL PISO 1 95 MTS como MINIMO EN LA ZON A DE TR ANSITO DELOS
A ALTOLDO PASAJEROS
- Co PROY NO M - 014-SCT-1993

ANCHODEL R SN P

HABITACULO ] 235M7s, comommmo 23042 45 MTS,
MEDIDOABO cMs. coNDiClONESDEVIALIDA_D iy i
DE LAALTURA DEL_ .\ s PRINCIPIO DE DISENQ " /- . 1 ACUERDOSVT:
(PISODELAUNIDAD. .~ | GOB.EDO.1954

80 CMs.

HABITACULO DEL VEHICULO
2.1.2.- ASIENTOS DE PASAJEROS: '

ESPE CIFICACIONES

AUTOBUSLIGERD AU_TQ,BUS L-' GEROI o

REE. _ DESCRIPCION "AUTOBUS((CHATO " CONTROL: RO,
T ; : . DELANTERO,
: MOTOR DELANTERO
- MOTOR TRASE RO * (MIDIBUS TIPG -
(CHATO CORTO) " S

i ; 'BOXER i
.45 A50 CMS MINIMO DEBIE NDO RESULTARU N ANCHO DE 1.00
MTs. MAXIMO EN.ASIENTOSTIP.O MANCUERNAI NCLUYENDO LA
) . ) SEPA RACION EN TRE ESTOS

AN CHOD EL ASIENTO

386 Ms‘ (MITAD‘:DEL‘ASIE NTO) MINIM
co NDiCION ESD VIAL

ALTURA DEL ASIENTO .~ . L '
(MEDIDO A LA PUNTA DEL . 8 o o 38.00 A 43.00 CM S.
ASIENTO) . . S ROY NOM - 014-307-1993

Martes 6 de diciembre de 2005. Nimero 36. Seccidn III
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o

: = " ALT URA VE RTICAL DEL
D RESP ALDO TO MAD A DES DE

. " 45, 00 CMS MINIMO .\
PROY NOM 014 SCT—1993

P.RIA. Do ‘
AN GULO DEL ASIENTO CON . AT '
E RESPECTOALA - . ’ L
, ! HO RIZONTAL T , . PROY.NOM = 014-SCT-1993
o SR _ANGULO ENTRE ASIENTOY T e BUA0.
. RESPALDO. .|« . RS PROY NOM = 014-SCT—1993

DISTANC 1A ENTRE W R
ASIENTOS COLOCAD 0S MEDIDOS A 15.00 CMS. DE ALTURADEL P.R.A.

"€ UNO DETRAS DE OTRO CON o il il

BORE R
LA MiSMA OR IENTACION TeERt SR ERE Y.
: R et 20.00 CMS. MINIMO .

PR A e , CONDICION ANTRO POMET RICAS
DISTANC IA ENTREPUNTA ' 28.00 CMS. MINIMO
e DE ASIENTO A CUALQUIER - -
OBSTACULO FRENTE DE :
~ ESTE. ‘ i PROY NOM - 014-SCT- 1993
‘CLARO HOR IZON TALLIBRE i
Y "PARAPIES E N ELP IS0 -30.00 CMS. MINIMO CUAND O HAYA UNA PUERTA"
SIM MEDIDODESDELA PUNTA g
_ T DEL ASENTO.. e e CONDICION ANTROPOMETR!CA
K CLARO VERTICAL LIBRE : 10.00 CMS. MINIMO
PARA PIES - CONDICION ANTROPOMETRICA
' ‘L ‘PROFUNDIDAD DEL . T iR i 38100A.45.00 CMS.
L : ASIENTO e : PROY NOM = 014-SCT-1993
. MEDIDA D E LA SUPE RFICIE DE APOY O PARA PIES DELOS
; ALTURA DE ASIDERA DE PASAJEROS SE NTADOS AL;;:T;%&EOLA ASIDERA DE ASIENTO 85°
ASIENTO EN RESRALDO - . R
B ] o L . CON DICION ANTROPOMETRICA
, N ‘Ai.'a":n?&éi“fsi’i.’f:y” : 400 CMS. MINMO
SR " REsP ALDO - = ‘ CQONDICION’ ANTROPOMETR!CA .
SECCION DEL TUBO DE R EQUIVALENTE A'SECC ION CIRCU LAR DYE2 5A 4 oo CTMS. DE -
9 ASIDERA DEL ASIENTO . © DIAMETRO: .
: , S AR CONDICION ANTROPOMETRICA
CLARO LIBRE VERTICAL MEDIDC oesne LA SUPERFICIE DE APOYO PARALOS P IES DELOS
P POR ENCIMADELOS PASAJEROS SE NTADOS, ES TANDO EST A SUPERFICIE AL MISMO

ASIENTOS NIVEL QUEELP ASILLO1.9 0 MTS. MINIMO.

CONDICION ANTRO POMETRICA
. TODA UNIDAD ‘DEBERA CONTAR' GON PORLO. MENOS UNA MANCU. ERNADE ASIEN 'TOS-PARA )
DISCAPACITADOS LAC UALES TARA UB'ICAD A EN ' ELLADO IZQUIERDO.D EL HAB ITAC ULO ATRAS DE LA :
. MAM PARA DE PROTECC ION ‘PARA" ‘EL OPE: RADO R %
CO DlGO D E ASISTE NC IAS'OCIAL DE JALISCO

o .-LOS.ASIE NTOS DEBERAN D EEST AR DESP ROVI T‘OS i
" DE ARISTAS TE~RM INACIONES Y. FILOS EN TODAS: sus

: ‘PARTES Y .COMP ON' ENTES EXTE RIORES O:EN .-

co NTACTO CO,N LOS USUAR IOS QU E COM PROMETAN

. CARAGTERISTICAS GENERALES

ENLA UPERﬁcie DEL A
TENDR AN UNA ZONA TEXT

Martes 6 de diciembre de 2005. NUmero 36. Seccidén. IIT .
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LOS ASIENTOS DEBERAN EST AR ORIENTADOS AL EJE LONGITUDINAL DE LA UNIDAD NO PERMITIENDOSE

SU ORIENTACION EN EL EJE TRANSVERSAL NI CONTRARIA A LA DIRECCION DE CIRCULACION DE LA -
UNIDAD

PRINCIPIO DE SEGURIDADS

L;:J
|

1

L J

EJE LONGITUDINAL - \

N\
.f""7"'95 S
N

DISPOSICION DE ASIENTOS PARA PASAJEROS

Martes 6 del_diciembrelde 2005, Ndmerq 36 Seccron III
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2.1 3 NUMERO DE PASAJEROS EN BASE A LA CAPACIDAD DE CARGA Y ESPACIO
: : DISPONIBI.E EN EL HABITACULO

AREAM INIMA Que N UNACO NCENTRA CION MAX IMADE 3 p ASAJEROS POR M ETRO
SSP " ocuPAUN o CUADRADO, 0.125 M2
NG AJERO b E : PROYN(‘]M_(HA SCT-2-1883

MITTOWI L U

PROYNO M — 014 SCT 1993

AREA MINIMA QUE ' o ST . '
NECE SITA UN (ANCHO PO R LARG 0) 45.00 x 60.00 CMS. MINIMO.

Asl ASIENTO . . L ' : :
. : IND IVIDUAL - CONDICION ANTRO POMETRICA -
' AR:é‘c“gg}'iAuﬁu E Lo (AN cHo PO R LARG 0) 1oo 00 x so oa CM s, MINIMO ;
. ASM ' ASIENTO TIPO i :
s MA”:A’:ES“’ ooy DICION ANTRO POME TRlCA o
AREATO TAL $1=AT - (NAIxASI) - (NAM x ASM )~ AE-AL-0P
s1 PARAPA SAJERO § »
_ DEPIE : PRINCIPIO DE DISENO

REA TO TAL DEL P ISO DEL H ABITA CULO D ELIMITA DO'PO
TRANSVER SAL - COS TADOSDEL' ‘HAB ITACU Lo.

AT 'LONGITUDINAL ATRAS.- ME DAL LON PO STERIOR
A LONGITUDINAL ADEL»} NTE.- MAMPAR AS DE P ROTECCIO DEL CH OFER Y DE
: s ‘PROTECCION .
LR AL PRIMER ASIENTO' DERECHO
AE o AREADE ESCALERAS TRASERAS
op _ AREADE L OPERADOR o -
NAL- o : NUMERO DEASIENTOS mmvmum. ESi ;o
NAM . Numero DEAS IENTOS  TIPO MAN CUER NA ODOB LE -

u1=((P'sv' PV)I’Q)—1

NUMER O DE PA SAJ EROS (REDONDEADO AS U INMED IATO INFE RIOR)
DE PIEY S ENTAD OS EN
N1 BASE A CA PACIDAD DE
CARGA, INCLUYENDO AL
CONDUGTOR .
.. PRINCIPIO DE DISENO. ,
e “PESOBR UTOVEHICULAR - /i in e
SN SR - PRINCIPIO DE DISENO R SRR RN
Py ‘ o v PESO VEHICULAR
o PRINCIPIO DE DISERO :
SINTES MAY OR QUEN 2, ~—.~EL N UMER O MAXMO DE PASAJEROS SE RAIGUAL A N2

" SIN1 ES MEN.OR QUEN-2, ~omoeenEL N UMER O MAXIMO DE PASAJEROS SE RAIGUAL A N1
o ‘ PRINCIPIO DE DISENO’ L ! )

Ua

Martes 6 de diciembre de 2005, Nimero 36 Seccidén 111"
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MAMPARA DE PROTECCION
MEDALON TRASERD ~ MANPARA DE PRO

- B MAMPARA DE PROTECCION AL
- - 'PRIMER ASIENTO DERECHO
i AT: ARFA TOTAL DEL PISO DEL HABFTA.AJLO
i PARA PASAIERQS,
2.1.4.- VISIBiLIDAD DE PASAJEROS
’ ' ESPECIFICAC IONES
. : et , AUTOBUS et
. . o T R e e LIGERO: "' AUTOBGS'LIGERO,
i : REF. ‘DESCRIPCION "7 0 o i - “ 'CONTROL ©SCONTROL :
F IR ;,A,U-;TQ&L};SG‘S;'ATO DELANTERO,  SEMIDELANTERO, MOTOR
i /MOTOR : . DELANTERO (MIDIBUS
TRASERO : . “TIPO BOXER)
. o . (CHATO CO'RTO) g
ALTURA DE BO RDE CON RESPECTOALAS UPERFICIE DE APOYO P ARAP IES DE
A INFERIOR DE . . PASAJEROS SENTADOS 70 C MS MINIMO
VENTANILLA . PROY NO M - 014-SCT-2-1993
UALTURADE! i ' S
CUALQUIER EL EMENTO | MEDIDO DEL BORD E INFERIOR DE ES TE, ALA'S UPE RFICIE DE
, : 'DIVISORIOO . . . APOYOPR ARAP IES DE LO S PASAJEROS SE NTADOS, 1. 30 MTS.
B ESTRUCTURAL S L MINIMO
HORIZONTAL O G UIAS AR D i T
DEVENTILASDELA R R ' ST
SVENTANILLA 00 : CONDICION ANTRO F‘OMETRICA b
' ALTURADE L BORDE MEDIDO DE 5 U PARTE INFERIOR ALA § UPERFICIE DEL
“C " SUPERIOR DE : : - PASILLO 1.70 MTS. MINIMO.
© ' "VENTANILLAS SR CONDICION ANTRO POMETRICA
4 C
B
A
o VISIBILIDAD DE PASAJEROS
(VENTANILLAS)

Martes 6 de diciembre 4dg:;2.0(')5':\_N7|‘17~merro 36




: o 14 ' v ' perRTO01CO OFICIAL.

SPE GIFICACIONES -

) Au-r‘osc:susERo. .
.. CONTROL : :
IDELANTERO, MOTOR.
ELANTE RO (anaus :
P sost)

R : PENDIENTE DELPASILLO O Loe qumo ALO LARGO D ELVE chuw

eee

DERIVA DA DELAP ROY NOM - 014-5CT-2-1993

ANCHOD'EL P ASILLO EN TRE
. ‘ E UN ASIENTO IND IVIDU AL
o . . ORIENTADO EN LINEA Y UNA
- MANCU ERNA

MEDIDO AA LT URA DELP RA 94.00 CMS. MINIMO

DERIVA DA DELAP ROY NOM — 014-5CT-2-1983

2.1.5. PASILLOS : ‘

) ) N,

' R o | L D
- . | . E
‘ - ' : A==V =t |
. : I 0.85

2.1.6. ACCESOS : :
2.1 G 1 Puertas

: ESPECJFICACIONES E pe
AUTOB Us

L e S R ) AUTOB US LIGERO LIGERQ, '
i Vi L o CONTROL GONTROL .
REF. .- (7" "DESCRIPCION . AUTOB US(CHATO DELANTERD, = SEMIDELANTE
SR LARGO) "o RO, MOTOR
MOTORTRASERD ' "0, MOTOR
(CHATO CO RTO) - DELANTER
) (MIDIBUS TIPO
O . BOXER)

UNAP RTA: S ENCILLAGUE DEBE DAR D IRECTA MENTE
CAL g F.

| ‘ASTEN'SO.

PRINCIPIO . DE SEGUR 1DAD
- 'CONDICION, ANTROPOMETRIGA

. . DESCENSO UNAPUE RTA S ENCILLAEN VOLA DO TR ASERQ
. . . : . PRINCIPJO DE SEGUR IDAD
. . , . o ) CONDIGION ANTRO ROMETRICA .
e : . CUATE ALTY AROL 1 190 MT S MINIMO CON'LA 8 PUER TAS A BIERTAS.
Cot : g PROY NO M;= 014-§CT 21963 .
) . 70.00CHS. MINIMO DE CL ARO LIBRE EN TRE CU ALQUIER
: B = ANCHO g:';s;:r LiBRe OBSTACULO A LACIRCULACION (PASAMANO s

. : N o ) - : . EL MODELODEF UNCION DELAS PUERTAS SERAD ELTIPO .
R _ i . e Twovesy ERT As  LLAMADO DEP UERTAS RECTAS O S IMILAR Q UE PE RMITA TENER
L - . T EL MAYO R CLARO DE G IRCULACIGN SIN RECORTAR MA'S DEL
R IS : ) : 70% DEL PRIMER ESCALON -

S -5 - . K o - b EL DIBPDSITIVO bE [ ONTBOL DEP UERTASSE UBICARAEN EL INTERIOR DELAU NIDAD

EN LA PARTE SU PERIOR DEL MA RCO.

- © Martes 6 de diciembre de 2005, Nimero'36,

Seccidn I11
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O =t

o _ Loe

. ' I :
ACCESOS PARA PASAJEROS (PUERTAS)

. “2.1.6.2. Escaleras

" ESPECIFICACIOES

DESCRIPCION - . CONTROL
DELANTERO
OTORTRASERO :
CHATO.CO RTO )

ESTR IBO ASCE NSO Y D ESCENSO (PRIMER ES CALO N)

A ALTURADEL PRIMER - 40 C?ﬂ S. MAXIMO ‘MEDIDO CONL A UNIDAD VACIA

ESCA LON AL SUE Lo

TR CONDICION ANTRO POME‘TR ICA
ESCALONE S DE AS CEN S YDES CENSO

L 28:00.CMS MAX IMOY
: 'PROY NO M ='014-8CT:2-1993"
. : . . 25.00 C MS. MINIMO .
b ../ HUELLA PROY NO M — 014-SCT-2-1993
~NUMER O DE ES CALO NES 3 MAXIMO
- PROFU NDIDAD DE AR EA .
€ QUE DEB EN SA TISFA CER 25.00 C MS. MINIMO
LA HUELLAD E L.OS
ESCALONES ~ -

. s B
- ESCALERAS PUERTA ESCALERAS PUERTA -
- VISTAPLANTA VISTASECCION

I * ESCALERAS DE ACCESO Y SALIDA DEL HABITACULO

Y Sy " -
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PERIODICO OFICIAL

»

2.1.7. SALIDAS DE EMERGENCIA

L ' AUTOB US LicERo : »A”Tcég:%"ﬁf RO,
AUTOB US(CHATQ CONTROL DELANTERO, SEMIDELANT £,

LARGO) "?g;:forgézﬁg? MOTOR D ELANTERO -
(MIDIBUS TiPo BOX £R)

L 80 Mfs MINIMO,
‘co NDICION ANTRO POM ETRICA

DOS DEL LADO . :
- ZQUIERDO. - yna DEL LADO IZQUIERDO EN -

DISTRIBU'IDAS.E'N' ‘- LA PARTE CENTRAL pEL
LOLARGO DEL: . vEHicyLO PAR A PASAJEROS Y |
HABJTA CuLO’ OTRADE L LADO DER ECHO
PARA - - ENTRE LAS P UERTAS
NUMERO Y UBICAC ION DE VE NTA NILLAS PASAJEROSS,

DE EMER GENCIA ADEMA S, UNA AL

‘LADG DE RECHO
ENTRE LAS
PUERTAS ’
" ‘CONDICION © NOM - 002/STPS-1983 )
ANTRO POMETRICA ' '

CESCOTILLAS. i

DOS EN EL TOL DO COMO M INIMO CO LOCADAS E N
NUMER oYy UBICAC ION DEES COTILLAS LAS ZO NAS AN TERIOR Y POSTERIOR .
DE EMER GEN CIA .

CONDICION DE SEGU RIDAD
BT ECMS o\mo MiNiMG:
-:CONDICION ‘ANTRO POM, ETRICA
57.5 CMS . COMO MiNIMO
- CONDICION ANTRO POM ETR ICA

-

6 de diciembre de 2005.: Nimero 36 Seccidn 111
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o : - ‘
L \ .

AUTOBUS LIGERO (CHATO), CONTROL SEMIDELANTERO; MOTOR DELANTERO : -

7 hle Blall«f]s{]s

:z':”:f:f:H%ifa ing
T

AUTOBUS LIGERO (CHAT )LUNIKUL i 0 L

o {1 )17 e s 4[]1]@![(——!

AT
va] | vall [ 20 [22fJ2¢

=1

2.1.8.- DISPOSITIVO PARA DESPLAZARSE, SUJETARSE Y DELIMITAR ZONAS

2,1.8.1.- Asnderas.

ESPEC!FICACIONES i
“AUTOBUS

o] NTROL‘; AUTO BUS LIGERO; CONTROL
AUTO BUS (CHA O~ DELANTERG, SEMIDELANTERO MOTOR
. LUMOTOR DELANTERO (MIDIBUS TIPO )
“TRASERO" = i BOXER) : - =
(CHATO e RN A

REF.  DESCRIPCION -

CEENI s CORTOY :
A - ALTURADE' . MEDIDADEL PISOALC ENTRODEL A ASIDERA1.75- 1.80MTS
ASIDERA _  CONDICION ANTRO POMETRICA
DIAMETRODE. ./ e e m 0 O S :
S el CONDICION ANTROPGMETRICA - :
TRES ASIDERAS. {EN CONDICION
 ANTRO POMETRIC. -
. MEDIDODE L A UNION COSTA DO PISO (SIN TOM AR EN C UENTA EL
:  “RADIO O CHAFLAN DE LAT ERYINACION) AL CENTRO DE LA
. ‘ ASIDERA.
C NN oSS - ENLADOSCON MAYO RIAD £ AS IENTO'S INDIVIDUALES, 45 .00,
v N o . ENLADOS CO'N LAMA YORIA DE ASIENTOS DOB.LES O
. . S MANCUERNA S, 80.00 CMS. '
LA TERCERA ASIDERA ESTARA U BICADAA L CENTROD € ESTASDOS
o ANTERIORES, CON ALTURAD E 1.90 MTS,
05 L ADOS DELY EHICULO, INTERR UMPIENDOS £ EN: AREADE °

? ‘DELVEHICULO ;EN SENTIDOVPERPEND ICULAR
AUEJE-LONG TUDINAL DEL M ISMO S
L PRINCIPIO:DE:SEGUR IDAD

Martes 6. de diciembre dé 2005,

NUmero 36. Seccién 111
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2.1.8.2.- Postes

P POSTE ' o .25 A4.00CMS,

PRINQ!P(O,DEDJSEN PROY N : INGIP) ) i N

' POSTES Y ASIDERAS

-2.1.8.3.- Barandalés

'ESFECIFICACIONES S T -
AUTOBUS :

: VI'UTOBUS L'(&;ERO
CONTROL

"AUTOBUS (CHATO:

. ‘ . : , 25A4.00CMS,
E_ DMME.TRD ' PRINCIPIO DE SEGUR IDAD

BARANDALES

el . . L : "Martes.6 de diciembre de 20'057.,Nl'1merc.>‘36. Seccidn 111
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2.1.8.4.- Pasamanos.

ESPECIFICACIONES

AUTOB Us ,
LIGERO AUTOB US LIGERO,
, : st CONTROL - CONTROL
: : Aum&‘éss‘g:‘ ATO " DELANTERO, -  SEMIDELANTERO,
MOTOR MO TOR D ELANTERO
TRASERO (HIDIBUS TIPO BOX ER)
(cu AT0,CO RTO) - !
25 A400CMS!

i PROYNO M 014 SCT~2-1 993
CON RES PECTO ALAL INEA IMAG INARIA T ANGEN TE QU E TOCA
SDE LASESCALERAS, 85.00 CMS. MiNIMO

. CONDICION ANTRO POMETRICA .
_NOS DE BERAN ESTAR co LOC ﬂDOS DIETAL

su

INGLINAGION.DEL
'PASAMANOS

S R DEscENso E : :
LOS PASAMANOS PRES TARAN APO YO ALO § PASAJEROS EN TODA s 1LASO PERACIDNES DE
ASCEN SOY.DE: ‘SCENSOALO LARGO DELAS ESCALERAS, EMP EZANDO EN EL PA leLo Y

{AGABA NDo EN ELPR m R ESCA

SREF. DESCRIPCION-*
RN S CONTROL
DEEANTERO,
" MOTOR
TRASERO
T(CHATO .
“iCORTO):
: 25A3.2CMS.
CONDICION ANTRO POMETRICA )

125,00 CMS: MINIMO'"

CONTROL
SEMID‘ELANTERO ’
MOTORD ELANTERO .
(MIDIBUS PO B X ER)

] DIAMETRO

LLARGO. ! 1.7:77 CONDIGION ANTRO POMETRIGA: - :
'DISTANCIA QUE PO SIBILITE EL SER ALCANZADO PORUN

DlSTANéIA-DE LA USUARI0 DE PIE SITUADO ENEL'S UELO, FRENTEA LA
N  AGARRADERAA LA PUERTA, CON SU A LCANCE F UNCIONAL NO RMALDE

ZONAE XTERIOR BRAZO *
) CONDICION ANTRO POM ETR ica -

- ADYACENTE. "

UBICACION o
NO DEBE COLO CARSE AL E XTERIOR DE L VEHICULO, DEB 1ENDO SE CO LOCAR EN EL
-INTERIOR DE LA UN IDAD, EN EL CO STA DO DE RECH O DE LA E SCALERA DE ASCENS O, A
UNAAL TURA Q UE SU E XTREMO INFERIOR SEA DE 1.10 MTS MINIMO MEDIDO DESDEEL.
E . “SUELD. .
T ; LAAGA RRAD ERA P UEDE SER S USTITUIDA POR EL PA SAMA Mos DE A SCENSO.
LA msms:cnou DE L. AS AGA RRAD ERA S DISMINUIRA EL CLARO DE P Aso DELA

PUERTAMAX

CM S. POR LA DO

PRINCIPIORE  SEGURIDAD

ca

Martes 6 de dictembre de 2005. Namero 36, Seccién 11T’
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_.'UBICACION

EL TIMBRE P ARA ‘DISCAPA CITADO S EST ARA UBICADO EN L
ASIENTOSP AR

de _/(/tu.SCU

"PERIODICO OFICIAL

~ B - A

=

-WA.._._..M-

PASAMANOS. . - AGARRADERAS

2.1.9.- INDICADORES Y SENALES
2 1.9.1.- Timbres.

SRR ESPECIFICACIONES

AUTOBUS(CHATO AUTOBUS LIGERO" . AUTOBUS u GERO
LARGO) : CONTROL = - CONTROL

CREE [ BESCRIPCION: -

DELANTERO, MOTOR SEMIDELANTERO.
TRASE RO, (CHATO - OR.
CORTO) : DELA TERO
’ . © (MIDIBUS TIPO

BOXER)
g ST M it
co NDlCiON ES A NTRO POMETRICA

ALT URA DEL I NTERRU PTOR

0.80 MTS UB ICADA EN LA AGARRAD ERAFRENTE ALA
B PARA DISCAPACiTADO S

MANCU ERNA AMA RILLA FARA DISCAPAC ITADO S

YCCIONA MIENTO. DETI MBRES Bt
EE‘NCUENTRAN ASIENTOS DOBLES o MA Neu ERNA s, NIEN EL TOLDO
E

MINIMO pos: INTERRUPTOR ESO AC IDNAD ORES DEVTIMBRES A
STES DE LA PUERTA DE DESCENS ;

/ CITADO'S UBICADO AL, CENTRO
CARACTERISTICAS: )

. LOSINTERRUPTORES DEBERAN TENERUNAR EA DE ACCIONA MIENTO EQUIVALE NTE A LA DE
UN CIRCULO.DE 2 00 CH DE DIAM ETRO MINIMO, PERMITIENDOSE 1 NTERRU PTORES DETIPO
CINTAYTACTO.

LOSTIMBRES D EBE RAN CO NTAR CON SENA LAMIENTO YES TAR co LOCADOS EN AREAS Q UE
PERMITAN-SU. FACIL LOCALIZACION POR EL USUARI0O,

EL DISENO DELINTERRUPTOR DEBE RA PERMITIR QUEL QS PASAJEROS P UEDAN SUJETARSE

‘EN LAPARTE DON DE ESTA UBICADD SIN ACC IONAR LO EVIT ANDO A SI AC CIONAR LO
AC CIDENTALMENTE -

- FUNC IONAM IENTO DE MECANISMOSYP UERTAS CeL '
.- SEEVITARAUB ICARLOS SOBRELAS PUERTASY COSTADOS DE LAU NIDAD EN LOS POSTES EN
. ‘QUESE UBIQUEN LOS TIMBRES EST ARAN PINTADOS DE AMAR!LLO T RANSITO UNA FRAN JADE

30 CMS. TOMAN DO CO MO CENTRO ELTI MBRE,

LA UNIDAD DEBE CONTAR CON POR LO MENOS DOS TIMBRES A UNAA LTURA DE1 .70 MTS. Y

PARA PE RSONAS DISCAPACITADAS EXlSTlRA UNTIMBRE A80 MTS EN LA UB ICACION

_ DISPUESTA.™

DEBERAN GON TAR LAS UN IDADES CON TIMBRES YSUS CARAC TERISTI CAS QUE!ND!CAN LAS -

‘ DIsp OSICIONES DE SEGUR IDAD ESTABLECIEIAS POR LA NORMA

Marctere A da Aiciambhoen da. 5ane s - . .
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TIMBRES EN POSTES
2 1.10.- SISTEMA DE ILUMINACION INTERIOR

ESF‘EClFCACIONES :

CO NTROL

VO BUS (CH ATQ

 SEMIDELANTERO, MOTOR -
LARGO) L MOTOR R i NTERO (MIDIBUS
TRASERO. TIPO'BOXER)V i
ACHATO. - o o TIRO BOXERY
i : - CORTO) LT :
L . H : FLUORESCENTEO INOANDESCENTE UN |F°RMEM ENTE
TIPO DE FU ENTE DE ILUMINACION " EMITIDAY EV ITANDO A REAS OBSCURAS.

80°A100 LUXES MEDIDOS SOB'RE UNP. LAN! HOR\ZONTAL DE::
/COLOR G RISNEUTRO PA RAME DICION’ - OTOMETRO,

INTENSIDAD Di

: EL FLUJO L UMINOSO D EBERA ES TAR O RIENTADO HA CIAEL
ot el " PISODELA U NIDAD, NO DE BE INCIDIR DIRE CTAM ENTE
: °R"ENT?_SI:3:§:; FLUJO SOBRE'LA CAR A DE LO'S PASAJEROS, NI ESTAR ORIENTADO
' . OBLICUAMENTE. .
NORMA DE D ISENO Y CO NSTRUC CION DE 1 8.58

. “COLORDIFERENTEAL ANTES EXPUE §70.
No RMA DE! DISENO Y CONS TRU CCIbN DE 18.58"

EL SISTEMA DE- ILUMINACI(SN DEBE ESTAR COL OCADO EN
.AMBOS L ADOS D EL HABITACULO (DEREC HO E 1Z QUIER DOY
- PREFERENTEMENTE; ESTOS SERAN INDE PEND IENTES Y

e v : DEBERAN ‘ACCIONARS.E POR S EPARADO . EL AREADEL
GARAC TERISTICAS Y U BICACION = :‘CONDUCTOR TENDRA SU P ROPIA ILUMINAC 1ON QUE POD RA
' DEL SISTEMAD E ILUMINAC 1ON SER FL.UORESCENTE O INCANDESCENTE, CONTANDO CO'N
_INTERIOR DEL HAB ITACULO . . SU PROP IO INTERR UPTOR INDEPEND |ENTE DE LAS OTRAS
ce Lo i . Lo LUCES. -
NOR MA DED ISENO Y CO NSTRUCCION DE1 B 58
" "PROYNO M ~014- SCT-1993
' PROY NO M- 014-$CT - 2-1993 L

LUMINACIéN DEESCALERAS ; L
INC ANDE SCENTE O F LUO RESCEN TE

NORMA D E DISENO Y CONS TRUCCION DE 18. 56

EL'NECESARIO PAnAq UEILUMINE COMPLETAMENTELAS

PLAFONES %

TIPO DE FU ENTE DE ILUMINACION

: cARAc TER isncAs n B
Iy mNAc |ON DE LAS E SCALERAS CUALQ UIER oa STAcULo P ERTENECIENTE ALAZONADE
" ESCALERAS, NIESTARAL AL CANCE DELASPISADAS.
NORMA D E DISERO; Y CONS'TRU CCION DE 1 58
i PRlNCIP|0 DE SEGURIDAD =

6., Seccién 111
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ZONA ADEGUADA PARA

COLOCACION DE LAMPARAS o
PLAFONES

ZONA NO ADECUADA PARA
COLOCACION DE LAMPARAS (o]
PLAFONES

SIST EMA DE ILUMINACION INTERIOR

0.
{(CHATO cov RTO)
ALTORADEL ASIENTO

CON RESPECTO AL
P.RA.YEL PISODE
AREADE ESTE

" 40.00 CMS. MINIMO - .

4500 GMS. mmmo Ry

RUEREE RS METRICA. COMORE FERENCW
' A~MU R’ADEL . JiMCMS MINIMO ME
c .

DIDO A-UNA AL TURA DE 60.00 CMS. DE
RESPALDO LA SUPERFICIE DEL AS IENTO,

CONDICION ANTRO POMETRICA COMO RE FERENCIA DIN 4551,
50.00 A 60.00 CMS . CON RESPECTOALPRA.
CONDICION ANTRO POMETRICA COMO RE FERENCIA DIN 4551

E ALTURAVE RTICAL DEL
RESPALDO

. ANGUL'O DE ASIENTO

"CONRESPEC TOA LA

HDRIZONT_AL :
ANGUL O DEL

G RESPALDOCON -

RESPECTO A" LA

) : VERTICAL

. 5°A12“

co NDICION ANTRO POM ETR ICA CQMO RE FER ENC IA DIN 4551

AT
APOYA CABEZA: SRR B
. LARGOD E" - 20.00 ¢ MS- MAXIMO : . ~
APOYA CABEZAS . . Sl
3 AJUSTEVERTICAL DE.. .- 0.00 C MS. MINIMO
ALTURADE A SIENTO CONDICION ANTRO POM ETRICA COMO RE FERENGIA DIy 4551
AJUS TEHORIZONTAL 2:00.C MS. MINIMO JUEGOTQ; TAL

co n" HON:

NTRO POMETR ICA'COMO RE FER ENCIA,DIN 4551
DISTANCIA D EL
Lo CENTRO DE DE SCANSA ABA‘HBLE DELADOIZQU IERDO 26.00 AZS .00 CMS
. BRAZO AC ENTRO DE ; .

SIMETRIA DE ASIENTO

PROFU NﬁlT)AD DEL
- ASIENTO -

40.00 A 50.00 CMS;
CONDIC!ON AN‘I’RO POMETRICA coMo RE FE|
INIMIZAR: 18]

Martes

6 dediciembrerde,zoos Nlmero 36. Seccién 11




CREE

TlPD Y POSICION DEI.. CO NDUCTOR FARA L A TOMA DELOS ANGULOS D-E VISlON

defalisco

BN LAZO NADEF JACION DEL. Asu-:nro D EBERANTO MARSE:
; EN CUEN TASUS Ad usres DE RESPA Lnn

R FIRME MENTE SUJETOQ AL PISO-
- DELAR EADE L COND UCTOR, YASE A FOR ME DIO D E UNA
" PLACAMETALICA UN IDA A LAES TRUCTURA DE E STA A REA
O DIRECTAMENTE A LO S ELEMENTOS QU E LA FO RMAN.,
PRINCIPIO DE SEGUR IDAD
'CONTARACO N:UN cmﬂmén DE: seeu RIDAD DE 2 PUNT”
“MINIMO .
: : o -Co NTARA CON veu TAN ILLAS Y vE CANISMOS PA RA L,A
VENTILACION . - . vsnrlLAcmN DEL CON DUCTOR, TANTOE N LAPA RTE. ,.
e : U suPsm , COMOENL A INFERIOR EN RELACION AL
T . S "OPERA DOR'E N POSICION SENTADA. -
T N ey |

P RPN
o W

ESPE ClFlCAC IONES

“AUTABYS.
LIGERO | - AUTDBUSL!GERQ
L. CONTROL . ‘
A”T"Li‘fs(g;“‘_m U DELANTERO, SEMIDELANTERO MOTOR |
; i “MOTOR' DELANTERO(M(DIBUS"" ’
 TRASERO"
(CH ATOCO RTO ¥

DESCRIPCION

SUPERIOR

15°
CONDICION CETRAVI PROY NOM 014-5CT-2-1993
i 20°MINIMO
COND!CION ‘CETRAVI
. PROY:NO M-014 SCT—
i Y883 2

IZQUIERDA. ot 25°MIN1M0

CONDICION CETRAV! PROY NOM- 014- -SCT-2- 1993
DEREGHA RN 60° MINIMO ?

X CQNDICION CETRAVI PROY NOM- 614—SCT -2-1893

" MEDIDA DE SDE P RiA: AT, 00 CM S

ALTU RA DE o .ms :

" 'CONDICION ANTRO POMETRICA

A 40.00C s,
ALTURADEP RA. .. CONDICION ANTRO POMETRICA

20 nn cMs. MAxmo

_PRINCIPIO DE b ISER
TPRINCIPIO DR

BEGURIDAD "

. ) 33.00 CMS.
MEDIDA DE L. CENTRO.
DELVOLANTEALO S . -
’ " QJos : ‘ PRINCIPIO DE DISERO
. I . PROY NO M ~014-SCT-2-1993

PRINCIPIO DE SEGUR IDAD
IINDICAD ORESY'CON 'ROLES DEL CON DUCTOR DEBER:

:PISO ANTERIOR ‘DEL’ HAB ITAGULO ;

. ,Secclén_‘II‘f

23
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PERIODICO OFIiCIAL

Y

_ LAS ZONAS CIEGAS CO RRESPON DEN A CU ALQUIER EL EMENTO QU E SE INTERPONGAEN LA
-+ VISIBILIDAD DE L CONDUCT OR, EN ES TE CA SO HOR IZONT AL, PUD IENDO S ER LO S POSTES D EL
R : PARAB RISAS, ENTRE 0 TROS, L0S INTERFERENTES, ‘
- ELANGULO QUE SE MAR CACOM O MAXIMO PARAL AS ZON AS CIEGAS, REPRES ENTA EL
CONJUNTODE SUMAD E ZONAS CIEGAS DEL PARA BRISAS D

DE LO S ANGU LOS E XTREMOS DE
.. VISIBILIDADR HO RIZONTAL TANTO IZQUIERD O (25°) como DERECHO (60°)

: .~ PRINCIPIO DE SEGURIDAD
BERAN EXISTERE MENTOS VER

DE MAR CARG Do
DE MAK CADC RES

O EL EXTERIOR.

O ARTEFACTOS, INCLUIVEN Do LoSs ELECTRONICOS YA SEAEN EL‘INTERI&R :

Pejos retrovisores

* AUTO BL'JSiL‘IGER,Q,?CONTROL:

0, . ' SEMIDELANTERD  MOTOR '
: DE{LANTE"RO'(MID‘IBU'S,T,IPQ'_,

S BOXERY T

‘CORTOY.
ES -

DIMENSIONES. MINIMAS PRINCIPIO DE SEGURIDAD ~ ~ .

\NGUL O DE! ' -
w100 MING

MO TOMAD OS DEL ¢
i " Haci

. - LOSES PEJOS RE TROVISO
, . ' CONVEXAYP LANADE £
CARACTERISTICA CONTAR CON UN MONTAJ

RES EXTERIORES TE NDRAN FORM A
ORM A. AMBOS ESPE JOS D EBERAN -
EPROVISTO DE A JUSTE Y SO PORTE.

‘EN EL CASO DE L A UNIDAD TIPO BOX ER SE INSTALARAN bOS ES PEJOS AL FRENTEYEN
AMBOS EXTREMOS DE LA UNIDAD DE LOS LLAMADO S “BAN QUETEROS"‘O SIMILARPARA
T " MINIMIZAR EL PUNTO C IEGO DE L COND UCTOR e .

LOS ESPEJOS INTERIORES ESTARAN U BICADO S Evi
POSIBILIDAD DE QUE LOS PA SAJEROS ACC IDENTA L !
UBICAGION - MUEVANO SELE SIONEN CON EL LOS: AS} MISMO SE EVITARA
' . EN LO PO SIBLE QU E L.OS P ASAJEROS OBS TRU YANLA
T : " VISIBILIDAD DE E STOS. Sl

TANDOL A

: : : . PROYNO M-014-SCT-2-1993
; T ‘ 0 LOsEsPEsos DEBERAN SER F IRMEME NTE S UJETOS A P ARTES
SRR I : o T ESTRUCTURALES O PA RTES QUE G ARAN TICEN U NA UNION -
L : SUJECION FIRME QUE S OPORTE $ U AJUSTE Y L AS VIBRACIONE S DEL A
= _ S UNIDAD' - T
M-014-SCT-2-1903

PROY NO

”;var_tes 6 de diciembre de 2005, Nimero- -3¢ Seccién TI7T
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N
(9208

TT
E . B
- — . 4
. ; J m ZONAS CIEGAS
VISIBILIDAD DEL CONDUCTOR
- ZONAS CIEGAS

LOS DIFERENTES INSTRUM ENTOS DE IND |CACION MED ICION Y
AVISO SOB RE LA S CONDICIONES D E OPERAGION DEL
VEHICULO DEB ERAN ESTAR CO LOCA DOS AL FRENTE D EL
- VOLAN TE DE DIRECCION O EN LO S.LATERALESY .-
EMPOTRADO S EN UN TABL ERO, DONDE OF REZCAN U NA -

MAXIMA VISOBILIDAD ALCO NDUC TOR

LOS INDICADO RES D EL TA BLERO DE BERAN SER v ISTOS s IN
‘DIFICULT AD POR EL CO NDUC TOR, EL V OLANTE N O DEBE
. INT ERF ERIR CON LAVISIBILIDAD DE LOS INSTRUMEN TOS.

EL TABLERO NO PRE SENTARA REFLEJOS QU E DIFICULTEN LA
CARAC TERISTICAS G ENERALES  LECTURAD,E'LOS INSTRUMENTOS, SU FORMA'Y D IMENSIONE §
- DEL TA BLERO E INDICAD ORES “NO 1MP EDIRAN LA VISIBILIDAD DEL C ONDUCTO R HAGIA EL .
T e . ‘EXTERIORDELAUNIDAD :

- . . . o EL TABLERO DEBERA CE RRARSE I.O MAS HE RMETICAME NTE.

£ ' ‘ . . - . RRARS SRR A PG POSIBLE ‘PARA EVITAR QUECON EL CON DUCTOR'

i - . kN R S ' INTERFIERAN C:ABLES O INSTRUME NTA CION AL MO VIMIENTO -

:DE'LOS PIES,POR OTRAPAR TE,EL ESPACIO ENTREEL |
TABLERO YE L PARAER S DEBERA PO SIBILITAR SU FA CIL
LIMPIEZAY E VITAREN SUD SENO QUE EXISTAN RES QuICIOS
/0 LUGARES:DONDES ACUMULE B ASURAY POLVO; ASI;

COMOEL'ESPACIO SUFICIENTE Y A DECUADO PARAQU E EL.

o CONDU CTOR PUEDA: HOVER SUS PIERNAS Y ACCIONARLO S
Con PEDALES SN OBSTRUCC I6N: 0. RESTRICCION, NO -

IMPO! RTA NDO'SU TALLAYAJ USTE' EAS IENTO

: ALARMA AuDrnvA DEBAJAPR ESION DE ACETTE. 0.
R LUZALTA{(COLORAZUL) = ' .
: R INTERM ITENTES (COLOR ROJA O VERDE)
i DIRECCIONALES (con.on VERDE) . ..

FALLO DE FRENO O BA JA PR ESION DE'AIRE (c,oLORko.J 0)

- FRENOD E ES TACIONAMIENTO (COLOR ROJO) -

' DESCARGADE ALTERNADOR (COLOR RO JO)

: " CONDICION DE COMOD IDAD -

" PRINCIPIO DE. SEGURIDAD"

INDICADOR ES CUAEITATIVOS .
QUEDEBENTENER .. -

Martes 6 de diciembre de 2005. Namero 36. Se’ccidn"l,-ll



de jalz}ygq

N
(@)}

DEBERAN POS IBILITAR UN A CCIONA MIENTO COMOD O AL
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. CARAC TERISTICAS G ENE RALES EXTERIOR COMO A L INTERIOR DE L TABLERO.

: o Tt : PRINCIPIO ERG ONOMICO-
PRINCIPIO DE SEGUR IDAD
: R S : o CONUND{AMETRODE
. i ’ -1 38.00CMS. MINIMO
CON UN D‘I‘A.M_ETRO DE 4! oo A55 oo o TENIENDO

2y 5o MR, TENIENDO PREFERENTEM ENTE UNA i

» DIRECC 10N DIAMET o _Resiiigegs\m;gxﬁs opg  SOLABA RRAD IAMETRAL,
; i : ; : " PRINCIPIO ERG ONOMICO -
ERn R g Sla e 'PRINCIPIODE: SEGUR IDAD -
; i .
o INCLINACION DEL 3° MAXIMO
s 'VOLANTECON |
. RESPECTOA LA ,
,  HORIZONTAL PRINCIPIO ERG ONOM ICO
T L ‘. DEL BOR DE INFERIOR DEL VOLANTE CON R ESPE CTOA L Plso
e - DELAREA DE L COND UCTOR, RECO MEND ACION 63.00A7 1. 00 -
EE e _PRINGIPIO ERG ONOM GG ; ;
o ‘ MEDIDO DE L A PARTE INFE RIOR DEL VOLANTE AL P.R.A. DE
D D‘STA\:‘OCI_':‘rfTSE'_EN TO ASIENTO, RECOMENDA CION 30 A 42CMS.
: S PRINCIPIO ERG ONOM ICO
g LARGODELPEDAL . 21.00CMs. MINIMO, |
.7 . DELACELERADOR ' ' " "' RPINGIPIO DE SEGUR. IADAD _
. ANGUL O DEL coN RESPECTO AL E JE LONGITUDINAL D EL AUTOBUS 5° A 200
ACELERAD OR ‘ ~__PRINCIPIO ERG ONOM ICO

ANCHOMIN!MO DEL . . 6.5CMS.MINIMO.
_ PEDAL DEFRENO © .~ “PRINCIPIO DE SEGUR IDAD

I

p“;‘;",f;é":g;"’_fn“ . MEDIDOS D E LA PA RTE.C ENTRAL D EL PE DALD E FRENO AL
MO.A L/ 'CENTRO DE LA C OLUMNA DE D IRECCION 10.00 A 15.00 cMs .

COLUMNADE "~ - =
"DIRECCION. : . CONDICION ANTRO POM ETR ICA -

DI'JS; E:g:&i‘é”:ﬁ" - MEDIDOS D E LA PA RTE C ENTRAL D EL BE DAL DE FRENO AL
- CENTRO DELAC OLUMNADE D IRECCION 12.00 A '18.00 CMS .

COLUMNADELA : :
DIRECCIO . : . ) PRINCIPIO DE SEGUR IDAD

-
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‘W ANCHO M INIMO DEL  6.5.CMS. MINIMO.
¥ PEDAL DEEMBRAGUE PRINCIPIO DE SEGURIDAD
' D'STQ:'ng'I;“ADG%EP AEfﬁ" DE. MEDIDOS D E LA PA RTE C ENTRAL D EL PE DAL D E FRENO AL
L ; CENTRG DE LA C OLUMNA DE D IRECCION 12.00 A 18.00 CMS.
COLUMNADEL A - !
"biRECCION PRINCIPIO DE SEGUR IDAD

i DISTANCIA MAMPARAD

CHON: 'UIVIL:IK!L;I'\ il :
LAH IZON TAL, RECOM ENDA CION 25°A

INCLINAC ION DEL P EDAL : __30"

N. - DE ACELERADOR -
: ‘ PRINCIPIO ERG ONOM ICO
LI Al ;_,,;',' ENTRE S MEDIDO DE S UPERFICIE DE ASIENTO CONEL ASIENTO A
g ] SUPERHCIE i ASIENTO UNA'AL TURA D E 45.00 CMS D ELPISO DEL AREADEL ' o
o > CONDUCTOR AL OR DE INFERIOR DEL VOLANTE 24.00 cms :
: 'YVOLANTEDE -
DIRECCION ‘ MINIMO . | ‘
. " PRINGIPIO ERG ONOMICO S
: DISTANCIA E NTRE MEDIDA HO RIZONTAL D EL CENTRO D E LOS P EDA LES AL
P ASIENTO Y PEDALES DE , P.R.A.75.00 A90.00 CMS.
'EMBRAGUE YF RENO ' CONDICION ANTRO POMETRICA
e D i S 45 CMSL MINIMO.
e ) : 'F’RINCIPIO DE SEGUU RAIDA
o " ALTURADEL 0S o
R PEDALES D E FRENO Y . 20.00 C MS. MAXIMO.

EM BRA GUE ‘ ’ co chnou ANTRO POM ETR IcA
.. ANCHOD EL'CA MPODE. . :
- ACCION DEL. PUNO._DE,LA.‘,
O PAEANGCA i
DISTANCIA MAS
CERCA NA DE P ALANCA

20 00-A. 25 00 CMS

T DE VEL OCIDAD ES A ‘ »25.00 A 30.00 CMS. MINIMO ’

CENTRO DEL A SIENTO

DISTA‘ICIAVISTAD EL - . . o B
V = CONDUCTORATABLERO . 76.20 CMS. MAXIMO °
' ~DE CONT ROLES. ‘ R =

PALA NCA DE C AMB IOS

. : SR . AJUSTARA AL ANTERIOR PUNTO O POR uu: none -
" SELECTORDECAMBIOSDE - BOTONES, 1L.OS CUALES INDICARAN PO R MEDIO DE UN
VELOCIDADE S TESTIGO LUMINOSOLA V. ELOCIDAD S ELECCIONA DA, SE.
Do ENCON TRARAN UBICADOS AL AL CANCE DEL COND UCTO R

PRINCIPIO ERG ONOM ICO
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- MANDOS Y conTROLES
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- AUTOBUS
S T y " LIGERD, .
CREF, gt T L “CONTROL e
S ‘AUTOBUS(CHATO '.»DE_LA’NTER,O.

+LUCES INTERIORES
: IZQUIERDA S

Martes

NQ UEDEMOTOR -

PARODE M OTOR

:6 de d«’ciem;bre de

ANTERRUBTO R 11

CLARGQ)

DEBER A DEJAR PA AR LA CORRIENTE v £¢
UN ACCIONADOR P oR L1, Ayg

.2.4.1,- Interruptores y/o véivuias o

AUTOBUSLIGERD "
- CONTROL: 777

IDELANTERO, MO TOR !
LANTERO.(MIDIBUS

TAR PRO VisTa b &

" PRINCIPIO DE SEGUR IDAD

PRINCIPIO ERGON

AT 0.-ERG ONOMIGO -
CON INTER RUPTOR P ORPU LSACION
PRINCIPIO DE SEGUR RAD

OMIco

YIOLLAVE,

PRINCIPIO ERG ONOM Ico

PUEDE SERDE{ Tipg 'PALANCA, Py LSAD
“DE LOS DO § PR IMEROS S E ENCO.NTR

MANOS ¥ .1y EL'vo LAN-TE..CONTANDO COob

OR O pE DAL.EN CASH
ARANC ERCA DE (A5
ON TEST

DELUZALTA

QUEN: ENCENDISG o LESTIGO LUMINo 50
- - QUE INDJQUEN: ENGENDIDD | vl

PRINCIPIO DE:SEGUR IDAD
‘PRINCIPIO.ERG ONDM 1co!

LUMINOS 0.

MA NIOBRA EL INTERRUPTOR v OLVERAAS y
APAGADQ, DR IENDO coO NTAR cON TESTIGO

PRINCIPIO DE SEGUR IDAD
PRINCIPIO ERG ONOM ico

- SERAN.D. ELTIPO:puL. SABOR; SEENCO

VOLANTE 0 Co LuMng PEDIRECCION. O £y iy ]

DEL TA‘BLERQ;CONT_AEAC-’ON TE STIGO. LUMINOS O ¥,
EL TABLER_O OENELM

©, 55T PRINCIPIO DE SEGUR{

P

L "PRINCIPIO ERG'ONOM R .
INTERRUPTO R Tipo py LSADOR, PREFEREN TEMENTE ¢ ON
TESTIGO LuMINO So

RINCIPIO DE SE

ISMO'INTERRUPTOR

NTRARAN CERGADE L v
ENUN LusARvIsBLE.
v

GAD otk
1C0- e

GURIDAD

~F"R_INCIP|O ERG ONOM ico -

" INTERRUPTO R Tipg iy LSADOR

/ PRINCIPIO DE §
PRINCY

2005,

: PRINCIP
e T PRINGIFIO ERG RGN
INTERRUPTO R T1P0 Py Lsa poR, p

PO Py LSADOR, PREFE
. TESTIGO LUMIND SO

.TESTIGO. LuM|
E

TESTIGO LumiNaso
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lNTERRUPTO R TIPO'PU; LSADOR O PA LANC A rON T Esnso_,
: 'LUMINOS 0. i
ONDICION DE COMOD lDAD
i *PRINCIFIO ERG ONOMAGO .
R . . INTERRUPTORTIPOPU LSADOR, UBICADO ENLAMASA DEL.. o~ : ' o
5 Tl o VOLANTEOENUNLUGARALALCANCE DE LAS MA'NOS Y .
- : - CERCAD EL VO LANTE, Y 80 LAME NTE SE ACEPTARA CL AXON
CLAXON = DE l.INEAO S IMILAR EV [TANDO'E STRIDENC lAs O SONIDOS
. ‘ . EXCENTRICOS ™ '
R . o " PRINCIPIO DE SEGUR IDAD
: PRINCIPIO ERG OMOMICO
oy m'TER:‘(iJPTO R TIPO PU LSADOROP
:DELVOLANTE' DED IRECCION AL ALCAN
; “PRINCIPIO'DE SEGURIDAD:
PRINCIPIO ERG-ONOMICO 1 - i
lNTERRUPTO R TIPO PU LSADOR 'O P ALAN CA O PE RILLA
PRINCIPIO DE SEGUR IDAD .
PRINCIPIO ERG ONOMICO -
* INTERRUPTO R Q VALVULA ualcnnoc ERCA DEL'A LCANCE .
DE BRAZOS EN 0 is QUEFACHATE S % : | .

ACILITE SU

"7 INGLUIR EL LETRERO n é RUT,

BICADO GERCA. -
DELAS MANO'S.

PRINCIPTO DE SEGUR lDAD
*. PRINCIPIO ERG ONDM iIco-.

2.2.5, VENTANILLA DEL CONDUCTOR

. ESPECIFICACIONES -

AUTOBUS ~ - ; R
7 CLIGERO S 0BUS LIGERO
! . CONTROL . CONTROL' % ... °
‘DELANTERO, " "SEMIDELANTERD : MO .

MOTOR . " DELANTERO/(MIDIBUS

TRASERO. 7 TIPO aoxen) .
R : il : ; . (an'roco RTO). w0 ;
! L . . : : " LE DEBE PERM ITIR AL CON DUOTORAJU.;TAR ELESPEJO

CARAC TERISTICAS © .. .T RETROVISOR IZQUIERDO. .
L CONDICION ANTROPOMETRICA -

2.2.6. MAMPARA PROTECTORA DEL CONDUCTOR

. /ESPECIFICAGIONES

AUTOB S ’
) "LIGERD AUTOB US LIGERD,
: . CONTROL . CONTROL
. AUTOEAL%(;;IATO DELANTERO, . . "SEMIDELANTERO, =
. ! MOTOR MOTOR D ELANTERO . o
TRASERO {MIDIBUS TIPO BOX ER)
{CHATO CO RTO) 2

RE | 80/ MT S MINIMO:.

: PRINC!PIO DE SEGUR IDAD
85.00 CMS. MINIMO,

PRINCIPIO DE SEGURIDAD

L. ’ SU FORMA, DISPOSIOYON Y IIATERIALES DEB EN PE RMITIR QuE
. ", EL COND UCTORVEAASUSESPALDASC ONAY UDADE L
KR [ ESPEJORETROVISOR | NYERIOR, EL FACH. ACCESODE ESTE A -
. : . . o - SUPUESTO D E COND UCCION, EL AJUSTE ADECUADODE SU . .
. . .- - CARACTERISTICAS " . . ' ASIENTOY EVITAR QUE L. OS PAS AJEROS INVADAN EL AREA . L : .
T DEL'CON.DUCTOR. SERA OPC IONAL U NA ES. TRUG TURA DEL o . RS -
TIPO SEMIENVOL VENTE PA RA PR OTECGCION DEL OPERADOR _ g

N . . 4

) S PRINCIPIO DE SEGUR IDAD
. : ol . PRINCIPIO ERG ONOMICO
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. 3. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA LOS VEHICULOS CONSIDERADOS
| | . stevibauTL.

LA VIDA UTIL PARA LOS VEHICULOS CONSIDERADOS SERA DE 10 A0S,

o - 3:2. MATERIALES, CARACTERISTICAS GENERALES

- ' ~3.2.1, ESTRUCTURALES ' :
LOS MATERIALES QUE FORMAN PARTE DE LA ESTRUCT! URA DEBERAN ESTAR CERTIFICADOS, TENER
UN. RECUBRIMIENTO QUE IMPIDA LA CORROSION DURANTE LA VIDA UTIL DEL VEHICULO O BIEN SER

INOXIDABLES, SOPORTEN LOS ESFUERZOS A LOS QUE SERAN SOMETIDOS., EN EL CASO DE SER A BASE

DE 10.00 CMS. POR MINUTO. DE ESTAR COLOC:ADOS A'PARTES GENERADORAS DE CALOR, DEBERA ESTAR
CONTEMPLADO QUE ESTA SITUACION NO DEGRADE EL MATERIAL Y LO HAGA PERDER PROPIEDADES:
MECANICAS. (PRINCIPIO DE DISENO EST, RUCTURAL)‘ : T

, : 3.2.2. DEL INTERIOR Y EXTERIOR
LOS RECUBRIMIENTOS, PARTES, COMPONENTES, AISLANTES DISPOSITIVOS, DEBERAN SOPORTAR LA
RADIACION ULTRAVIOLETA SIN DEGRADARSE DURANTE LA VIDA UTIL DEL VEHICULO, NO DETENDRAN
FUMEDAD NI SERAN HIGROSCOPICOS, “TAMPOCO RETENDRAN LUBRICANTES NI COMBUSTIBLES Y
DE ESTAR EN CONTACTO CON ESTOS NO PRESENTARAN DEGRADACION O CORROSION. TENDRAN
PROPIEDADES IGNIFUGAS O AUTOEXTINGUIBLES 0 RETARDANTES A LA FLAMA DE TAL FORMA QUE
LA MAXIMA VELOCIDAD DE COMBUSTION TANTO HORIZONTAL, COMO VERTICAL SEA DE 10.00 CMs,
POR MINUTO (BAJO EL METODO DE PRUEBA DE NORMA NACIONAL OFICIAL VIGENTE); ASIMISMO |A
COMBUSTION NO PRODUCIRA GASES VENENOSOS. DE ESTAR CERCANOS O CONTIGUOS A PARTES QUE

3.3.- AISLAMIENTOS"

o . . -3.1.- TERMICOS - , o

LA COMBINACION DE-LOS PANELES EXTERIORES E INTERIORES DE LOS COSTADOS DEL VEHICuLO,
EL TOLDO, EL FRENTE Y POSTERIOR DEL MISMO, DEBERAN’ PROPORCIONAR' AISLAMIENTO TERMICO
~ ADECUADO PARA BRINDAR SUFICIENTE COMODIDAD AL CONDUCTOR Y USUARIOS; ADICIONALMENTE,
DEBERA CONSIDERARSE QUE LA CARROCERIA ESTARA BIEN SELLADA, DE MODO QUE NI EL CONDUCTOR

NI LOS .PAS,AJ‘EROS’SENTIRAN CORRIENTES DE AIRE CUANDO EL VEHICULO ESTE CIRCULANDO
- NORMALMENTE Y CERRADAS LAS PUERTAS, VENTILAS, VENTANILLAS Y ESCOTILLAS. ’ :

TODOS LOS VEHICULOS INSTALARAN EN LAS PAREDES DEL ESPACIO DONDE SE ENCUENTRE EL MOTOR,

UN AISLANTE‘TERMICO ADECUADO AL CALOR PARA IMPEDIR su PROPAGACIQN AL INTERIOR DEL
‘HABITACULO. - ’ ceL L o

~ (PRINCIPIO DE SEGURIADAD, PRINCIPIO ERGONOMICO, PRINCIPIO DE COMODIDAD)
o 33.2.-ACUSTICOS R
LOS NIVELES DE RUIDO EMITIDOS POR EL VEHICULO DEBEN SER LO MAS BAJOS Y UNIFORMES POSIBLES
TANTO AL INTERIOR COMO AL EXTERIOR. "~~~ = _ Con .
-~ EL NIVEL DEL RUIDO EXTERIOR EMITIDO POR EL VEHICULO, DEBERA AJUSTARSE A LA NORMA NOM-
© 079-ECOL-1994, o S .

e . :
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“PARAEL RUIDO INTERIOR SE UTILIZARA EL METODO SIGUIENTE: EL'NIVEL DEL RUIDO SE MEDIRA ENTRES
- PUNTOS DEL PASILLO CENTRAL: EN LA PARTE DE ADELANTE, AL CENTRO Y ATRAS EL SONORIMETRO (O
DECIBELIMEI'RO) ESTARA A 1.6 +- 0.1 MTS. ENCIMA DEL PISO, ORIENTADO DURANTE.LA PRUEBA EN LA

DIRECCION EN QUE EL NIVEL SONORO SEA EL MAS ELEVADO CON TODAS LAS PUERTAS, VENTANILLAS -
Y ESCOTILLAS (FALLEBAS) DEL VEHICULO CERRADAS. '

]

LAS MEDIDAS SE HARAN A LA VELOCIDAD CONSTANTF DE l;() KM/HR ‘EL TERRENO DE MEDICION * ’

SERA HORIZONTAL, LIMPIO Y SECO EN UN TRAMO DE 20.00 MTS. DE RECORRIDO DE MEDICION, NO

DEBIENDOSE ENCONTRAR NINGUN REFLEJANTE ACU: STICO.

—— —_— A.\Aa... -~

1OS DIFERENTES NIVELES SONC NOROS MEDIDOS
- ANTERIORM MENTE BAJO LAS CARACT ERISTICAS SPECIFICADAS

8N NhIAY
oU UbiA)

(PRINCIPIO DE SEGURIDAD PRINCIPIO ERGONOMICO PRINCIPIO DE COMODIDAD)

TRFS
TRES

fod ¥V i T s BV st N e e T el TN -v'
EMPLA AZAMIENTOS INDICADGS

EBERAN SER SUPERIORES ALOS

EN LOS

3.3.3.~ ELECTR_ICQS

LAS PARTES QUE ESTEN EN CONTACT 0O CON LOS USUARIOS DEL VEHICULO DEBERAN ESTAR PROVISTAS'
DE AISLAMIENTOS CONTRA LA ELECTRICIDAD.

LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEBERAN ESTAR OCULTAS Y PERFECT AMENTE BIEN AISLADA. SE
EVITARA TENER CONDUCTORES FORMADOS POR VARIAS SECCIONES DE CABLE 0) ALAMBRE PARA UNA
MISMA LINEA DE CONDUCCION. -

NINGUN CABLE ALAMBRE, CONDUCT ORO DISPOSITIVO ELECTRICO SE ENCONTRARA CERCA O CONTIGUO
Y NUNCA UNIDO A LINEAS DE CONDUCCION Y/ O AL TANQUE DE COMBUSTIBLE :

3.4.- AREA DEL CONDUCTOR

3. 4 1 EXIGENCIAS BASICAS A CUMPLIR
PROPORCIONAR AL CONDUCTOR LA MAXIMA VISIBILIDAD POSIBLE EN CONDICIONES DE TRANSITO
DIURNO Y NOCTURNO.

ASEGURAR LA FACIL INTERPRETACION Y OPERACION DE LOS INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE CONTROL
DEL VEHICULO.

PROPORCIONAR ADECUADAMENTE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y COMODIDAD PARA EL BUEN
DESEMPENO DE SUS FUNCIONES. )

(PRINCIPIO ERGONOMICO PRINCIPIO DE SEGURIDAD DERIVADA PROY NOM-014- SCT-2-
1993) ' ‘

- 3.4.2.- PARABRISAS '
EL CRISTAL A INSTALAR DEBERA SER DEL TIPO DE SEGURIDAD, EN UN ESPESOR NO. MENOR DE 6

MM. NOMINAL. Y TRANSPARENCIA DEL 80%, DEBIENDOSE AJUSTAR A EL MATERIAL A EMPLEAR PARA "

PARABRISAS SEGUN NORMA OFICIAL MEXICANA VIGENTE. CON EL OBJETO DE- QUE SE MINIMICEN
TANTO EL CALENTAMIENTO COMO . LOS REFLEJOS INTERNOS, EL PARABRISAS DEBERA CONTAR
PREFERENTEMENTE CON'UNA CURVATURA POR LO MENOS YA SEA A TODO SU LARGO O A LO ANCHO.

~ EN LA PARTE SUPERIOR DEL PARABRISAS PODRA EXISTIR UNA FRANJA SOMBREADA QUE REDUZCA EL
PASO DE LOS RAYOS SOLARES: ESTA FRANJA NO INVADIRA UNA ZONA DE VISIBILIDAD SUPERIOR DEL
CONDUCT OR COMPRENDIDA ENTRE LA HORIZONTAL Y 8% HACIA ARRIBA :
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3 4.3.- VENTANILLA DEL CONDUCT OR
Et: CRISTAL A UTILIZAR DEBERA SER DEL MISMO QUE SE APLIQUE EN LAS VENTANILLAS DEL COSTADO’

CONTARA CON COLORACION O SOMBREADO CON 75% A 80% DE TRANSMITENCIA, MEDIDO CONFORME ‘
AL METODO DE PRUEBA DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA VIGENTE. '

DEBERA PERMITIR EL AJUSTE DEL ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO DESDE EL INTERIOR
ADICIONALMENTE, DEBERA PROVEER DE ADECUADA VENTILACION AL AREA DEL CONDUCT! OR.

14 _COT. 2 1003
KIFTI LT LT TD )

3.5.- ASIENTOS DE PASAJEROS
3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS ASIENTOS

* UNA SECCION DE ASIENTO INDIVIDUAL DEBERA TENER UNA RESISTENCIA Y FORMA DE FIJACION AL

VEHICULO QUE GARANTICE EL QUE NO SE ROMPA, DESPRENDA Y/O MUEVA DE SU LUGAR ANTE LAS
SIGUIENTES CONDICIONES:

1. UNA FUERZA HORIZONTAL APLILADA EN LA PARTE PO!: TERIOR DEL RESPALDO UNIFORMEMENTE
'REPARTIDA DE 5101 N., EN DIRECCION DEL SENTIDO DE LA MARCHA DEL VEHICULO.

2. UNA FUERZA HORIZONTAL APLICADA EN EL RESPALDO UNIFORMEMENTE REPARTIDA DE 956
N., EN SENTIDO CONTRARIO A LA MARCHA DEL VEHICULO.

3. UNA FUERZA HORIZONTAL, LATERAL PERPENDICULAR AL EJE LONGITUDINAL DEL VEHICULO,
EN DIRECCION AL CENTRO DEL HABITACULO APLICADA EN EL P.R.A. IGUAL A 1275 N.

4. UNA FUERZA HORIZONTAL APLICADA SOBRE LA ASIDERA DE ASIENTOS EN SU PARTE CENTRAL
DE 893 N., EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES:

- EN SENTIDO’DE LA MARCHA DEL VEHICULO.
- EN SENTIDO CONTRARIO A LA MARCHA DEL‘VEHICULO.
- -HACIA EL CENTRO DEL HABITACULO.

LOS ASIENTOS SE DISPONDRAN EN SENTIDO DE LA MARCHA DEL VEHICULO FORMANDO DOS FILAS,
SIENDO ESTAS DEL LADO DERECHO UNA MANCUERNA CON 2 ASIENTOS Y DEL LADO IZQUIERDO UN
ASIENTO INDIVIDUAL A EXCEPCION DEL ASIENTO PARA DISCAPACITADOS

-

~ LOS ASIENTOS RUEDEN SER:

INDIVIDUAL O MANCUERNA, DE ESI' RUCT URA FUERTE, SIENDO LIGEROS Y RESISTENTES AL USO,
'ACOJINADOS O RIGIDOS, SIN BORDES O FILOS PELIGROSOS, O CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE PUEDA

" OCASIONAR UN ACCIDENTE. LOS ASIENTOS ACOJINADOS SERAN OBLIGATORIOS PARA EL SERVICIO DE

LUJO.

‘ LAS DIMENSIONES Y OTRAS CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD DEBERAN SER SIMILARES PARA TODOS ‘

LOS ASIENTOS, AQUELLOS QUE ESTEN COLOCADOS EN TOLVAS DE RUEDAS, DEBERAN PROVEERSE DE
UNA PLATAFORMA DE APOYO PARA PIES SI ASI LO REQUIEREN

(REFERENCIA DIN 4551)
" 3.6.- BOTA-AGUAS A '

EN LAPARTE SUPERIOR DE LAS VENTANILLAS O EN EL TOLDO, DEBERAN ESTAR PROVISTOS DE CANALETAS

ATODO LO LARGO DE LOS COSTADOS. ASIMISMO EN LAS PUERTAS SI LO REQUIEREN. AL DESACELERAR

EL VEHICULO, LAS CANALETAS NO PERMITIRAN ESCURRIR EL AGUA POR LAS VENTANILLAS VENTANILLA-

DEL CONDUCTOR Y- LA ZONA DE PUERTAS,

(PRINCIPIO DE SEGURIDAD)
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3 7.- DEFENSAS

: ' 3 7.1.- UBICACION ‘
AMBAS DEFENSAS DEBERAN PROTEGER AL VEHICULO EN UNA FRANJA DE 25.00 CMS. MINIMO DEBIENDO
CUMPLIR CON LAS DIMENSIONES ESPECIFICADAS EN LA. SIGUIl:NTE TABLAY '

TRASERA v _so.onc‘Ms S s0.00CMS.
CERONTAL e T 1soncms SRR AS00 WS
h DIMENSION QUE NO PO sxau.ms QU E LA GE NTE VIAJE so BRE -
| ELLA - -
G e T LR T e S oM
';:z.sjcms.n G PRINCIPIO DE
L B SR ‘. SEGURIDAD -

TRASERA

- 3.7.2.- CARACT ERISTICAS
EL MATERIAL DE AMBAS DEFENSAS PUEDE SER DE ACERO O FIBRA DE VIDRIO CON ALMA DE ACERO

" RESISTENTE A LA CORROSION Y NO TENDRA BORDES O ARISTAS FILOSAS ADEMAS EL ACABADO O

RECUBRIMIENTO DEBE SER NO REFLEJANTE.

EL LARGO DE LAS DEFENSAS DE'SU ALMA METALICA DEBERA CUBRIR POR LO MENOS EL ANCHO DE
LA UNIDAD.

EN CASOS DE VEHICULOS CoN MOTOR POSTERIOR LA DEFENSA TRASERA POSIBILITARA SU FACIL
* MONTAJE Y DESMONTAIJE.

LAS DEFENSAS NO'PROVOCARAN DANOS A LA CARROCERIA AL DESPLAZARSE HASTA 5 CMS. DE SU
POSICION ORIGINAL POR LA ACCION DE UN IMPACTO. (PRINCIPIO DE SEGURIDAD)

-3.8.- DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD .
- 3.8.1.- EXTINTORES '

" TODOS LOS VEHICULOS DEBERAN TRAER INCORPORADOS EXTINTORES QUE AYUDEN A SOFOCAR EL :

FUEGO EN CASO-DE INCENDIO. EL EQUIPO CONTARA CON UNA UBICACION ACCESIBLE EN-DONDE NO
- OBSTRUYA EL MOVIMIENTO DE LOS USUARIOS Y LA OPERACION DEL CONDUCT OR, LA CANTIDAD Y
~ CAPACIDAD DE EXTINTORES POR TIPO DE VEHICULO SERA:

ESPE CIFICAC IONES

‘bl“ENleN DESTINADO
UBICACION DE EXT{NTOR

‘Martes 6 de dici e m_b r e de 2005, Nu m’e“rvb"j 6. Seccid
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: 3 8.2. TRIANGULO DE SEGURIDAD ;
LOS VEHICULOS DEBERAN CONTAR CON DOS TRIANGULOS DE SEGURIDAD QUE CUMPLAN CON LA
NORMA OFICIAL MEXICANA VIGENTE. ‘
(PROY NOM-014-SCT: -2-1993)

' 3.8.3. SISI'EMA DESEMPANANTE DEL PARABRISAS
»TODOS LOS VEHICULOS DEBERAN INCORPORARLE EN EL PARABRISAS ACTUANDO EN-LA MISMA AREA
VDE LOs LIMPIAPARABRISAS.

(PROY NOM-014-SCT-2-1993)

. CLAXON Y ALARMA DE REVERSA .

37-1 VvV ATADMA M BEUTRCA CEring 1A

A AN A CAC T NNA
. Y ALARMA DE REVERSA SEGUN LA NORMA SAE J-994.

3.8.5.- VISERA 0 TAPASOL (OPCIONAL) Coe R
POR EL INTERIOR Y ENCIMA DEL PARABRISAS DEBERA EXISTIR UN TAPASOL, PUEDE SER DE MATERIAL
TRANSPARENTE PERO FILTRANTE QUE CUMPLA LA FUNCION DE IMPEDIR QUE LOS RAYOS SOLARES
LLEGUEN DIRECTAMENTE A LA CARA DEL CONDUCTOR.

(PRINCIPIO DE SEGURIDAD, CONDICION DE COMODIDAD) : ™

DEBERA INSTALARSE FIRMEMENTE SUJETO A PARTES ESTRUCTURALES O CON LA SUFICIENTE RESISTENCIA,;
DEBERA ESTAR AL ALCANCE DEL CONDUCTOR DE MANERA TAL QUE ESTE PUEDA ACCIONARLE SENTADO
.DESDE SU PUESTO DE CONDUCCION.

(PRINCIPIO DE SEGURIDAD, CONDICION DE COMODIDAD)

3 8.6. BOTIQUIN
TODOS LOS VEHICULOS DEBERAN DE ESTAR PROVISTOS DE UN CONTENEDOR PARA EL BOTIQUIN, EL
* CUAL DEBERA CONSIDERAR UNA CAJA RESISTENTE A LOS IMPACTOS Y AL FUEGO, COLOCADO EN UNA
-ZONA MINIMA DE 36.00 x 20.00 X 20.00 CMS., EN UN SITIO ACCESIBLE' PARA EL CONDUCTOR.
(NOM- -020- STPS-1994)

3.8.7.- CINTURON DE SEGURIDAD
EL 'ASIENTO DEL CONDUCTOR DE TODOS LOS VEHICULOS, DEBERA INCORPORAR UN CINTURON: DE
SEGURIDAD, DE DOS PUNTOS, EL CUAL ESTARA SUJETO A LA ESTRUCTURA DE LA UNIDAD Y/O AL ASIENTO
SI PRESENTA LA SUFICIENTE RESISTENCIA. - ,
(PRINCIPIO DE SEGURIDAD) R ‘ a

- 3,8.8.- COLUMNA DE DIRECCION DE SEGURIDAD , '
LOS AUTOBUSES LIGEROS CONTROL SEMIDELANTERO Y MOTOR DELANTERO, INCORPORARAN ESTE
DISPOSITIVO, PERMITIENDO COMPRIMIRSE O DOBLARSE A LA COLUMNA DE DIRECCION. ANTE UN
IMPACTO. "
(PRINCIPIO DE SEGURIDAD PRINCIPIO DE DISENO)

. - 3.8.9.- SUPERFICIES ANTIREFLEJANTES
LA CONFIGURACION DEL.DISENO DEL VEHICULO DEBE PREVEER Y EVITAR QUE EN CASO DE

* EXISTIR SUPERFICIES CROMADAS, NIQUELADAS, PULIDAS O ABRILLANTADAS, ESTAS NO PRESENTEN

REFLECCIONES A OTROS VEHICULOS, YA SEA POR INCIDENCIA DEL SQL SOBRE DE ESTAS 0 LAS LUCESb
DE OTRAS UNIDADES. B
(PRINCIPIO DE SE_GURIDAD) ‘

"6 de diciembre de 2005. Nimero 36, Seccién 111
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- S  3.9.- ESCALONES . R
ESTARAN ALINEADOS CON RESPECTO A LAS PUERTAS Y SUS HUELLAS ORIENTADAS PARALELAMENTE AL
EJE LONGITUDINAL DEL VEHfCULO. -~ = - " -
LA ESTRUCTURA DE LOS ESCALONES, NO DEBE PRESENTAR DEFORMACIONES ELASTICAS MAYORES A
3.175 MM, ANTE UNA CARGA DE 160 KG DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE, .

(PRINCIPIO DE DISENG, PRINCIPIO DE SEGURIDAD)

3.10.- ESTRUCTURA .
, .
LA ESTRINCTIIDA MDA ICTAD AL 711 ADVA IO Vi = Y A LI BACTAANA AMAVTTYAA VA CIA D
HA EoiRULTURA DEDBERA £5TAR CALCULADA DE ACUERDO A UN METODO ANALITICG YA SEA PO

ELEMENTO FINITO O MET OD'O SIMILAR QUE ASEGURE UN CALCULO CIENTIFICO CORRECTO.

LOS MATERIALES USADOS EN LA FABRICACION DEL VEHICULO, DEBERAN ESTAR CERTIFICADOS Y DE -
ACUERDO AL CALCULO DE. LA ESTRUCTURA, SITUACION SIMILAR ACONTECERA CON ‘LOS :PROCESOS

DE UNION EN LA MANUFACT! URA, DEBIENDO PRESENTAR LOS REPORTES DE PRUEBAS REALIZADAS A
ESTOS. . - Tl i

LA ESTRUCTURA DEBERA SOPORTAR LOS ESFUERZOS BAJO LAS CONDICIONES Y RANGOS DE DEFORMACION

7\"

QUE A CONTINUACION SE ESTABLECEN: § ,

- TORSION: CON EL VEHICULO CARGADO A 'SU PESO BRUTO VEHICULAR, LA ESTRUCTURA
SERA SOMETIDA CON RESPECTO A LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, A UNA DESNIVELACION

- HACIA ARRIBA Y HACIA DEBAJO DE 15.00 CMS. CADA UNA APLICADA EN CADA LLANTA. LA
ESTRUCTURA ANTE ESTA PRUEBA, NO DEBERA PRESENTAR DEFORMACIONES ELASTICAS
QUE ORIGINEN MAL FUNCIONAMIENTO DE PUERTAS, VENTILAS, SALIDAS DE EMERGENCIA,
~ MECANISMOS DE DIRECCION, SUSPENSION Y/O CAUSEN RUPTURA DE CRISTALES, DE PARA-

BRISAS'Y VENTANILLAS, ASIENTOS, PASAMANOS O CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL -

- FLEXION: CON EL VEHICULO CARGADO A 2.5 VECES LA CARGA UTIL Y SOPORTADO RIGIDAM-
ENTE EN LOS PUNTOS DE APOYO DE LA SUSPENSION, LAS DEFORMACIONES ELASTICAS QUE
SE PRESENTEN NO DEBERAN SER SUPERIORES A 1.5 CMS. ‘

- CON EL VEHICULO A PESO VEHICULAR, LEVANTAR LA PARTE DELANTERA QUE PERMITA PONER
TORRES DE APOYO (ALTURA DE 53.00 CMS.) EN LA ESTRUCTURA O EN EL EJE DELANTERO,
CON EL FIN DE SIMULAR CAMBIOS DE COMPONENTES MAYORES, REALIZANDO EL MISMO
PROCEDIMIENTO PARA LA PARTE TRASERA DEL VEHICULO. BAJO ESTA PRUEBA, LAS- ZONAS
DE APOYO EN LA ESTRUCTURA.NO DEBEN SUFRIR NINGUN DANO. - S ‘

. DISTRIBUCION DE LAS CARGAS EN LOS EJES: LA DISTRIBUCION DEL P.B.V. EN LOS EJES ES-
* TARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE DISENOG DE LOS EJES; LA REACCION O CARGA
EN CADA UNO DE ELLOS NO SOBREPASARA EN MAS DE UN 5% LAS ESPECIFICACIONES DEL

- .FABRICANTE. P
CUALQUIER DEFORMACION QUE SE HAYA DE PRODUCIR, NO DEBERA IMPEDIR EL REMPLAZO DE NUEVOS

PANELES PARA REPARAR EL VEHICULO, CONSERVANDO SU ASPECTO ORIGINAL.

_ (PRINCIPIO DE DISENO, PRINCIPIO DE SEGURIDAD)

3.10.1.- VIDA DE FATIGA = -

- LA ESTRUCTURA DEBE SER CAPAZ DE RESISTIR LAS CARGAS DINAMICAS QUE SE PRESENTEN DURANTE -
+ SUVIDAUTIL, SIN QUE SE MANIFIESTEN FRACTURAS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES IMPORTANTES

TALES COMO: SOPORTES DE SUSPENSION, DIRECCION, MOTOR O CUALQUIER O1RO ELEMENTO QUE

 CAUSE EL DESMONTAJE DE REVESTIMIENTO PARA SU REPARACION.
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- PARAEL CASO DE VEHICULOS FABRICADOS SOBRE CHASIS LA INDUSTRIA CARROCERIA DEBERA RESPETAF
LAS ESPECIFICACIONES ETABLECIDAS POR LA INDUSTRIA TERMINAL PARA su CARROZADO ASI COMC
‘CONTAR 'CON LA APROBACION DE ESTA PARA CUALQUIER MODIFICACION QUE SE LE REALICE A SU
PRODUCT O (PRINCIPIO DE DISENO PRINCIPIO DE SEGURIDAD)

: 3,1 . G l\!CH.QS DF ARRASTRE '
EN EL- EXTREMO DELANTERO DEL . VE fcuLo, SE PREVERA |A INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE
REMOLQUE, CON LA RESISTENCIA SUFICIENT TE PARA ESTA OPERACION. -
(FRINCIPIQ DE SEGURIDAD)

3.12. REGULADOR DE VELGCIDAD

TODAS LASUNIDADES: QUE PRESTEN EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS
DEBERAN ADAPTARLES UN DISPOSITIVO REGULADOR DE VELOCIDAD AJUSTADO A LA VELOCIDAD DE
65 KM./HORA, . '
LEY DE LOS SERVI ICIOS DE VIALIDAD TRANSITO Y TRANSPORTE DEL EDO.

/

3.13 ILUMINACION EXTERIOR ‘ -

LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO DE ILUMINACION EXTERIOR Y ACCESORIOS QUE SE EMPLEARAN
EN EL VEHICULO, DEBERAN SUJETARSE A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS VIGENTES, Y A LA TABLA
ANEXA: - : :

| Ueeacion . WM oBseRvACIONES.
. . - -‘ME DIDOAPA RTE BAJAD EL
) ’ AL FRE NTEY LOS EX TRE Mos, = - : FARQ DE S ER NEC ESARIO
FAROSDE UNO ACADA LADO MINIMO i : ESTARAPRO VISTODE
\LUZ ALTAY BLAN CA COLOCADOS SIMETR ICAMENTE .. 2 o DISPOS ITIVOS DE
" 'BAJA . A UNAAL TURA ENTRE 50.00Y ) ‘ NIVELACION Y

140.00 CMS . DEL SUELO . ~ . ALINEAMIENTOS.
' R ' PROY NO M-014-SCT-2-1993
. DOS ENVOLVENTESODOS
- COLOCADAS AL FRENTE Y,,
i N_-’sus Exmsmos :

AACAD A EXTREMODELA . .

i i SRS PROYNOM 014. SCT~21993
L R SV 'DOS ENVOLVENTES O DO S
g ' COLOCADAS EN LA P ARTE

POSTERIOR Y EN SUS

DIRECCION AL UNAACAD A EXTREMOD E LA

~Es ROJAS PARTE POSTERIOR AUNA~ Ex;’;g‘g%sé‘:’:]%‘:?:E:OR
. POSTERIORE. - ALTURA NO MA YOR DE 1.60 MT S, _
s ~© AMBAR 7T DELSUELO . - . ' VISTAS EN PARTE
A % e RS R - - POSTERIOR DE [0S
‘ ) COSTADOS D EL AU TOBU S.
, o PROYNO M-014-SCT-2-1993
R N UNAACAD AEXTREMODELA o VISIBLESBAJO LUZSOLAR
LUCES DE R PARTE POSTERIOR AUNA M

FRENO'
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PUEDEN ES TAR INC LUIDAS
EN LAS LUCES

ADVERTENCIE - - UNAACAD AEXTRAMODELA - DBIRECCIONALES O

v AO _ CUARTOS,ELCOLORDEL
" INTERMITENT  AMBAR P%‘g;;sg; ;‘;"1‘\6‘;'::}‘; L;:EA 2 - DIFUSOR O P 'LAFOND P UEDE
ES ' ' SUELO.. -2 ; - SERBLANCO S IEMPRE Y
DELANTERAS R : : " CUANDO LALUZ EMITIDA
: s ' : o . " 'SEABL ANCA .
. ’ PROY NO M-014-8CT-2- 1993
_ADVERTENC! S o : : ' o
- S A . U.NAACAD A EXTREMO D E LA- o PUED EN ES TAR NG LUIDAS
- ,lNTERMITENT ey 'PARTE POSTERIOR AUNA = . . = "EN LAS LUCES
SRS AM;AR ANOMA YOR DE 1.60MTS. =~ ,;DIRECCIONALESOCUARTOS
3POSTERIORE N : DELSUELO R "PROY NO M~O14 SCT21993
. B . UNAACAD A EXTREMOD E LA '
LUCES DE . BLANCA  PARTEPOSTERIORAUNA.
- REVERSA s 'ALTURANO MA YORDE 1.60 MTS. - -
, , DEL SUELO. PROY NO M-014-SCT-2-1993
' CONTRAFLUJ ﬂM-B’Aé PARTE SUPERIOR FRONTAL, UNA o L
s ‘?AD‘Y‘E?‘TFEMODEF FRENTE: 'PROY NO M:014-SCT-2:1993
DE :
ACUER
lpergrghnlc,ﬁm DO A LA : _ :
: ' . LEYDE . . AL CENTRO DE L EXTREM.O
| DELANTERAS = 1 SUPERIOR DELA PARTE 3
i ) O LUCES DE , ; : )
' DELANTERAS OSDE " PRINCIPIO DE SEGUR IDAD
. MR VIALIDA ,
| ' . D _ ‘ .
vACUER o
: _' ‘LEYDE © .- AL CENTRODE LAPAR TE . -
P_?_%Téi'-‘s'?;p SLos 'SUPERIOR DE LA PARTE 3
NAVEG ACi6N SERVICE ) POSTERIOR o na T :
CPOSTERIOR - O8DE! iyt T . PRINCIPIO DE SEGURIDAD -
G COREERINE C OWIALIDA: L i - E
' SR e S T : S T Oy
' ' : SILADISPOSICION Y FORM A
: 'DE LOS P LAFONE 8 EMITE
EN LAPA RTE SUPERIOR  LUZ TANTO HACIA LA PARTE
GALIBO  DELANTERA; UNAENC ADA LATERAL C OMO AL F'RENTE,
 DELANTERAs AMBAR. ~ EXTREMO DE LIMITANDOELALTO 2 LASLUCES - ~
» Y EL ANCHO DE L VEHICULO EN ~ DEMARCADQRAS D E GALIBO

SU PARTE FRONTA L - . DELANTERAS SE PUEDEN
: . . INCLUIR EN ESTAS.
. PROY NO M- 014 SCT 2 1993

PA TESUPERIOR Ly

Ly
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CUARTOS _ 'UNAACAD A EXTREMOD E LA : L?fc?{ﬁakfg: LPLLJI(I:E EDSE §

y ‘ PARTE POSTERIOR A-UNA

ALTURAENTRE 0.85A 1.60 MTS.
DEL SUELO.

2 DIRECCIONALES Y DE
_ADVERTENCIA.
PROY NO M-014-SCT 2- 1993

POSTERIORE = ROJAS
S‘ 4 :

INTERMITENT aUEKl: Ll\b VU ELTASDE

TES O SALPICADER A DE LAR UEDA -
DIREGC IONAL _ DELANTERA, UNAEN C ADA
‘B8 . AMBAR  VUELTA OCOLOCADASALO S 2
LATERALES  EXTREMOS D E LAS VUELTASDE
by SALPICADER A DELANTERA, UNA

DELANTEROS, ... ", MINIMA EN CADA COST ADO. .- PROYNO'M-014:8CT-2-1993

SOBRE._ As vu ELTAS D E

- POS ERIORE

UNAMINIMb EN _',AoACo srAbo e e
S G Al i . PROY NO M-014-SCT-2-1993
GALIBO ‘ '

| UNA EN-CA DA EX TREMO
DEMARCADO - AMBAR  ANTERIOR SUPERIOR DE LOS 2
RAS COSTADOS
DELANTERAS '
GALIBO :
_UNAEN CA DAEX TREMO

DEMAR CADO

POSTvERIOR SUPERIORDELOS . 2

e T cosmaos. i e

: AMBAR R ' R

DEMAREANG O EN LA PA RTE S UPERIOR , APL'C(A::;'(')O el
DEMARGA ROJAS  CENTRAL D E LOS CO STADOS '

. RAS . OMIXTA . . PRINCIPIO DE SEGUR IDAD

"ESTAS DETA L FORMA QUE’. S

- DISPiE
: UMINEV_CLARAMENTE

AL CEN TRODE LAPAR TE '
ROJA POSTERIOR A UNA ALTURANO 4
. : MENORDE 1,00 MTS. :

LUZ CE NTRAL
'DE FRENO .

L Los RE FLE JAN TES3P UEDEN-'T

" LOS RE FLEJANTES P UEDEN

;REFLE‘;A.NTE‘ . UNOACADA Exmemo DELA . ESTARINCLUIDOSENLOS .
" POSTERIORE ROJOS PARTE OSTERIOR A UNA ALTURA 2 , PLAFONES DELO S
A - DE ENTRE0.60 Y 1.60 M TS. " * . CUARTOSO

DIRECCIONALES.
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'-SE IMPLEM‘ENTAR'AAUN DISPOSITIVO DE L UZ DE D 1A, CONECTADO AL A IGNICION DEL MOTOR
PARA QU E ENCIENDA D ICHA LUZ AL MOM ENTO D E PRENDER LA UNIDADY DEBERAN E STAR
ENCEN DIDOS D URAN TE TO DO-EL P ERIOD O QUE ES TE EN S ERVICIO LA UNIDAD, SEA DE D.1A O DE
NOCHE, CON EL OB JETIVO.DE QU E SE DE TECTE CON'M AYOR FACILIDAD LA UN IDAD CU ANDO
VAYAE STAA TRAS DE CUA LQUIER OTRO VEHICULO Y AS | MISMO PARA G ENER AR DEDA UN
ESTlMU LO LUM INOSO A L PEATON E INCR EME NTAR CO N ELLO LA SEGURIDAD VIAL

- 3.13. L ILUMINACION AUXILIAR :
CON INTERRUPTOR PROPIO SE INSTALARA EN EL COMPARTIMIENTO DEL MOTOR Y EN EL DE BATERIAS

(CONDICION DE COMODIDAD, PRINCIPIO DE SEGURIDAD)

EL LIMPIAPARABRleb DEBERA BAKR[:R EL90% L)l: LA SUPERFICIE DEL AREA DELIMITADA DE ACUERDO
CON LOS ANGULOS DE-VISION Y ESPECIFICACIONES SENALADAS EN LA MISMA NORMA.

SUS MOTORES Y MECANISMOS SERAN FACILMENTE ACCESIBLES PARA SU REPARACION Y SERVICIO

P s T { et ol sl ey Yol el = oA s AR el e = s T =)

{LOS COMPONENTES Ul:L LIMPIAPARABRISAS : E AJUSTARAN A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS
VIGENTES. (PROY NOM-SCT -2-1993, SAE — _98, PRINCIPIO DE SEGURIDAD)

3.14.2. LAVAPARABRISAS ' .

" EL LAVAPARABRISAS DEBERA DEPOSITAR EL LIQUIDO LIMPIADOR EN EL AREA QUE LAVAN LOS

LIMPIAPARABRISAS, ASI COMO MOJAR ESTA ZONA COMPLETA Y UNIFORMEMENTE

~ (PROY NOM- 014-SCT-2-1993)

' 3.15. PISOS : :
TODA SU SUPERFICIE DEBERA SER PLANA Y CONTINUA, CON EXCEPCION DE LA ZONA DE ESCALONES
CAJA DE RUEDAS (TOLVAS DE RUEDA) Y PLATAFORMAS PARA ASIENTOS. CONTARA CON UNA PENDIENTE
MAXIMA DE 6% MAXIMA CON PISO ANTIADERENTE Y NINGUN ELEMENTO DE SUJECION RESALTADO DE
TAL MANERA QUE PUEDA SIGNIFICAR UN RIESGO AL. USUARIO.

LA UNION DEL PISO CON LOS COSTADOS IMPEDIRA LA PENETRACION DE AGUA Y ACUMULACION DE
DESECHOS. LA CONFORMACION DE LA INTERSECCION COSTADO PISO, PRESENTARA UN RADIO DE 5
CMS, MINIMO O UN CHAFLAN DE 60° MAXIMO, POR DONDE SUBIRA EL RECUBRIMIENTO DEL PISO HASTA
10 CMS. MINIMO DEL COSTADO.

EL CONJUNTO DEL PISO, INCLUIDO SELLADOR RECUBRIMIENTO Y ACCESORIOS DEBEN SER

- IMPERMEABLE.

EL RECUBRIMIENTO DEL PISO DEBERA PERMlTIR su INTERCAMBIABILIDAD EN LAS AREAS DE MAYOR
TRANSITO COMO PASILLO, SIN QUE ESTO IMPLIQUE DESMONTAR ASIENTOS U OTROS ELEMENTOS.
(PRINCIPIO DE SEGURIDAD E HIGIENE)

3. 16. PROTECCIQN PERIMET RAL

LOS COSTADOS DEL VEHICULO DEBERAN ESTAR PROTEGIDOS POR UNA DEFENSA PERIMETRAL CONTRA
- ROZADURAS.

ESTA PROTECCION ESTARA INSTALADA A TODO LO LARGO DE LOS COSTADOS DEL VEHICULO
INTERRUMPIENDOSE SOLAMENTE EN LOS VANOS DELAS PUERTAS VUELTAS DE SALPICADERAS FRENTE
Y POSTERIOR

e 2005. Nimero 36-
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- LAS DIMENSIONES DE LA PROTECCION NO SERAN MENORES A LOS 5.00 CMS. DE ANCHQY SU PROYECCION
FUERA DE LA CARROCERIA NO SERA MAYOR DE 5: 00 CMS., SE UBICARA EN LA PARTE MAS ANCHA DEL
EXTERIOR DE LA UNIDAD. - ;

" SE SUJETARA FIRMEMENTE ALA EST RUCT! URA DEL VEHICULO PERMITIENDO SU CAMBIO. EL MONTAJE,
RETIRO Y REPARACION DE LA PROTECCION DEBERA PODER EFECT UARSE SIN TENER QUE SER -
DESMONTADA EN SU TOTALIDAD..

" SERAN RECUBIERTAS O DE MATERIAL FLEXIBLE. (PRINCIPIO DE SEG

DAD
3.17. PUERTAS Y COMPARTIMENTOS DE SERVICIO
DEL CON

- 3.17.1. COMPARTIMIENTO DE OBJETOS PERSONALES D DUCTOR
SE DEBERA PROVEER EN EL VEHICULO UN ESPACIO SEGURO, CERRADO CON PORTACANDADC Y/C

)

~ CHAPA, CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA CONTENER LOS OBJETOS PERSONALES ELEMENTALES DEL

CONDUCTOR, Y DIMENSIONES MINIMAS DE 15. 00 x 40.00 x 25.00 CMS.
3.17.2. PUERTAS DE ACCESO DE MANTENIMIENTO Y COMPARTIMENTOS
DE SISTEMAS Y MECANISMOS

A LOS COMPARTIMI:NTOS DEL MOTOR, BATERIAS, PANELES QUE CUBREN EQUIPOS Y SISTEMAS
OPERACIONALES, 'SE TENDRA ACCESO DESDE AFUERA DEL VEHICULO (NO NECESARIAMENTE PARA
EL MECANISMO DE PUERTAS DE SERVICIO), CON DIMENSIONES TANTO DE LAS PUERTAS, COMO DE
LOS COMPARTIMENTOS, QUE PERMITAN UNA FACIL EJECUCION DEL TRABAJO DE MANTENIMIENTO
'E INSPECCION DE SISTEMAS Y COMPONENTES DENTRO DEL COMPARTIMIENTO INCLUSIVE PARA UN
MANEJO ADECUADO DE LAS HERRAMIENTAS.

LAS PUERTAS CONTARAN CON SEGUROS ADICIONALES QUE IMPIDAN sU CIERRE ACCIDENTAL CUANDO .
SE ENCUENTREN EN PO,:IEION ABIERTA.

LAS MANIJAS DE CERROJO QUEDARAN PERFECTAMENTE AL RAS O METIDAS EN LA CARROCERIA CON
DIMENSIONES QUE FACILITEN TOMARLAS PARA ABRIR EL COMPARTIMIENTO.

EL COMPARTIMIENTO DE LA BATERIA, SOLO TENDRA ACCESO DESDE AFUERA DEL VEHICULO Y
. DEBERA TENER VENTILACION Y DESAGUE IMPIDIENDO ADEMAS LA ACUMULACION DE DESECHOS.

" LAS SUPERFICIES INTERIORES DEL COMPARTIMIENTO DEBERAN LLEVAR, AISLAMIENTO ELECT RICO Y-
PROTECCION A LA CORROSION PRODUCIDA POR EL ELECI' ROLITO. .

LOS COMPARTIMENTOS UBICADOS EN EL INTERIOR DEL HABITACULO CONTARAN CON DIMENSIONES
UBICACION Y DISPOSICION TAL, QUE NO INTERFIERAN CON LA SEGURIDAD Y COMODIDAD DE LOS
PASAJEROS. -

TODOS LOS COMPARTIMENTOS DEBERAN CONTAR CON LA VENTILACION ADECUADA DE ACUERDO A LAS
NECESIDADES FUNCIONALES DE LOS SISTEMAS O COMPONENTES QUE PROTEGEN O CUBRAN. EN EL CASO
DE PARRILLAS Y ENTRADAS DE AIRE DEBERAN ESTAR APROBADAS POR EL FABRICANTE DEL SISTEMA O
COMPONENTE QUE LAS REQUIERA. (PRINCIPIO DE SEGURIDAD, CONDICION DE COMODIDAD)

- 3.18. PUERTAS DE ACCESO DE PASAJEROS
LA PROYECCION EXTERIOR DE LAS PUERTAS NO EXCEDERA DE 30.00 CMS. ENCONTRANDOSE ABIERTA
O DURANTE SU ACCIONAMIENTO DE APERTURA O CIERRE

LOS BORDES e) CANTOS DELAS PUERTAS Y VANOS DEBERAN ESI'AR PROVISTOS CON BORDES DE MATERIAL
FLEXIBLE, QUE MINIMICEN 0 AMORTIGUEN CUALQUIER GOLPE O PRESION QUE LAS PUERTAS PUEDAN _
EJERCER SOBRE UN PASAJERO; ADEMAS EN SU PARTE INFERIOR DEBEN CONTAR CON. ESCOBILLAS QUE
EVITEN LAS ENTRADA DE POLVO. :

TODOS LOS MECANISMOS DE CIERRE, APERTURA Y ASEGURAMIENTO DE PUERTAS ASI COMO LAS ’
- ESTRUCTURAS DE PUERTAS Y LIENZOS EXTERIORES E INTERIORES, DEBERAN FABRICARSE, EN
MATERIALES RESISTENTES A LA CORROSION POR TODA LA VIDA UTIL DE LOS VEHICULOS

.
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LA PUERTA DE ASCENSO DEBERA TENER, UN CRIST AL EN UN AREA NO MENOR DEL 60% EN SU MITAD
SUPERIOR, Y 60% EN LA PARTE BAJA DE LA MITAD INFERIOR. LA PUERTA DE DESCENSO DEBERA TENER '

60% DE CRISTAL COMO MINIMO EN SU MITAD SUPERIOR Y-MITAD INFERIOR 30%

LAS PUERTAS DE.ASCENSO Y DESCENSO CONTARAN CON UN DISPOSI'ITVO QUE IMPIDA QUEEL VEHICULO

3 19. IMPERMEABILIDAD DE CARROCERIA

-PUEDA AVANZAR CUANDO ESTAS AUN SE ENCUENTREN ABIERTAS. (PROY NOM- 014- SCT-2 1993)

LA LI—\KRULERIA DEBERA EVITAR LAS FILTRACIONES DE AGUA HACIA EL INTERIOR DEL HABIT, ACULO
POR TODA LA VIDA UTIL DEL v’EHICULu NOC DEBIENDOSE PRESENTAR FILTRACIONES ‘O GOTERAS

ANTE CUALQUIER TIPO DE PRECIPITACION PLUVIAL O DE LAVADO CON EL VEHICULO ESTATICO 0] EN

MOVIMIENTO POR: ENTRE LOS RECUBRIMIENTOS EXTERIOR E INTERIOR; PARABRISAS; VENTANILLAS -
CON VENTILAS CERRADAS (DE PASAJEROS Y. CONDUCTOR); PUERTAS CERRADAS; ESCOTILLAS CERRADAS;

MEDALLON TRASERO (st POSEEN), Y TOLDO COSTADO, FRENTE.Y POSTERIOR.

- CON LAS PUERTAS CERRADAS NO SE PRESENTARAN ESCURRIMIENTOS O GOTERAS QUE INCOMODEN A LOS

PASAJEROS. LAS TOLVAS DE LAS RUEDAS Y PISO-NO DEBERAN PRESENTAR FILTRACIONES AL INTERIOR
DEL HABITACULO, SALVO EL CASO EN EL QUE EL VEHICULO SE ENCUENTRE EN UNA INUNDACION CON

NIVEL DE AGUA IGUAL O MAYOR A LA ALTURA DEL PISO..
(PRINCIPIO DE SEGURIDAD, CONDICION DE COMODIDAD) A

3.20. SALIDAS DE EMERGENCIA
3.20.1. CARACTERISTICAS GENERALES

* EL SISTEMA DE APERTURA O ACCIONAMIENTO DE LAS SALIDAS DE EMERGENCIA SE OPERARA SIN TENER .

QUE RECURRIR A HERRAMIENTAS ESPECIALES; DICHO SISTEMA DEBERA SER, DE FACIL ACCIONAMIENTO
Y ACCESIBLE A LOS PASAJEROS SIN INTERFERENCIA ALGUNA. SU OPERACION SIEMPRE SERA DE ADENTRO

HACIA FUERA. .(NOM- 002/ STPS-1993)

3.21. RECUBRIMIENTOS EXTERIORES

LA CARROCERIA DEBERA ESTAR CONSTRUIDA DE TAL FORMA QUE CONSERVE SUS CARACTERISTICAS

ORIGINALES POR TODA LA VIDA UTIL DEL VEHICULO EN CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO.

LOS PANELES DE RECUBRIMIENTO EXTERIOR, TANTO LATERAL, COMO DEL TOLDO DEBERAN TEN ER U—\S

- PROPIEDADES MECANICAS Y ANTICORROSIVAS QUE JUSTIFIQUEN SU EMPLEO.

LA FIJACION DE LOS PANELES SE HARA A LOS MIEMBROS ESTRUCTURALES ASEGURANDO AL CONJUNTO

SOLIDEZ Y RIGIDEZ ADECUADAS, CON MIRAS A MINIMIZAR LAS VIBRACIONES.

PODRAN CONSIDERARSE COMPONENTES DE PLASTICO COLOCANDOSE EN CUALQUIER PARTE DEL
EXTERIOR DEL VEHICULO, SIEMPRE QUE ELLO NO COMPROMETA O PONGA EN PELIGRO LA RESISTENCIA

DEL CONJUNTO.

EN LOS CASOS EN LOS QUE ES NECESARIO SOBREPONER MATERIALES METALICOS DIFERENTES, DEBERAN
PROTEGERSE LAS UNIONES CON MATERIALES AISLANTES PARA EVITAR REACCIONES GALVANICAS Y

- ELECTROLICAS ENTRE ELLOS.

EN LAS. PARTES QUE NO SE REQUIERA PINTURA, SE DEBERA TENER CUIDADO DE NO INCORPORAR

SUPERFICIES PULIDAS, CROMADAS O ABRILLANTADAS PARA EVITAR EL DESLUMBRAMIENTO

¢ PRINCIPIO DE SEGURIDAD PRINCIPIO DE DISENO)

3.22. RECUBRIMIENTOS INTERIORES

PROYECCIONES PELIGROSAS.

CEL INTERIOR DEL VEHICULO DEBERA ESTAR DESPROVISTO DE SUPERFICIES FIEOSAS ABRASIVAS Y-
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EN SU CONFIGURACION NO DEBE PRESENTAR DEPRESIONES PROFUNDAS 0 ZONAS INACCESIBLES DE
FORMA QUE BRINDE TODAS LAS FACILIDADES POSIBLES PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA USANDO
AGUA, ADITIVO DE JABON LIQUIDO Y/O DETERGENTE. ‘

‘TODAS LAS AGARRADERAS, LUCES; VENTILAS DE AIREYCUALQUIER OTRO ACCESORIO INTERIOR, DEBEN -
, FORMAR PARTE INTEGRAL DE ESTE. i S :
LA SUJECION DE LOS PANELES DEBE EVITAR V 1BRACIONES EN CONDICIONES l‘\i()R'V‘lALES DE
OPERACION. : ' '
DEBEN PROVEERSE SOPORTES Q' IE EVITEN ONDULACIO:\M, FLEXIONES O TAM BdRiLEO, AFIANZA.QDOLQS '

‘SIN DEJAR BORDES SUELTOS.

==
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LOS MATERIALES DEL KL‘_LUUKIIVUEN TO.INT ERIOR DEBERAN AISLARSE O TRATARSE DE FORMA QUE ‘\'O
MUESTREN SENALES DE CONDENSACION DONDE ENTREN EN CONTACTO CON MIEMBROS METALICOS.

(PRINCIPIO DE SEGURIDAD E HIGIENE, PRINCIPIO DE DISENO)

3. 23 SISTEMA DE INFORMACION EXTERIOR (CAJA OE RUTA)
~ EL VEHICULO DEBERA CONTAR CON UN SISTEMA DE JINFORMACION DE RUTA (LETRERO DE RUTA),
UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL FRENTE DEL VEHICULO. ESTE DISPOSITIVO NO DEBERA DE
INTERFERIR CON LA VISIBILIDAD DEL CONDUCTOR, NI CAUSARLE REFLEJIOS CUANDO SE ENCUENTRE
ILUMINADO

LOS CARACTERES DE LETRAS Y NUMEROS DEBERAN ESTAR ESCRITOS CON HPOGRAFIA LEGIBLE CON
COLORES CONTRASTANTES.

EL LETRERO DE RUTA TENDRA UN SISTEMA DE ILUMINACION UNIFORME Y UN CLARO LIBRE MINIMO
- DE 1.20 MTS. DE LARGO POR 20 CMS. DE ALTO.

LA INCLINACION DEL LETRERO DE RUTA NO SERA MAYOR A 15° CON RESPECTO A LA VERTICAL HACIA-
- ATRAS O ADELANTE DEL VEHiCULO. (CONDICION DE COMODIDAD PRINCIPIO DE SEGURIDAD)

_ 3.24. VENTANILLAS LATERALES ; T
LAS VENTANILLAS LATERALES DEBEN TENER UNA SECCION FIJA QUE SERA LA PARTE INFERIOR AL 60 %
COMO MINIMO Y LA PARTE SUPERIOR SERA DESLIZABLE. . - ‘

EN CASO DE UNIDADES EN REGIONES COSTERAS O DE CLIMA CALIDO PROMEDIO LA SECCION FIJA DE
LA VENTANA SE DEBERA REDUCIR AL 50% ‘

EN EL'CASO DEL TRANSPORTE DE LUJO; LAS VENTANAS ESTERAN SELLADAS O FIJAS AL100%

- TODOS LOS CRISTALES UTILIZADOS TANTO EN PU ERTAS COMO EN VENTANILLAS LATERALES DEBERAN
'SER TRANSPARENTES O ENTINTADOS, DE UN ESPESOR NO MENOR A 4 MM., CON UN 75% A 90% DE
TRANSMITANCIA, DEL TIPO DE SEGURIDAD, Y FABRICADOS SEGUN NORMA OFICIAL MEXICANA VIGENTE,
POR LO ANTERIOR DEBERAN DE GARANTIZAR UNA VISIBILIDAD LO ‘SUFICIENTEMENTE BUENA COMO
PARA DISTINGUIR SIN ESFUERZO A TRAVES DE DICHO ENTINTADO, A LAS PERSONAS EN SU INTERIOR
COMO EN SU EXTERIOR.

EL MATERIAL DEL MARCO DE LAS VENTANILLAS Y VENTILAS DEBERA SER RESISTENTE ALA CORROSION
CON LA RESISTENCIA SUFICIENTE DEL CRISTAL Y SU UNION A LA CARROCERIA, PARA SOPORTAR UN'
ESFUERZO NORMAL A LA SUPERFICIE DEL CRISTAL DE 274 KG. UNIFORMEMENTE REPARTIDOS EN LA
ZONA FIJA (NO APLICAR EN EL AREA DE VENTILAS) DEL CRISTAL SIN ROMPERSE DE LA CARROCERIA
LAS VENTILAS. DEBERAN CONTAR CON DESAGUE (PRINCIPIO DE SEGURIDAD)
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: 3.25, PASALLANTAS '
DEBE SER DE MATERIAL RESISTENTE A LA CORROSION.Y CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO

QUE PRESERVE LA PIEZA DURANTE LA VIDA UTIL DEL VEHICULO. DEBERA SOPORTAR LOS IMPACTOS

B PRODUCIDOS POR OBJETOS LANZADOS POR LAS RUEDAS Y A LAS PIEZAS O DISPOSITIVOS QUE SE
MONTEN SOBRE ELLAS.

DEBERA TENER UNA ALTURA REDUCIDA CON RESPECTO AL PISO PARA. COMODIDA D DE LOS USU
ASIMISMO CONTARA CON EL CLARO RFSPECTO A LAS LLANTAS QUE APRUEBE LA INDUS RIATE

SIN EXCEDERSE EN MAS DE UN 10% DEL DIAMETRO DE LA LLANTA :
TANTO EN SU EXTERIOR, COMO EN SU INTERIOR, NO DEBE PRESENTAR PROYECCIONES DE TUERCAS

!

TORNILLOS, PFRN(‘)Q REMACHES U QTROS SALIENTES OUE DUEDAN NARIAD 1 AC 1T ANTAC ALIN (CLIANINA

ILLES, PR U PRV IALIEN T LS WUL FULPAIN UANAR LAY LEAN TR, AulN CUANDO

EL VEHICULO TRABAJE CARGADO A TODA SU CAPACIDAD.

(CONDICION DE COMODIDAD, PRINCIPIO DE SEGURIDAD)

e

3 26. DISPOSIT IVO DE PUERTAS CERRADAS
TODAS LAS UNIDADES QUE PRESTEN EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS

DEBEN DE TENER UN DISPOSITIVO DE PUERTAS CERRADAS IMPLEMENTADO DE ACUERDO A LAS:

DISPOSICIONES DE LA SECRETARIA E VIALIDAD, DE TAL MANERA QUE NO EXISTA RIESGO DE QUE LA
UNIDAD CIRCULE CON LAS PUERTAS ABIERTAS.

4. NUMEROLOGIA E IMAGEN

4.1, NUMEROLOGIA
4.1.1. INFORMACION EXTERIOR
4.1.1.1. Lado izquierdo exterior

" TIPO DE MATERIAL

‘Martes 6 de 'dicire'mbrwe de 2005. Ndimero 36. Seccién III
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SE DEBE:’:UBICAR ENTRE LA LINEA DE LA PARTE'BAJA DEf-

TIPO DE MATER‘IHAL" L VINIL REFLEJANTE -

ANGULO IZQUIERDO SUPERIOR DEL ESPAC!O L’" _ERAL DE. |

UBICACION e
S LAUNIDAD

_ 4.1.1.2.- Lado, Der’echo Exterior
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TIPO. DEMATER&AL - VINIL REFLEJANTE - ' S Ml
USO T DESCRIPCION GRAFICA DELRECORRIDO DELARUTA - ) i
o . ~ SE DEBE UBICAR EN LA PARTE INFERIOR DE LA PRIMER = i
UBICACION - VENTANILLA DOBLE "MAS CERCANA A LA PUERTA DE , il
. - ACCESO ‘ L o .
2.Numeroderuta , : I'
DESCRIPGION : i
TIPO DE LETRA - i
ALTURADE LALETRA 4 i e ) e , i
ANCHO' 'DE LA LINEA DE ST e ,
LETRA soocus. ' R | .t

* ‘DIMENSION DEL: RECUADRO :30.00: CMS DE ALTO x 50.00 CMS DE LARGO
COLOR DE LALETRA BLANCO ;

COLOR DEL FONDO" AZULMARING.
~ TIPO DE MATERIAL ~ VINIL REFLEJANTE .
SO ' DESCRIPCION DELNUMERG BERUTA 1 .

~ SE DEBE UBICAR EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DEL
,  ESPACIO. PARA EL DISENO DE IMAGEN DE LA UNIDAD:
UBICACION - A UNA DISTACIA HORIZONTAL DE 15.00° CMS. MAXIMO-_
RS © .+ DE LA PUERTA DE ‘ACCESO Y VERTICAL DE 15.00 CMS. -
- MAXIMO DE LA PARTE BAJA DE LA PRIMER VENTANWLLADE
,PASAJEROS :

' . ’ 3 Espacio para dlseno dé i'mégén de unidad

 ESTE ESPACIO SE UBICA ENTRE LALINEAD LAPART
R - DELAS VENTANILLAS PARA PASAJEROS Y LA LINEA DE LA -
UBICACION - - PARTE SUPERIOR DEL FALDON Y HORIZONTALMENTE ESTA
' T © - .~ DELIMITADOQ.POR LAS PUERTAS DE ACCESO Y DESCENSO
DE LA UNIDAD

L a Nu_mero ecohémico

'SWIS721 CNBT, NEGRITA 6 ARIAL NARROW NEGRITA -
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COLOR DE MARCO DE' ,

RECUADRO - AZULMARINO 3

‘COLOR DEL FONDO LU BLANGO o

TIPO DE MATERIAL  VINIL REFLEJANTE

uso + DESCRIPCION DEL. NUMERO. ECONOMICO DELA. UNIDAD

UBICAGION DEBAJO DEL NUMERO DE RUTA EN LA PARTE.MEDIA DEL
o LATERAL DERECHO DE LA UNIDAD.

5 Informacmn oﬁcnal para el usuario s
DESCRIPCION: .« /10 © ESPECIFICACION =~ " . =
TIPO DE LETRA - . VARIOS . .
" AETURA DE! LALETRA : " VARIOS R
LAEJC;O DE LA LINEA DE VARIOS

DIMENSION DEL RECUADRO ' ‘VARIOS -
ANCHO DE LA LINEA DEL
RECUADRO VARIOS S
COLORDELALETRA ' VARIOS
- TIPODE MATERIAL VARIOS : ' :
BRI e DESCRIPCION GRAFICA DE INF'O:RMA_CION'.OFIIClAL, PARA
ELUSUARIO" COMO e B R
‘ TRASVALE
TARIFAS =
:DESCUENTOS OF#CIALES S
< ETC ‘ : S
SILA PRIMER VENTANILLA DELANTERA PARA PASAJEROS
~ES CHICA, SE DEBE DESIGNAR ESTA PARA ESTE TIPO DE
~ INFORMACION.
UBICACION . S LA PRIMER YENTANILLA DELANTERA PARA PASAJEROS

uso

DE -ESTA PARA ESTE TIPO. DE lNFORMAClON, YA QUE EL

Martes 6. de. diriamhra A nnn-
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1. CaJa de rutas

‘.,;ESPECIFICACION SR e
 Swis721 CNBT NEGRITA oARIAL NARROW NEGRITA
1500 CMS o

-250MS

DESCRIPCION
TIPO DE LETRA o
ALTURADE LALETRA
ANCHO DE LALINEADE .
LETRA -

E ALTO X 1.20 MTS. DELARGO i s
.‘ANCHO DE LA LINEA DEL e s

e g = . 25CwMs.
NEVUAURUD o .
COLORDELALETRA - :AZUL MARINO:- N
COLORDELFONDO ‘BLANCO. .
- TIPO DE MATERIAL ' MANTA ENROLLABLE s
uso - - DESCRIPCION DE LA BASE Y DESTINO DE LA RUTA ,
Um AUON T SEDEBE UBICAR ENI LA PARTE SUPERIOR CENTRAL DEL
4 + ~FRENTE DE LA UNIDAD, JUSTO ARRIBA DEL PARABRISAS,
_ DEBE TENER ILUMINACION LUZ DE DIA, QUE PERMITA
T . , VER LEGIBLEMENTE LA LEYENDA DEL INTERIOR A UNA.
ILUMINACION o ~ DISTANCIA MINIMA DE 50' MTS., ADEMAS, LA CAJA DERE
B - SER HERMETICA DE TAL FORMA QUE NO ENCANDILE Al
CONDUCTOR EN OPERACION :
2 Numero de ruga :
DESCRIPCION . . ' ESPEGIFICACION = = ./ . i
TIPO DE LETRA | : SWIS721 CNBT NEGRITA 6 ARIAL NARROW NEGRITA
ALTURADE LALETRA . 3000 CMS. =~ i
ANCHO DE LA LINEA DE
LETRA 5.00 CMS
DIMENSION DEL RECUADRO" 35.00 CMS. DE ALTO x 60.00 CMS. DE LARGO
COLOR DE LALETRA - BLANCO
COLOR DELFONDO ' * SINFONDO - i L
“TIPO DE MATERIAL - VINIL REFLEJANTE ADHERIBLE
LUSO i G e DESORIPCION DEL NUMERO. DE RUTA ©

SE DEBE UBICAR EN LA PARTE SUPERIOR DEL LRISTAL
o - PARABRISAS DEL LADO IZQUIERDO (LADO DEL CHOFER)
“UBICACION - ) - EL TAMANO Y COLOCACION DE LA LEYENDA, NO DEBE.
R . REBASAR EL AREA DE LA ZONA DE-PROTECCION CONTRA
EL SOL (ZONA DE CRISTAL AHUMADO)

3. Derrotero

'DESCRIPCION

* TIPO.DELETRA -
'ALTURADE LALETRA
ANCHO DE LA LINEA DE
.LETRA" :

‘COLOR DE MARCO DE °
_RECUADRO -




' {COLORDEL FONDO'
TIPO-DE MATERIAL -

- SE ‘DEBE UBICAR EN LA PARTE SUPERIOR EL CRISTAL
- PARABRISAS DEL LADO DERECHO.

UBICACION " EL TAMANO Y COLOCACION DE LA LEYENDA, NO DEBE.-
' ' '  REBASAR EL AREA DE LA ZONA DE PROTECCION CONTRA

- ELSOL (LUNA DE CRISTAL AHUMADO)

4 Numero economloo

,'SPECIFICACION

- SWIST21 CNBT NEGRITA 0 ARIAL NARROW NEGRITA

TIPO DE LETRA -
ALTURA DE LA LETRA 00 CMS. sy
ANCHO DE LA LINEA DE o oo

LETRA . LUU GVIS,

ZULMARINO "~
VINIL REFLEJANTE

SCRIPCI@N DEL NUMERO ECONOM!CO DE LA UNIDAD

SE DEBE UBICAR EN LA PARTE CENTRAL MEDIA DEL
- FRENTE DE LA UNIDAD JUSTO'ABAJO DEL PARABRISAS

COLORDELALETRA

' TIPO DE MATERIAL Hi i
UsoL L
u’BiCAolorN__"

© 4.1.1.4.- Parte Trasera Exterior

—6

-1. Numero econémico

' ZDESCRIPCION

M e rAlal B d A ATat At a2 ana T S TP
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'ANCHO DE LA LINEADEL .

RECUADRO 3.00 CMS.
COLORDELALETRA =« AZUL MARENO
COLOR DE MARCO DE

RECUADRG AZUL MARINO

‘COLORDELFONDO - i 'SIN FONDO R T e ' :
TIPO DE MATERIAL E VINIL REFLEJANTE , , ' N
Uso. - SO AR nESCRlDPmN DEL NUMERO ECONOMI E O '
' EBE CSTAR UBICADO '
UBlCACIQN L

[ )
i fv'EDALLON TRASE

) CJ

2 Numero de ruta ; ) - ;
DESCRIPCION 7 ESPECIF‘;CACION‘[ e St

TIPODELETRA SWIS721 CNBT NEGRITA 6 ARIAL NARROW NEGRITA : o |

ALTURADELALETRA =~ 30,00° e R s G | Tl

ANCHO DE LA LINEA DE , , |

s 500CMS. . , |

'DIMENSION DEL RECUADRO 35,00 CMS: DE ALTO x 60,00 cms. DE LARGO |

COLOR DE LALETRA BLANCO -

COLORDELFONDO ' AZULMARINO e

TIPO DE MATERIAL VINIL REFLEJANTE ADHERIBLE

Uso . 77 DESCRIPCION DEL NUMERO DE RUTA WA |

UBICACION ~ DEBE ESTAR UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA : B
- . DEL MEDALLON TRASERO DE LA UNIDAD. | , : -

3. Espacio para disefio dei lmagen de umdad

DESCRIPCION "' ESPECIFICACION . e ey e |
"TIPO DE LETRA , - POR DISENO DE CADA EMPRESA‘ . ‘ e ' i
URADE ' 'POR‘DISENO’DE CADAEMPRESA .+ . .

COLORDELFONDO '~ * BLANGO . o i
TIPO DE MATERIAL | . S e A |
I

: - S .. AREA DEL MEDALLON TRASERO DEJANDO UNA FRANJA ‘ i
UBICACION -~ = . DE 40.00 CMS. DE ALTO POR LO ANCHO DEL" MISMO PARA o S ol
: : - EL NUMERO ECONOMICO Y EL NUMERO DE RUTA Lo '

-4, lelte de velocudad

DESCRIPCION ;ESPECIF{CACION :
* TIPO DE LETRA - - swIs721 CNBT NEGRITA oARIAL NARROW NEGR!TA ,
ALTURADE LA LETRA 15, 00 CMS ' :
_ _ « |
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ANCHO DE LALINEA DE FRNERIAy
LETRA ‘
‘DIMENSION
ANCHO DE LA LINEA DEL
RECUADRO E

PARTE IN .ERIO . ZQUIERDA DEL MEDALLON TRASERO

UBICACION " DE LA UNIDAD.
| _, 5. Tel. de quejas e info:fmé;jén_
DESCRIPCION ESPECIFICACION . /1 /i i
TIPO DE LETRA SWIS721 CNBT NEGRITA 8 ARIAL NARROW NEG RITA
ALTURADE LALETRA e 5 e
~ ANCHO DE LA LINEA DE |
g | 250CMS.

'DIMENSION DEL' RECUADR

ANCHO DE LA LINEA DEL
RECUADRO." ..

COLORDELALETRA

COLOR DE MARCO DE
RECUADRO

’ COLOR DEL'FONDO -
TIPO DE MATER!AL :
USo -

: UBICACIDN

- AZUL MARINO
1 BLANGO :
VINIL REFLEJANTE

MERO TELEFONICO PARA QUEJAS Y SUGERENCIAS

- PARTE INFERIOR IZQUIERDA DEL MEDALLON TRASERO DE/
: LA UNIDAD ' L

6. Informacnén precautoria. -

ANCHO DE LA LINEA DE
LETRA

DIMENSION DEL RECUADRO
COLOR DE LALETRA
'COLORDEL FONDO
TIPO DE MATERIAL

UBICACION -

' DEFENSA TRASERA DE LA UNIDAD




“de Jalisco

PERTODICO OFICIAL

© 4.L.2.- INFORMACION INTERIOR

4 1.2.1. Parte Frnnfal '_I'____ rior

1 Gafete del conductor

DEBERA ESTAR SIEMPRE CON LOS DATOS DEL CONDUO OR VISIBLES HACIA LA PUERTA DE A
LA UNIDAD. o
2. Informac:on para el usuario

fDESCRIPClONS ' ESPECIFICACION -

TIPODE LETRA - SWIST721 CNBT 6 ARIAL NARROW NE(‘E{ITA o
ALTURADE LALETRA . /' 350 CMS : , o
ANCHO DE LA LINEA DE :

LETR A 1 oo CMS

vDIMENSlON DEL RECUADRO MISM DIMENSIONES QUE LA PUERTA DE LA CAJA-DE.

~  RUTAS
COLOR DE LA LETRA AZUL MARINO
‘COLORDELFONDO = ' SINFONDO

TIPO DE MATERIAL ‘VINIL REFL EJANTE o

AT ~ o INFORMACION DE: IMPORTANCIA PARALASEGURIDAD Y EL
“"BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD LOMO :
i FAVOR DE BAJAR POR ATRAS W

UBICACION - v AREA DE LA PUERTA DE LACAJA DE RUTAS

3. Numero economlco

DESCRIPCION * " ESPECIFICACION o Gy
'TIPODELETRA -~ SWIS721 CNBT NEGRITAoARIAL NARROW NWGRITA
CALTURADE LALETRA 7 S

"‘ANCHO DE LA LINEA DE
LETRA -

"DIMENSION' DEL. RECUADRO
.COLORDE LA LETRA
COLOR DEL FONDO
TIPO DE MATERIAL

: 'UMERO ECONOMICO DE LA UNIDAD

PARTE SUPERIOR DERECHA DEL FRENTE INTERIOR DE LA
7 UNIDAD -

UBICACION

Martes 6 de;diciembre'd‘e 2[)05: Nimero 36. Secci6n IIT’
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LOS PRESTADORES DE SERVICIO PUBLICO 'DEﬁfTﬁANSPORTE’COLECTIVO DE PASAJEROS DEBERAN DE.

'INSTALAR ANUNCIOS EN EL INTERIOR DE LAS UNIDADES QUE A LA LETRA DIGAN: “ESTE VEHICULO
CUENTA CON DISPOSITIVO REGULADOR DE VELOCIDAD MAXIMA PERMITIDA DE 50 KM./HORA; CUALQUIER
IRREGULARIDAD EN OPERACION DE SERVICIO, FAVOR DE REPORTARLA A LOS SIGUIENTES TELEFONOS:
38337363 Y 3819.2424”, ' -

4122 Parte Trasera Interior ‘ | o

mico :

'DESCRIBCION

IS721 CNBT NEGRITA 6 ARIAL NARROW NEGRITA.

COLOR DEL FONDO
TIPO DEMATERIAL
LUSO

" SIN-F

ONDO
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1. 'Derrotéro

DESCRIPCION -~ " "\ESPECIFICACION

TIPO DE LETRA : SWIS721 CNBT 6 ARIAL NARROW NEGRITA

ALTURADELALETRA . ‘_VAR!AS SEGUN DISENO

- ANCHODELALINEADE
ETRA: oo P IIVARIOS SEGUN DISERO’

‘Di.'v'aENSi )i s DELARGO
ENCABEZADO I’)FPFNHF nE C \DA EMPRESA**
GRO

. | NOMBRES DE LALLEb N

T GRIS OSCURG %
‘ S?EP.F}.\DHE MARCO T D . DEPENDE DE CADA EMPRESA
. RECUADRO - , ; St o .
‘COLORDELFONDO'. " BLANCO = 7
TIPODEMATERIAL - VINIL REFLEJANTE - ‘ R
USO . DESCRIPEION GRAFICADEL RE Rmnn DE us, RUTA

_ SR o 8 VVERTICAL FRANJA SUPERIOR QUE CORRE POR ENC!MA
‘UBICACION : DE LAS VENTANILLAS PARA PASAJEROS:
' HORIZONTAL PARTE CENTRAL DEL HABITACULO.

2»Informac10n para el usuario

% EESPECIFICACION

DESCRIPCION. = ..
. SWIS721 CNBT oARIAL NARROW NEGR!TA

TIPO DE LETRA -
/ALTURADE LALETRA. i ,
10 DE LA LINEA oE SEGUN TIPOLOGIA DE LETRA

'DIMENSION: DEL: RECUADRO 0 15 CMS MIN. DE ALTO POR LO LARGO DEL HABITACULO

COLORDELALETRA ~ AZUL MARINO
'COLORDELFONDO ™ "/ SINFONDO' iy
TIPO DE MATERIAL ' 'VIN!L.REFLEJANTE

_UBICACION i DEJANDO LA PARTE CENTRAL PARA EL DERROTERO.

3. Informac:on para dlscapacn:ados

' ‘SEGUN DISENO PROPORCIONADO POR OCOIT

VARIOS:

TomewmERA. et

Martes 6 . de diciembre‘de 2005 Nimara.2& .

: FRANJA SUPERIOR DE LAS VENTANILLAS PARA PASAJEROS s




[ 24 97 Vl/‘fm‘/l/

54 c PERTODICO OFICIAL

.‘i;IJBlCACII'C)N o ‘PARTE SUPERIOR DEL'FIJO DE LA VENTANILLA QUEV
S ey COINCIDE CON LOS ASIENTOS PARA DISCAPACITADOS,
' ] . 4 Gafete del conductor S
o DEBERA ESTAR SIEMPRE CON LOS DATOS DEL CONDUCTOR VISIBLES HACIA LA PUERTA DE ACCESO A
. ' LAUNIDAD. R :
! ‘ ,'(4.1.2.‘4. Parte Lateral Derééha,interior

DESCRIPCléN

_TIPO DE LETRA

ALTURADELALETRA.

ANCHO DE LA LINEA D@_ -

LETRA 0

DIMENSION: DEL REC

COLOR DE LA LETRA

COLOR DELFONDO'

TIPO DE-MATERIAL
" -uBnC’AénéN gy NJASUPERIORDELASVENTANILLASPARAPASAJEROS
| ppaieiinbocty 3 DEJANDO LA PARTE CENTRAL PARA EL DERROTERO.
= 2 Solo subida A : o
| R TIPO.DE MATERIAL

- Martes 6 de diciembre de 2005. NGmero 36. Seccién II1



de /d’ zsco

PERTODICO OFICIAL . ) 55

RMAGION DE‘ IMPORTANCIA PARA LA SEGURIDAD*Y’
UNCIONAMIENTO DELAUN’IDAD"” :

», ., AR POR ATRAS” :
UBICACIGN .~ - . -FRANJA SUPERIOR DE LA PUERTA DE. ACCEbO A LA
it , *'UNIDAD (POR LA PARTE INTERIOR).

'-ZDESCRIPCIDN? R ESPECIFICACION: : T
TiPO DE LETRA -SWIS721 CNBT 0 ARIAL NARROW NEGRITA
SALTURADE LALETRA w71 8 50 CMS:

ANCHO DE "LA" LINEA : :
P T eI ~SEGUN TIPOLOGIA DE LI:TRA v
1LETRA: T . ’ o ,
' DIMENSION DEL RECUADRO 15 CMS MIN. DE ALTO PORLOANCHO DELA PUERTA.
COLOR DE LALETRA o AZUL MARINO - SR
COLOR DELFONDO" 7 SINFONDQ: :

TIPO DE MATERIAL

VINILREFLEJANTE
 INFORMACION DE IMPORTA ‘\lul-\l-’AHALAbEGURlDADYEL :

NCJONAM!ENT D LAUNlDAD

SOLOBAMDA v i
FRANJA SUPERIOR DE LA PUERTA DE DESCENSO DE LA

UBICACION

UNIDAD (POR LA PARTE INTERIOR)
. ) ‘4, Derrotero

"DESCRIPCION o ‘ESPECIFICACION: ; R
TIPO DE LETRA SWIS721 CNBT 6 ARIAL NARROW NEGRI"IA :
ALTURADE L'ALETRA:- ' VARIAS, SEGUN DISENO
ANCHO ' DE LA LINEA DE

'VAR!OS SEGUN DISENO
LETRA.

‘DIMENSION: DEL RECUADRO 15 CMSUMIN: DE AETO'x 0 71TMTS DE LARGO . -
: -~ ENCABEZADO: DEPENDE DE CADA EMPRESA***

COLOR DE LA LETRA :
NOMBRES DE CALLES NEGRO
~COLOR DE LA RETICULA " - GRIS'OSCURO: -
COLOR DE - MARCO DE
DEF’ENDE DE CADA EMPRESA
RECUADRO : ,
- "COLOR'DEL FONDQ 0 i ',BLANCO

TIPO DE MATERIAL VINIL REFLEJANTE

A DELRECORRIDO DE

: ‘ : 'VERTICAL. FRANJASUPERIOR QUE CORRE POR ENCIMA‘
UBICACION ' ‘DE LAS VENTANiLLAS PARA PASAJEROS
e H_ORIZONTAL. PARTE CENTRAL DEL HABITACULO.

Martae A . Ada dicaicmomibaca da aneae.. ..o S e
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5. CONSIDERACIONES: TECNIC
- DISCAPACITADOS . - Bt U AT
- 5.1. UBICACION DE LA RAMPA Y ESPACIO PARA SILLA DE RUEDAS,
- L ~SEGUN ELTIPODEUNIDAD - = . = ,
~ TODAS LAS UNIDADES ADAPTADAS PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD,
SEAN CHATOS O TIPO BOXER, DEBERAN CONTAR CON POR LO MENOS UN ESPACIO PARA SILLA DE RUEDAS

CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS Y CARACTERISTICAS QUE SE DESCRIBEN EN LOS PUNTOS 5.1.1,
Y 5.1.2. SR R o S

AS GENERALES PARA UNIDADES ADAPTADAS PARA

] L o W

5.1.1. UNIBAD CHATA

: , ' 5. 1| taoms | o ms, Lo e
‘ « N ) . *—————-—/ﬁﬁw - /

=
@

T

R
\

) ,\m.,w,’.;: .

7 N X \ AN
s Y | % — i\ o
rd T Ak ) VARIABLE ="

I
09 1o | YN
I R . R

: i

: - S | - SR . 1 variaBL |

VISTA EN ALZADO LATERAL ‘ 7 eranfcon plany |

0. MAMRARA DELANTERA DERECHA: UBICADA EN LA PARTE DELANTERA DEL HABITACULO, DEL LADO
DERECHO, CON UN LARGO:DE Q,QO MTS DELIMITADA DEL LADO DERECHO POR LA PARED DEL HABITACULO

iciemp reide <200 5 Nu mero 3, Seccis
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DE LA UNIDAD Y DEL LADO IZQUIERDO POR UN POSTE (08), LA ALTURA INFERIOR DEBERA SER DE 0.15

MTS. Y LA ALTURA SUPERIOR DE 0,85 MTS, AMBAS A PARTIR DEL PISO INTERIOR DEL HABIT/'\CU'LO. o

02. MAMPARA PROTECTORA DEL CONDUCTOR: UBICADA EN LA PARTE DELANTERA DEL LADO
IZQUIERDO DEL HABITACULO, DEBERA SER DE CRISTAL INASTILLABLE TRASLUCIDO, SUS CARACTERISTICAS

7

~ SERAN LAS ESPECIFICADAS EN LOS PUNTOS 2.2.4 INCISO “M” Y 2.2.6 DE LA NORMA GENERAL DE

r

CARACTER TECNICO PARA UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO.

- 03. EJE DE REFERENCIA: EJE PRINCIPAL DE TRAZO PARA DETERMINAR LOS ESPACIOS DEL

HABITACULO PARA SILLA DE RUEDAS (12), LOS ASIENTOS PEFERENCIALES PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD (11) Y EL HABITACULO DE LA RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(09). SE DETERMINARA A LOS 104 CMS. DE LA MAMPARA PROTECTORA DEL CONDUCTOR (02),

~ RESULTANDO ASi, LA DISTANCIA ENTRE LA MAMPARA DELANTERA DERECHA (01) HACIA ESTE EJE _,

DE REFERENCIA, COMO UNA DISTANCIA VARIABLE.

04. MAMPARA-bELENTERA DEL HABI'TACU‘LVO» PARA SILLA DE RUEDAS: DEBERA ESTAR UBICADA

‘SOBRE EL EJE DE ’REFERENCIA (03), DEL LADO IZQUIERDO DEL HABITACULO, HECHA DE CRISTAL
- INASTILLABLE O LAMINA, TENDRA UN LARGO DE 0.90 MTS. DELIMITADA DEL LADO IZQUIERDO POR

LA PARED DEL HABITACULO DE LA UNIDAD Y DEL LADO DERECHO POR UN POSTE (08), LA ALTURA
INFERIOR DEBERA SER DE 0.15 MTS. Y LA ALTURA SUPERIOR DE 0.85 MTS, AMBAS A PARTIR DEL PISO
INTERIOR DEL HABITACULO, ° . ‘ S

05. MAMPARA TRASERA DEL HABITACULO PARA SILLA DE RUEDAS:'DEBERA ESTAR UBICADA DEL
LADO IZQUIERDO DEL HABITACULO, A LOS 1.40 MTS HACIA ATRAS DEL EJE DE REFERENCIA (03),
HECHA DE CRISTAL INASTILLABLE O LAMINA, TENDRA UN LARGO DE 0.80 MTS. DELIMITADA DEL LADO

IZQUIERDO POR LA PARED DEL HABITACULO DE LA UNIDAD Y DEL LADO DERECHO POR UN POSTE-
(08), LA ALTURA INFERIOR DEBERA SER DE 0.15 MTS. Y LA ALTURA SUPERIOR DE 0.85 MTS, AMBAS A ,

PARTIR DEL PISO INTERIOR DEL HABITACULO.

- 06. MAMPARA DELANTERA DEL HABITACULO PARA RAMPA: DEBERA ESTAR UBICADA SOBRE EL EJE

DE REFERENCIA (3) DEL LADO DERECHO DEL HABITACULO, HECHA DE CRISTAL INASTILLABLE O LAMINA,

- TENDRA UN LARGO DE 0.90 MTS, DELIMITADA DEL LADO DERECHO POR LA PARED DEL HABITACULO DE
LA UNIDAD Y DEL LADO IZQUIERDO POR UN POSTE (08), LA ALTURA INFERIOR DEBERA SER DE 0:15 -
MTS. Y LA ALTURA SUPERIOR BE 0.85 MTS, AMBAS A PARTIR DEL PISO INTERIOR DEL HABITACULO.

07. MAMPARA TRASERA DEL HABITACULO PARA RAMPA: DEBERA ESTAR UBICADA DEL LADO
- DERECHO DEL HABITACULO, A LOS 1.40 MTS HACIA ATRAS DEL EJE DE REFERENCIA (03), HECHA DE

CRISTAL INASTILLABLE O LAMINA, TENDRA UN LARGO DE 0.90 MTS DELIMITADA DEL LADO DERECHO
POR LA PARED DEL HABITACULO DE LA-‘UNIDAD Y DEL LADO IZQUIERDO POR UN POSTE (08), LA ALTURA
INFERIOR DEBERA SER DE 0.15 MTS. Y LA ALTURA SUPERIOR DE 1.80 MTS, AMBAS A PARTIR -DEL PISO

INTERIOR DEL HABITACULO. - ,
08. POSTE: SERVIRAN PARA DELIMITAR Y'ESTRUCTURAR LAS MAMPARAS, LAS CARACTERISTICAS SERAN

~ LAS ESPECIFICADAS EN EL PUNTO 2.1.8.2 DE LA NORMA GENERAL DE CARACTER TECNICO PARA -
- UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO. - -

09. RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: DEBERA ESTAR UBICADA EN SENTIDO PARALELO -

AL EJE LONGITUDINAL DE LA UNIDAD, ENTRE LA MAMPARA DELANTERA DEL HABITACULO PARA

RAMPA (06) Y LA MAMPARA TRASERA DEL ABITACULO PARA RAMPA (07), SUS CARACTERISTICAS

DEBERAN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA ADA.,

' 10. PUERTA DE INGRESO PARA STLLA DE RUEDAS: CON DIMENSIONES DE 1,40 MTS. DE ANCHO POR

1.78 MTS. MINIMO DE ALTURA, DEBERA UBICARSE EN LA PARED DEL LADO DERECHO DEL HABITACULO,

. Martes 6 de diciembre . de 200%5. Ndmerqg 36. Seccidn ITI
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A PARTIR DE EJE DE REFERENCIA (03) HACIA ATRAS, QUEDANDO ENTRE LA MAMPARA DELANTERA ,_
DEL HABITACULO PARA RAMPA (06) Y LA MAMPARA TRASERA DEL HABITACULO PARA RAMPA

(07), DEBERA SER DE DOS HOJAS QUE SE ABRAN MANUALMENTE O CON MECANISMO NEUMATICO.
11. ASIENTOS PREFERENCIALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: SE UBICARAN UNA

- MANCUERNA EN LA PARTE TRASERA DE LA MAMPARA PROTECTORA DEL CONDUCTOR (02); Y OTRA

MANCUERNA EN LA PARTE TRASERA DE LA MAMPARA DELANTERA DERECHA (01). -~ - 2.

12. SILLA DE RUEDAS: DEBERA SER UBICADA EN SENTIDO DE FRENTE, PAR/-\L-ELO_AL EJE LONGITUDINAL'

DE LA UNIDAD.

13. FIJACION DE LA SILLA DE RUEDAS: SERAN DEL TIPO Y ESPECIFICACIONES APROBADAS POR
LAS NORMAS ADA Y FVMSS. : | A g

14. TIMBRES PARA DISCAPACITADOS: DEBERAN ESTAR UBICADOS FRENTE A CADA UNA DE LAS
MANCUERNAS DE ASIENTOS PREFERENCIALES PARA DISCAPACITADOS (11) COMO LO INDICA
EL PUNTO 2.1.9.1 INCISO “B” DE LA NORMA GENERAL DE CARACTER TECNICO PARA UNIDADES
DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO, ADEMAS, DEBERA SER COLOCADO UNO EN EL HABITACULO
PARA SILLA DE RUEDAS, EN LA PARTE MEDIA ENTRE EL EJE DE REFERENCIA (03) Y LA MAMPARA
TRASERA DEL HABITACULO PARA SILLA DE RUEDAS (05), A UNA ALTURA DE 0.65 O 0.70 MTS.
DEL PISO INTERIOR DEL HABITACULO, SEGUN LO PERMITA EL BORDE INFERIOR DE LA VENTANILLA DE
PASAJEROS. DEBERA CONTAR-ADEMAS CON SONIDO DIFERENTE Y CON UN' DISPOSITIVO LUMINGSG
QUE SE ENCIENDA CUANDO EL TIMBRE ES OPRIMIDO, YA SEA INTEGRADO AL BOTON DEL TIMBRE A
UN LADO DEL MISMO. | : ' ’ =

15. LETREROS INFORMATIVOS PARA DISCAPACITADOS: DEBERA UBICARSE EN EL HABITACULO
PARA SILLA DE RUEDAS EN LA PARTE INFERIOR DE LA VENTANILLA, CON DIMENSIONES DE 0.20 X 0.50

MTS, DEBERA CONTENER INFORMACION SOBRE COMO UBICAR LA SILLA EN EL HABITACULO, AS COMO -

INFORMACION SOBRE EL CINTURON DE SEGURIDAD. ;
16. AGARRADERAS: DEBERAN DE IR FRENTE A LA MANCUERNA DE ASIENTOS PARA DISCAPACITADOS,

A UNAALTURA DE 0.85 MTS. FLJANDOSE SOBRE ESTA EL TIMBRE PARA DISCAPACITADOS. EL DIAMETRO Y
MATERIALES SERAN LOS ESPECIFICADOS EN EL PUNTO 2.1.8.5 DE LA NORMA GENERAL DE CARACTER

TECNICO PARA UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO.

17. DISPOSITIVO DE AVISO AL OPERADOR DE PARADA REQUERIDA: DEBERA DE C“OLOCARSEEN .

[§

EL TABLERO DEL OPERADOR E INDICARA DE FORMA LUMINOSA INTERMITENTE CUANDO SE ACCIONE
UN TIMBRE PARA DISCAPACITADOS. - . - , »

18. ELEMENTOS DE SUJECION PARA EL CINTURON DE SEGURIDAD: DEBERAN'SER PUNTOS rRiGIDOS
FUADOS AL PISO, POSTES O ESTRUCTURA LATERAL DEL HABITACULO, A LOS CUALES DEBERA SUJETARSE
UN CINTURON DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS CON SISTEMA RETRACTIL, LO QUE PROTEGERA AL
OCUPANTE EN CASO DE SINIESTRO, FRENADAS O ARRANQUES BRUSCOS, MANTENIENDOLO ADEMAS
SENTADO EN LA SILLA, ERGUIDO Y EN POSICION COMODA. ST ’

NOTA: EN CASO DE QUE SE REQUIERA POR LA' DEMANDA DEL SERVICIO DE RAMPA EN LAS
UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO.URBANO INCREMENTAR EL NUMERO DE

ESPACIOS PARA SILLAS DE RUEDAS, SE INCREMENTARAN ESTOS PROGRESIVAMENTE EN LA

'PARTE INMEDIATA TRASERA DEL HABITACULO ACTUAL.

¥
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5.1.2. UNIDAD TIPO BOXER

VISTA EN PLANTA

VISTA EN ALZADO LATERAL

01. MAMPARA PROTECTORA DEL CONDUCTOR: UBICADA EN LA PARTE DELANTERA ‘DEL LADO
IZQUIERDO DEL HABITACULO, DEBERA SERDE CRISTALINASTILLABLETRASLUCIDO SUS CARACTERISTICAS

SERAN LAS ESPECIFICADAS EN LOS PUNTOS 2.2.4 INCISO "M” Y 2.2.6 DE LA NORMA GENERAL DE'

CARACTER TECNICO PARA UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO.

02. MAMPARA TRASERA DEL HABITACULO PARA SILLA DE RUEDAS: DEBERA ESTAR UBICADA DEL
- LADO IZQUIERDO DEL HABIT, ACULO A10S 1.40 MTS HACIA ATRAS LA MAMPARA PROTECTORA DEL

CONDUCTOR (01), DEBERA SER DE CRISTAL INASTILLABLE O LAMINA Y TENDRA-UN LARGO DE 0. 80
MTS DELIMITADA-DEL LADO IZQUIERDO POR.LA PARED DEL HABITACULO DE LA UNIDAD Y DEL LADO

DERECHO POR UN POSTE (05), LA'ALTURA INFERIOR DEBERA SER DE 0.15 MTS. Y LA ALTURA SUPERIOR -

DE 0.85 MTS AMBAS A PARTIR DEL PISO INTERIOR DEL-HABITACULO.
03. MAMPARA DELANTERA DERECHA: UBICADA ENLA PARTE DELANTERA DEL HABITACULO, DEL LADO

DERECHO, CON UN LARGO DE 0.90 MTS' DELIMITADA DEL LADO DERECHO POR LA PARED DEL HABITACULO" »
DE LA UNIDAD Y. DEL LADO IZQUIERDO POR UN POSTE (05), LA ALTURA INFERIOR DEBERA SER DE 0. 15 ‘
“MTS. Y.LA ALTURA SUPERIOR DE 0.85 MTS, AMBAS A PARTIR DEL PISO INTERIOR DEL HABITACULO\
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04. MAMPARA TRASERA DEL HABITACULO PARA RAMPA: DEBERA ESTAR. UBICADA DEL LADO =
DERECHO DEL HABITACULO, A LOS 1.40 MTS HACIA ATRAS DE LA MAMPARA DELANTERA DERECHA
'(03), DEBARA SER DE CRISTAL INASTILLABLE O LAMINA Y TENDRA UN LARGO DE 0.90'MTS. DELIMITADA
DEL LADO DERECHO POR LA PARED DEL HABITACULO DE LA UNIDAD Y DEL LADO IZQUIERDO POR UN
- POSTE (05), LA ALTURA INFERIOR DEBERA SER DE 0.15 MTS. Y LA ALTURA SUPERIOR DE 1.80 MTS,
AMBAS A PARTIR DEL PISO INTERIOR DEL HABITACULO. B o

05. POSTE: SERVIRA PARA DELIMITAR Y ESTRUCTURAR LAS MAMPARAS, LAS CARACTERTSTICAS SERAN
LAS ESPECIFICADAS EN EL PUNTO 2.1.8.2 DE LA NORMA GENERAL DE CARACTER TECNICO PARA
UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO, , ,

- 05. RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: U :

*.PARALELO AL EJE LONGITUDINAL DE LA UNIDAD, ENTRE LA MAMPARA DELANTERA DERECHA (03)

VLA MAMPARA TRASERA DEL HABITACULO PARA RAMPA (04), SUS CARACTERISTICAS DEBERAN
CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA ADA. - '

07. PUERTA DE INGRESO PARA SILLA DE RUEDAS: CON DIMENSIONES DE 1.40 MTS. DE ANCHO POR

1.70 MTS. MINIMO DE ALTURA, DEBERA UBICARSE ENTRE LA MAMPARA DELANTERA DERECHA {83)

Y LA MAMPARA TRASERA DEL HABITACULO PARA RAMPA (04), EN LA PARED DEL LADO DERECHO

DEL HABITACULO, DEBERA SER DE DOS HOJAS QUE SE ABRAN MANUALMENTE O CON MECANISMO
- NEUMATICO UNA VEZ ‘QUE LA UNIDAD ESTE EN SU POSICION PARA. DESCENSO DE LA RAMPA.

08. ASIENTOS PREFERENCIALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: SE UBICARAN.UN ASIENTO
EN LA PARTE TRASERA DE LA MAMPARA TRASERA DEL HABITACULO PARA STLLA DE RUEDAS (2),
¥ OTRA MANCUERNA EN LA PARTE TRASERA DE LA MAMPARA TRASERA DEL HABITACULO PARA
RAMPA (4). : o | o

09. SILLA DE RUEDAS: DEBERA SER UBICADA EN SENTIDO DE FRENTE, PARALELO AL EJE LONGITUDINAL
DE LA UNIDAD. ‘ o [

 10. FIJACION DE LA SILLA DE RUEDAS: SERAN DEL TIPO Y ESPECIFICACIONES APROBADAS, POR
LAS NORMAS ADA Y FVMSS. : L . |

L1. TIMBRES PARA DISCAPACITADOS: DEBERAN ESTAR UBICADOS FRENTE A CADA UNA DE LAS.

- MANCUERNAS DE ASIENTOS PREFERENCIALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (08) COMO

- LO INDICA EL PUNTO 2.1.9.1 INCISO “B” DE LA NORMA GENERAL DE CARACTER TECNICO PARA
UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO, ADEMAS, DEBERA SER COLOCADO UNO EN EL
HABITACULO PARA SILLA DE RUEDAS, EN LA PARTE MEDIA ENTRE LA MAMPARA PROTECTORA
DEL CONDUCTOR (01) Y LA MAMPARA TRASERA -DEL HABITACULO PARA SILLA DE RUEDAS.
(02), A UNA ALTURA DE 0.65 O 0.70 MTS, DEL PISO INTERIOR DEL HABITACULO, SEGUN LO PERMITA EL
BORDE INFERTOR DE LA VENTANILLA DE PASAJEROS. DEBERA CONTAR ADEMAS CON SONIDO DIFERENTE
AL RESTO DE LOS TIMBRES Y CON UN DISPOSITIVO LUMINOSO QUE SE ENCIENDA CUANDO EL TIMBRE

ES OPRIMIPO,’YA SEA INTEGRADO AL BOTON DEL TIMBRE A UN LADO DEL MISMO.

12. LETREROS INFORMATIVOS PARA DISCAPACITADOS: DEBERA UBICARSE EN EL HABITACULO
PARA SILLA DE RUEDAS EN LA PARTE INFERIOR DE LA VENTANILLA, CON DIMENSIONES DE 0.20 X 0.50

N

a e A reeea i
DEDORA OO IAK |

-MTS, DEBER’A CONTENER INFORM{\CI,C')N SOBRE COMO UBICAR LA SILLA EN EL HABITACULO,"ASf COMO
INFORMACION SOBRE EL CINTURON DE SEGURIDAD. ~ = o : '

13. AGARRADERAS: DEBERAN DE IR FRENTE A LA MANCUERNA DE ASIENTOS PARA DISCAPACITADOS,
-+ AUNA ALTURA DE 0.85 MTS. FIJANDOSE SOBRE ESTA EL TIMBRE PARA DISCAPACITADOS. EL DIAMETRO Y
 MATERIALES SERAN LOS ESPECIFICADOS EN ELPUNTO 2.1.8.5 DE LA NORMA GENERAL DE CARACTER
~ TECNICO PARA UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO. SRR
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14. DISPOSITIVO DE AVISO AL OPERADOR DE PARADA REQUERIDA: DEBERA DE COLOCARSE EN -
L TABLERO DEL OPERADOR E INDICARA DE FORMA LUMINOSA INTERMITENTE CUANDO SE ACCIONE

UN TIMBRE PARA DISCAPACITADOS. R .

OCUPANTE EN CASO DE SINIESTRO, FRENADAS O ARRANQUES BRUSCOS, MANTENIENDOLO ADEMAS

SENTADO EN LA SILLA, ERGUIDO Y EN POSICION COMODA. ] o

NOTA: EN CASO DE QUE SE REQUIERA POR LA DEMANDA DEL SERVICIO DE RAMPA EN LAS

UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO URBANO INCREMENTAR EL NUMERO DE

ESPACIOS PARA SILLAS DE RUEDAS; SE INCREMENTARAN ESTOS PROGRESIVAMENTE EN LA

PARTE INMEDIATA TRASERA DEL HABITACULO ACTUAL.

5.2, CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

* EL ELEVADOR DE SILLAS DE RUEDAS DEREN FABRICARSE CON MODULOS DE ACERO PARA
. FACILITAR EL DESARMADO, REPARACION Y EL REENSAMBLE DEL MISMO. '
" EL ELEVADOR DEBE SER PROBADO CON UNA CARGA ESTATICA MINIMA DE 1,360 KGS, Y DEBE
SER PROBADO CON UNA CAPACIDAD DE LEVANTE DE 453.6 KGS, Y CON UNA CAPACIDAD DE ‘

LEVANTE CONTINUA DE 362.88 KGS.

* LA ALIMENTACION ELECTRICA PARA EL ELEVADOR DEBE SER DE 12 V, CON UN SISTEMA
“ELECTRICO/HIDRAULICO, PROTEGIDO CON UN CORTA CIRCUITO, OPERADO MEDIANTE 2
. CILINDROS HIDRAULICOS DE ACCION SENCILLA. DURANTE UN CICLO COMPLETO DE LEVANTE
DESDE EL SUELO HASTA EL PISO DEL VEHfCULO EL AMPERAJE MAXIMO PROMEDIO DEBE SER
DE 95 AMP. MIENTRAS LEVANTA UN PESO DE 362.88 KGS. ‘ ‘

* * EL SISTEMA HIDRAULICO DEBEN SER DE BAJADA POR GRAVEDAD, SIN REQUERIR INTER-
RUPTORES DE LIMITE O VALVULAS DE DE_SVIACION PARA DETENER EL DESCENSO DE LA
- PLATAFORMA AL NIVEL DEL SUELO. v

e LOS CILINDROS' HIDRAULICOS DEBEN SER DEL TIPO DE EMPUJE PARA REDUCIR EL RE-
QUERIMIENTO DE PRESION HIDRAULICA Y REDUCIR EL RIESGO POTENCIAL DE FUGAS DE
ACEITE, LO QUE PROVOCARIA ’DANOS AL INTERIOR DEL VEHICULO. '

¢ LOS CILINDROS HIDRAULICOS DEBEN TENER UNA VARILLA DEL EMBOLO CON UN DIAMETRO

~ MINIMO DE 2.54 CM PARA MINIMIZAR EL EFECTO DE CARGA LATERAL EN LOS SELLOS Y OPERAR
DENTRO DE UN RANGO DE 1,250 A 1400 PSI CUANDO ESTEN LEVANTANDO UNA CARGA DE-
362.88 KGS. NOTA: NO SON ACEPTABLES CONFIGURACIONES CON CILINDROS HIDRAULICOS
QUE FUNCIONEN A TENSION (JALANDO LA CARGA) CON VARILLAS DE PISTON DE MENOS DE
UNA PULGADA DE DIAMETRO, YA QUE PUEDEN CAUSAR DETERIORO ACELERADO DEL SELLO,
LO QUE RESULTARA EN FUGAS DE FLUIDO HIDRAULICO Y EN FALLAS. DEL ELEVADOR.

. * EL SISTEMA DE DESCENSO POR GRAVEDAD DEBE SER REGULADO POR VALVULAS DE CONTROL
DE FLUJO DE COMPENSACION DE PRESION, INSTALADAS COMO PARTE INTEGRAL DEL CILIN-
DRO. VALVULAS DE CONTROL DE FLUJO MONTADAS EXTERIORMENTE NO SON PERMITIDAS
DEBIDO A'LA POSIBILIDAD DE FALLAS EN LAS CONEXIONES Y-DE UN DESCENSO INCONTRO-
LADO DE LA PLATAFORMA. SN S Ce

* EL ELEVADOR DEBE ESTAR EQUIPADO CON UNA FUNCION DE SEGURIDAD PARA PREVENIR
- ELPLEGADO DE LA PLATAFORMA CUANDO Et ELEVADOR ESTA OCUPADO. o

“
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DEL ELEVADOR EN UNA SECUENCIA INADECUADA. EL SISTEMA DE INTERRUPTORES DEBE
 DISENARSE DE MANERA QUE CUANDO L INTERRUPTOR DE ASCENSO O EL DE DESPLIEGUE
SEA ACTIVADO CONTINUAMENTE EL ELEVADOR SE DETENGA AUTOMATICAMENTE AL NIVEL

- DEL PISO DEL VEHICULO. ~

'+ LAPLATAFORMA DEL ELEVADOR DEBE TENER DOS PASAMANOS LBCALIZADOS A NO MENOS
DE 75 CMS. ARRIBA DE LA PLATAFORMA, NO DEBEN TENER UN DIAMETRO MENOR DE 1 1%
DE PULGADA Y NO MENOS DE 20 CMS, DE LONGITUD, UN CINTURON DE SEGURIDAD PARA

EL - CINTURON DE SEGURIDAD DEBE ACTIVAR UN INTERRUPTOR ELECTRICO PARA EVITAR
QUE LA PLATAFORMA SE MUEVA ST EL CINTURON NO ESTA PUESTO. _

* - LA SUPERFICIE
LARGO.

* EL LADO EXTERIOR DE LA PLATAFORMA DEBE ESTAR EQUIPADO CON UNA BARRERA ACTIVADA
POR RESORTES QUE SE DESACTIVE AUTOMATICAMENTE AL NIVEL DEL SUELO, Y QUE SE AC-
TIVE CON UN MOVIMIENTO NO MAYOR DE 7.5 CMs, LA BARRERA DEBE TENER UNA ALTURA
MINIMA DE 15 cMs, ’ ; -

- * ELELEVADOR DEBE TENER UNA BARRERA INTERIOR CON UNA LONG;T ub MfNIMA DE 30 Cms.
PARA FUNCIONAR COMO UN PUENTE HACIA EL INTERIOR DEL VEHICULO, - '

. 1A RAMPA;EXT ERNA DE ENTRADA O BARRERA DE CARGA USADA COMO RAMPA Y PLACA DE
TRANSICION DE EL LADO INTERIOR DE LA PLATAFORMA DEBE EXCEDER UNA INCLINACION

-~ DE 1:8, MEDIDO AL NIVEL DEL SUELO PARA UNA ALTURA MAXIMA COMBINADA DE 7.5 CMs,
- * LA PLATAFORMA DEL FLEVADOR DEBE TENER ‘BARRERAS LATERALES FIJAS DE CON UNA AL-
. TURA MINIMA DE 10 s T ~ o
* EN CASO. DE EMERGENCIA EL ELEVADOR DEBE PODERSE DESPLEGAR DESDE DENTRO DEL
- VeWicuo. ¢ = S SR L
* EL ELEVADOR DEBE TENER UN SISTEMA MANUAL DE RESPALDO QUE PERMITA LA OPER-

ACION A LA MAXIMA CAPACIDAD, DE TODO EL CICLO DEL ELEVADOR EN CASO DE FALLA DE |

- BNERGIA TR T e L e

'+ ELELEVADOR DEBE CUMPLIR CON TODOS LOS REQUEREMIENTOS DE LA NORMA ADA ACTU-
* EL ELEVADOR DEBE ESTAR EQUIPADO CON BUJES LIBRES DE MANTENIMIENTO EN TODOS
 LOS PUNTOS DE PIVOTE PARA EVITAR DESGASTE EN LOS PERNOS DE CONEXION,

UTIL DE LA PLATAFORMA DEBE SER DE 85 CMS. DE ANCHO POR 135 CMs, DE
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+ EL ELEVADOR DEBE INCORPORAR UN MECANISMO SEGURO DE SUJECION PARA PREVENIR

 QUE LA PLATAFORMA SE DESLICE DESDE LA POSICION DE GUARDADO.

* EL ELEVADOR DEBE ESTAR EQUIPADO CON UN MECANISMO QUE PERMITA LA ACT IVACION
SIMULTANEA DE LA RAMPA Y EL DESCENSO DE LOS PASAMANOS, ASEGURANDO UN MOVIMIENTO
CONTROLADO DELA PLATAFORMA MIENTRAS LA MISMA SE DESPLIEGA O PLIEGA.

NOTAS: . o . _
ALGUNAS DE LAS ME DIDAS D EGURIDAD RECOMENDABLES QUE SE DEBEN CONSIDERAR AL UTILIZAR
EL ELEVADOR DE DAS SON LAS SIGUIENTES: ‘

AN Bl CVASNAD
PERSONA CON EL ELEVADOR

TOTALMENTE EL VEHICULO EN UNA ZONA PLANA.
2. ACTIVAR EL FRENO DE MANGC Y APAGAR EL MOTOR DEL VEHICULO .
3. EL OPERADOR O UN AUXILIAR DEBE IR AL LUGAR DE EL ELEVADOR PARA OPERARLO.

4. ABRIR LA(S) PUERTA(S) DE EL ELEVADOR ASEGURA\JDOSE DE QUE NO HAY NADIE EN LA TRAYFCTOR
DE LA PLATAFORMA.. : :

5. DESPLEGAR LA PLATAFORMA .
6. ASISTIR A LA PERSONA CON CAPACIDADES ESPECIALES O DE LA TERCERA EDAD PARA- QUE SUBA A

r\ﬁlln

1. ANTES DE SURIR O BAJAR A UN

A DES
el i AN PN Y UM l__

LAS DE RUEDAS DEBE DETENER

LA PLATAFORMA.

7. OPERAR EL ELEVADOR PARA PERMITIR EL DESCENSO DE LA PLATAFORMA HASTA EL SUELO PARA QUE
LA PERSONA PUEDA MOVERSE YA SEA CAMINANDO O EN SILLA. DE RUEDAS HACIA LA CALLE.

8.. SI VA A SUBIR A UNA PERSONA EN SILLA DE RUEDAS ES RECOMENDABLE QUE SE COLOQUE EN LA
PLATAFORMA DANDO LA ESPALDA AL CAMION. SI VA DE PIE DEBE MIRAR HACIA EL CAMION.

9. UNA VEZ POSICIONADA LA PERSONA SOBRE LA PLATAFORMA DEBE COLOCAR EL CINTURON DE
SEGURIDAD, DE LO CONTRARIO EL ELEVADOR NO FUNCIONARA.’

10. AL SUBIR A LA PERSONA AL CAMION EL OPERADOR O SU AUXILIAR DEBE ESTAR ATENTO ANTE
CUALQUIER IMPROVISTO

11. PERMITIR QUE LA PERSONA INGRESE AL CAMION ANTES DE. PROCEDER A PLEGAR LA
PLATAFORMA. \

12. CERRAR Y ASEGURAR LA PUERTA ANTES REGRESAR AL VEHicULO.

'13. SI LA PERSONA VIAJA EN SILLA DE RUEDAS SE RECOMIENDA EL USO DE UN SISTEMA DE SUJECION
PARA EVITAR QUE PUEDA CAER DURANTE EL TRASLADO O EN EL CASO DEUN ACCIDENTE . '

14. ES RECOMENDABLE QUE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD VIAJEN UTILIZANDO CINTURON DE
SEGURIDAD AUN CUANDO NO USEN SILLA DE RUEDAS. .

15. EL CONDUCTOR DEL CAMION Y/OSU AUXILIAR DEBE AYUDAR A SUS PASAJEROS CON CAPACLDADES
ESPECIALES PARA QUE ESTEN ASEGURADOS ADECUADAMENTE ANTES DE QUE EL CAMION VUELVA A
PONERSE EN MARCHA.

~16. SE' DEBERA IMPLEMENTAR EN LA UNIDAD UN. MECANISMO DE SEGURIDAD PARA EL MUEBLE
CONTENEDOR DE EFECIVO (MARIMBA) QUE PROTEJA AL DINERO Y BOLETAJE AL MOMENTO DE QUE EL
- CONDUCTOR SE ENCUENTRE OPERANDO EL SISTEMA DE RAMPAS
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CINTURON DE

HIDRO-MANUA. b  SEGURIDAD -
- DE RESPALDQ . :
E
" BARANDAS DE
* SEGURIDAD

PLATAFORMA Tl X
DE UN PIEZA : - ;

- PROFUNDIDAD MAXIMA DE ~
. 1 : : 50 CMS.
INSTALACION
ANCHO MINIMO DE LA PLATAFORMA | 80 CMS.
__LARGO DE LAPLATAFORMA | 120 A 130 CMS.
ALTURA MAXIMA (CAMION PISO) |~ 105 CNIS..
~CAPACIDAD MINIMADE CARGA | 350 KGS.

. POTENCIA BOMBA ELECT RO HIDRAUL’[CA DE 12 VOLTIOS DC 100 AMP MAX. 1250 PSI..
e 2 CILINDROS HIDRAULICOS LATERALES DE 1.5"Y ACCION SENCILLA. .

* LA PLATAFORMA SE ELEVA USANDO LA FUERZA DEL MOTOR Y DESCIENDE POR ACCION DE
LA GRAVEDAD. :

E CAPACIDAD DE CARGA: 362 88 364 KGS.
* PESO DE LARAMPA: 134 — 156 KGS.
* BOMBA HIDRO-MANUAL DE RESPALDOT'
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: ’ ' 6. GLOSARIO A '
PARA MEJORAR EL ENTENDIMIENTO DE ALGUNOS T-ERMINOS REFERIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO

SE HA INCLUIDO UN GLOSARIO DE LOS MISMOS CON EL PROPOSITO FUNDAMENTAL QUE LOS LECTORES
INTERESADOS EN CONSULTARLE CONOZCAN SuU SIGNIFICADO, FACILITAN DO ASE SU CONCEPTUALIZACION

- - Y COMPRENSION. .
'DESCRIPCION "’SPECIFICAClON & G
: S D'SPCS!T VOENE ORMA‘DEAQAF\MAN(‘O (‘FMFRAI MFNTF
- DE" SECCION ' CIRCULAR, COLOCAI‘)O EN. POSICION
- : ‘ ~ VERTICAL EN LA ZONA DE PUERTAS DE UN VEHICULO DE
AGARRADERA - TRANSPORTE COLECTIVO, QUE SIRVE PARA ASIRSE DE
B * ELLA AYUDARSE EN LAS OPERACIONES DE ASCENSO Y
DESCENSO. - ’

ENCICLOPEDIA

ANGULO DEL VEHICULO CUYO VERTICE ES EL PUNTO
 TANGENCIAL ENTRE LA RUEDA TRASERA Y. EL SUELO,
~SIENDO SUS LADOS: EL SUELO Y LA LINEA IMAGINARIA QUE
3 At - PASAPOR EL EXTREMO INFERIOR TRASERO DE LA UNIDAD -

ANGULO DE SALIDA . YELVERTICE, EL CUAL DELIMITA UNA ZONA LIBRE A TODO
o ¥ ' LOANCHO'Y POR DEBAJO DE SU VOLADO TRASERO, QUE
.. EVITA QUE ESTE TOQUE EL SUELO CUANDO LA UNIDAD
~ SE DESPLAZA SOBRE PENDIENTES, RAMPAS, BACHES Y
- VADOS. ,

DISPOSITIVO ENFORMADEASAOMANGO, GENERALMENTE
- DE SECCION CIRCULAR, COLOCADO EN LOS EXTREMOS
oA e AalEntae - SUPERIORES DE LOSRESPALDOS DE LOSASIENTOS, CUYA
~ ASIDERADEASIENTOS - - FUNCION ES SER UTILIZADA POR LOS PASAJEROS PARA
! . O ’ UETAPQI: Y MANTFNFR EL _EQUILIBRIO AL PARARSE
SENTARSE O ABANDONAR SU PLAZA.

SRR e e
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FisicA: 0O MORAL ‘DEBIDAMENTE . AUTORIZADA'
PR L OR: ’RETARIA PARA'PRESTAR SERVICIO PUBLICO O o
AAUTO TRANSPORTISTA | VADO. DE AUTO TRANSPORTE DE GARGA. .
R Rl n NTO PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE
: MATERIALES 0 RESIDUOS-PELIGROSOS

* NUMERO MAXIMO.DE PERSONAS, MAS PESO DEL EQUIPAJE

Y PAQUETERIA; QUE EN UN VEHICULO DESTINADO

AL SERVICIO DE PASAJEROS PUEDE TRANSPORTAR Y

oo oo oo PARAEL CUAL FUE DISENADO POR EL FABRICANTE 0
CAPACIDAD . oo o RECONSTRUCTOR

A R A o REGLAMENTO SOBREEL PESO DIMENSIONES %

CAPA CIDAD DE LOS VEHICULOS DE AUTOTRANSPORTE

QUE TRANSITAN EN LOS CAMINOS Y PUENTES DE

, L _ JURISDICCION FEDERAL.

: STt SUSTANCIA® - ACRILICA QUE 'LLEVA" lNCORPORADA';
~ COMPOSITE . ¢ - PART[CULAS DE PORCELANA RN
‘ G anr En T / ENCICLOPEDIA

DOCUMENTO SUSCRITO POR'. EL . FABRICANTE 0

RECONSTRUCTOR EN. EL QUE SE HACE CONSTAR EL

s : : : “ - PESO VEHICULARYCARGA UTIL O PESO’ VEHICULARYLA.-.
' .CAPACI | DEL i -
,CONSTANC!A DE CAPACIDAD CAPAC DAD, ASi: COMO LAS DIMENS 'ONES DEL VEHICULO.

, Y TIPO DE LLANTAS  DESTINADO AL TRANSPORTE DE .
'D'MENS'ONES o .. REGLAMENTO SOBRE EL PESO, DIMENSIONES Y ,
CAPA CIDAD DE LOS VEHICULOS DE AUTOTRANSPORTE
Que TRANSITAN EN LOS CAMINOS Y PUENTES DE
, - JURISDICCIGN FEDERAL

~ ACCIONYEFECTODEGONECTARATIERRAEFECTIVAMENTE |
ACIERTOS ELEMENTOS DE UN EQUIPO O DE UN CIRCUITO,
N LA FORMA Y POR LOS'l ‘
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'CONTROL DELANTERO

'DIMENSIONES

- ENTREVIA TRASERA

ESCALERAS

de Ialzsco

PERIODICO OFICIAL

' '--ijNHbUHAUON 'DEL VEHICULO QUE IMPLICA, QUE EL :

PUESTO DE CONDUCCION DE LA UNIDAD QUEDE SITUADO

" E ADELANTE DEL EJE DELANTERO DELVEH(CULO ASiCOMO
~: LA PUERTA DELANTERA Y ESCALEPAS DE ASCENSO, -
P COINC[DIENDO TODAS ESTAS EN' LA M!SMA SECCION

TRANSVERSAL : ,
. CONFIGURACION DEL*VEH)CULO QUE IMPL!CA QUE EL

CONTROL SEMIDELANTER

O

CUBRE PIERNAS O DELANTAL

PUESTO DE CONDUCCION SE ENCUENTRE CASI SOBRE EL
EJE DELANTERQ Q POR DETRAS MUY CERCA DE ESTE, EN
LAMISMA SECCION TRANSVERSAL SE UBICAN EL PUESTO -
DE CONDI UCCION, PUERTA DELANTERA Y L AS ESCALERAS

ASCENSO

DISPOSITIVO QUE CONSISTE EN UNA bUF‘ERFIUE RIGIDA
EN’ P_OSICION VERTICAL, COLOCADA DELANTE DE LOS
ASIENTOS QUE - DAN DIRECTAMENTE A LA ZONA DE
ESCALERAS, DELIM!TANDO ESTA Y PROTEGIENDO: LAS

PIERNAS DE LOS PASAJEROS QUE SE SIENTAN EN ESTOS
LUGARES '

APARATO QUE SIRVE PARA MEDIR LOS DECIBELIOS CON

DECIBELIMETRO

ELECTRICIDAD ESTATICA

ENTREVIA DELANTERA

RELACION A UN NIVEL DE REFERENCIA DE UNA SENAL
PATRON
" ENCICLOPEDIA.

ALTO, ANCHO Y LARGO MAXIMO EXPRESADO EN EL

.;S!STEMA METRICO -DECIMAL DE UN* VEHICULO . EN
,CONDICIONES DE OPERACION INCLUYENDO LACARGA -

- NOM- 012~SC T-2-1995

i ES LA ACUMULACION DE CARGA ESTATICA EN UN

CUERPO
NOM-022-STPS-1993

- .DISTANCIA ENTRE LOS CENTROS DE LAS SUPERFICIES DE -
'_ RODAMIENTO DE'LAS RUEDAS DI:L EJE DELANTERO :

DISTANCIA ENTRE EL EJE TRASERO MEDIDA ENTRE' —
‘LA PARTE CENTRAL DE LOS ESPACIOS -DE LA DOBLE
~ RODADA.

- CONJUNTO O SERIE DE.. ESCALONES (INCLUYENDO EL k

ESCALON

‘Y,‘SALIDA DE EMERGENCIA

et - ‘ESTRIBO) QUE SIRVE PARA ASCENDER Y DESCENDER DE ,
S "UN“NIVELA OTRO . :

e ENCICLOPEDICA

| IPELDANO QUE SIR\/E COMO APOYO PARA ASCENDER o)

DESCENDER DE UN'NIVELA OTRO.
ENCICLOPEDICA.

i 'ABERTURA CON COMPUERTA, ‘SITUADA EN LOS TOLDOS:

DE LOS VEHICULOS, QUE SIRVE COMO ENTRADA DE AIRE’

EN CICL OPEDICA
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SR PRIMERA SUPERFICIE DE APOYO PARA LOS PIES DE LOS
e AR LT " PASAJEROS, PERMITIENDOLES SUBIR O BAJAR DE LA
ESTRIBO - - ‘ UNIDAD

. ENCICLOPEQICA

VARILLA DE HIERRO ACODILLADA EN ‘SUS EXTREMOS,

o 1 1
QUE PUDIENDO GIRAR SUJETA EN VARIOS ANILLOS, SIRVE

FALLEBA Voo - PARA CERRAR LAS PUERTAS O VENTANAS. (USADA COMO

DINUNHVIU DE ESCO1 iLLA) _
VUL B P - ENCICLOPEDICA

R SON LOS FUEGOS EN LOS QUE INTERVIENEN LIQUIDOS Y
FUEGO CLASE “B” GASES COMBUSTIBLES
: . NOM-100-STPS-1994

SON'LOS FUEC
LECTRICOSE NERGIZADOS DONDE ES DE IMPORTANCIALA

FUEGO €

: FiGURA IDEAL EN LOS VEHICULOS CUYO PERIMETRO .
MARCA LAS DIMENSIONES MAXIMAS DE LA SELECClON
TRANSVERSAL = DE LA CARROCERIA PARA PODER
PASAR POR TUNELES, ARCOS, ETC. AS| COMO PARA LA .

" IDENTIFICACION DE SU VOLUMEN CUANDO ES DE NOCHE.

ENCICLOPEDICA

! Lo QUE SIRVE' DE

GALIBO

"SPACIO"""I "TERIOR DE UN : E_H

, REFERENTE A LA HIGROSCOPICIDAD QUE ES LA
. o PROPIEDAD DE ALGUNOS MATER!ALES DE ABSORBER Y.
HIGROSCOPIO ' EXHALAR LAHUMEDAD L
e ENCICLOPEDICA

ST NO INFLAMABLE O INCOMBUSTIBLE. QUE PROTEGE
IGNIFUGO .~ CONTRA EL INCENDIO: PINTURA, TAPICERIA IGNIFUGA.
SRR B ENCICLOPEDICA
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i - - NOMBRE CON EL QUE SE DENOMINA UN ASIENTO PARA;
MANCUERNA -~ o DOS PERSONAS :
AT e : ENCICLOPEDICA

NAR|ZDEESCA|_ERAS KR JNTERSEC(‘ION FNTRE El_ DFF?L\I TEY LA HUELLA

. 'DISPOSITIVO. GENERALMENTE DE ' EQRN

NN TN VI LN I !IU'\ POUDULARN T

SECCION' CIRCULAR, UBICADO EN LAS ESCALERAS EN -
SENTIDO DE ALGUNA DE ESTAS, CUYA FUNCION ES LADE.
PRESTARAPOYOALOS PASAJEROS ENLAS OPERACIONES
: DE ASENSO Y DESCENSO POR LOS ESCALONES. :
. . _ ENCICLOPEDICA .

>
=
@
>
J
=<

PASAMANOS

SUMA DEL PESO VEHICULAR Y EL PESO DE LA CARGA,
© EN EL CASO DE VEHICULOS DE CARGA O SUMA DEL
~ PESO VEHICULAR Y EL PESO DE LOS' PASAJEROS,
PESO BRUTO VEHICULAR - EQUIPAJE O PAQUETERIA EN EL CASO DE LOS VEHICULOS
PBV. , . DESTINADOS AL SERVICIO DE PASAJEROS O SUMA DEL
v L PESO VEHICULAR MAS EL PESO DE LA CARGA UTIL.
' . NOM-012-SCT-2-1995.
- PROY NOM-014-SCT-2-1993

' ELEMENTO  DE UNA - LAMPA ARA, TRANSLUCIDO o'
Lo TRANSPARENTE QUE TIENE LA FUNCION DE PROTEGER. -
PLAFONES - . - | A FUENTE DE " ILUMINACION ka DISPERSAR LA Lz
GRS T S .PROVENIENTEDE ESTA - ; ,

PASILLO
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' PESO DE UN VEHICULO O COMBINACION VEHICULAR
. CON ACCESORIOS EN CONDICIONES DE OPERAC!ON SlN,_

R o a7
v BAINOA

i PROYNOM-O14-SCT-2-1993 -

7. CUBIERTAS O LAMINACIONES INSTALADAS EN LA PARTE
: I'fﬁ%‘;?ggg'sﬂ‘ms © - INTERIOR DEL VEHICULO, SOBRE SU ESTRUCTURA Y
. ARMAZON, DELIMITANDO SUHABITACULO. .

S PR .0 CORTE LONGITUDINAL O TRANSVERSAL U OBLICUO DEF
SECCION - -~ Teenic O UN VEHiCULO C : .
Lo S ‘ ‘ ENCICLOPEDICA ’

v e ES EL SERVICIO QUE SE PRESTA. AL AMPARO DE
SERVICIOQ PUBLICO DE AUTO - - UNA AUTORIZACION, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD
TRANSPORTE DE PASAJERQS COMPETENTE :
B S e PROYNOM-O14-SCT2-1993
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T0DO* AQUEL SER HUMANO QUE “HAC
' .'VEHICULO ‘ : :

mno  PARTEDELMUROEN QUENOHAYAPOYO PARAEL ECHO
VANO- Lt o} BOVEDA : A

" ENCICLOPEDICA

- ABERTURA EN LA CARROCERIA DE UN VEHICULO QUE
- PERMITE LA ENTRADA DE AIREASU INTERIOR. -

VENTILA R
S ENCICLOPEDICA_

ZONA . ’ o TODOLOQUEESCOMPARABLEAU

N ESPACIO CUALQUIERA-
. BIDIMENSIONAL O TRIDIMENSION : : '
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ARTICULOS TRANSITORIOS:

UNICO. El presente Acuerdo entrara en vigor el dla sngunente aI de su publlcacnon en el Peruod;co Oficial
“EL ESTADO DE JALISCO”,

~ Asflo resolvi6 el Ciudadano. Gobernador Constitucional de estado de Jallsco ante los Ciudadanos Secretario
" General de Gobierno y Secretario de Vialidad y Transporte, quienes autorizan y dan fe.

: ATENTAMENTE.
“2005, AN_O ADULTO MAYOR EN JALISCO”

El Gobernador Constitucional del Estado
LIC. FRANCISCO JAVIER RAMIRE? ACL!‘QH

TSRS WIS N AR SvTIA L A

MTRO. GERARDO OCTAVIO SOLIS GOMEZ
Secretario General de Gobierno

LIC. I. ALFONSO REJON CERVANTES
Secretario de Vialidad y Transporte
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REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL

Los dias de pubhcamon son martes, jueves y sabado

* PARA CONVOCATORIAS ESTADOS F lNANCIEROS BALANCES Y AVISOS

Que sean originales-

Que-estén legibles

Copia del R.F.C. dé la empresa

Firmados (con riombre y rabrica) : , ;

Pago con cheque a nombre de la Secretana de Flnanzas que esté certlﬁcado

W»WNf

» PARA EDICTOS

Que sean originales

22an GICS

Que el sello y el edicto estén legibles

Nitn pctinm cal

Que esten sellados (que el selio no invada las letras del conténido del edicto) :
Firmados (con nombre y rdbrica) . :

BN o

* PARA LOS DOS CASOS ,
Que no estén escritos por la parte de atras con ningdlin tipo de tinta ni {apiz.
“Que la letra sea tamafio normal. ‘
Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja. .
La informacion de preferencia debera venir en diskette, sin formato en el programa Word,
PageMaker o QuarXpress ' . c

‘Por falta de alguno de los requmtos antes mencionados, no se aceptara ningln documento para su

publicacion. ‘
PARA VENTA Y PUBLICACI()N

VENTA - . . o » : : ‘
1. Namero del dia ' ‘ $11.00
2. Numero atrasado ' $16.00

SUSCRIPCION . -
1. Por suscripcidon anual ' BN : : - $800.00
2. Publicaciones por cada palabra : o $1.05
3. Balances, estados financieros y demas publicaciones especiales, por cada pagina_ $780.00
4. Minima fraccion de 1/4 de pagina en letra normal ~$190.00

Tarifas validas desde el dia 1 de enero al 31 de diciembre de 2005
Estas tarifas variaran de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de cada afo.

Atentamente ‘ . v
Dlreccwn de Publ1cac10nes ) %

Av. Prolongacmn Alcalde 1351, ed]flCIO 'C” » primer piso; C.P. 44270 Tels. 3819 2720y 3819 2719. Fax 3819 2722, Guadalajara, Jalisco
v Punto de Venta y Contratacmn ‘
Av Prolongacion Alcalde Nim. 1855, “planta baja. Edificio Archivos Generales esquina Chlhuahua

. Telefono 3819 2300 Exts 47306 y 47307 Fax 3819 2476

. ' Tl penodlcooflaal Jahsco gob.mx. :
QueJas y sugerenCIas publlcacwnes@goblemo ]ahsco gob.mx
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