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UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO

Descripcion
Técnica:

1.Equipo fijo, electrohidroneumético, de tecnologia avanzada con fines de tratamiento
y diagnostico en la atencion estomatoldgica integral del paciente.

2.Lampara estomatolégica: integrada al sillén

2.1 cabezal de aluminio, orientable a la boca del paciente con ventilacién natural, con un
haz de luz fria enfocable de 50 a 100 cm de distancia libre de sombras

3. Intensidad luminosa graduable

3.1 iluminacién dentro del rango de 10,000 a 50,000 luxes con temperatura de calor entre
3,500°K o0 mayor

3.2 con enfriamiento por filtros Gpticos

3.3 reflector dicroico, reductores de calor (no exceder 6° la temperatura ambiente en la
distancia focal).

4. Mddulo estomatolégico: integrado al sillon con altura ajustable en conjunto con el si-
lI6n, posicionable en cualquier punto alrededor de 270° como minimo.

5. Negatoscopio integrado al médulo.

6. Con dispositivos individuales para alimentar y controlar el aire y el agua en las piezas de
mano a través de bloque automatico.

7. Botella de agua purificada con sistema de valvula para regular el agua de enfriamiento,
manometros con escala de 0 a 4 kg/cm2

7.1 reguladores de presion de aire y agua para las piezas de mano y jeringa triple.

8. Dos piezas de mano de alta velocidad con: turbina y mandril de acero inoxidable

8.1 mango de acero inoxidable o titanio de 2 vias, desmontable y esterilizable en auto-
clave, turbina con mandril, eje y baleros de acero inoxidable, con velocidad de giro de
250,000 RPM o mayor

8.2 herramienta para cambio de fresa.

9. Pieza de mano de baja velocidad con mango de acero inoxidable o titanio, de 2
vias, desmontable y esterilizable en autoclave, giro de 0 a 20,000 +/- 5,000 RPM motor
con cambiador de giro de acero inoxidable y esterilizable en autoclave, contra angulo y
adaptador, cono recto con mandril de acero inoxidable para inserto de fresa y herramienta
para cambio en caso de ser necesario.

10. Jeringa triple estomatolégica para lavar y secar campos clinicos bucales, de acero
inoxidable o aluminio, con dos puntas desmontables y esterilizable enautoclave

10.1 con dos ductos, uno para agua y otro para aire, operado por valvulas mecanicasinde-
pendientes para la seleccion de trabajo seco, himedo o rocio, con alimentacion de agua
y aire, con véalvula de no-retraccion.

11.Unidad ultrasdénica de profilaxis para efectuar detartraje integrado al equipo, pieza de
mano con puntas intercambiables, control de potencia eléctrica de 0 a 30 Watts méaximo,
control de salida de agua regulada.

12. Sillén electrohidraulico o electromecanico estomatolégico anatémico: capacidad mi-
nima de levante de 180 Kg, con movimientos verticales de ascenso y descenso variable
desde su base, sistema de mando eléctrico accionado con control manual y/o pedal, mo-
vimientos electromecanicos del respaldo para las siguientes posiciones: desde posicion
cero hasta Trendelemburg, posicién cero automatica.
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13. Asiento y descansa piernas corrido, forrado con material plastico lavable. Funda de
proteccion en el area de la piecera, con coderas, o descansa brazos abatibles, cabezal
con articulacion para movimientos de reclinacién anterior y posterior.

14.Escupidera fija integrada al soporte del sillon o a la unidad, desplazable horizontal-
mente y ajuste vertical, con recipiente de porcelana o vidrio porcelanizado o polimero re-
sistente a rayaduras o acero esmaltado, desmontable para facil limpieza

14.1 soporte para llenado de vaso, con control de llenado yenjuague de escupidera tem-
porizado, base conectada al sistema de drenaje.

15.Aspirador quirdrgico de vaciado rapido; con sistema silencioso; accionado con aire, con
trampa para sélidos y con descarga directa al drenaje.

16. Eyector de saliva con filtro para retencion de soélidos y adaptador para canulas
desechables, con descarga directa al drenaje.

17. Dos sillas, una para estomat6logo y una para asistente con descansa pies, ambos con
sistema neumatico para ajuste de altura, con rodajas, tapizados de plastico o tela resis-
tente y lavable.

18. Con sistema para el suministro de energia eléctrica, aire y agua, de la caja de cone-
xiones al médulo de trabajo, debidamente protegido, que le permitan su desplazamiento a
un radio de accion de dos metros como minimo, en torno al sillon.

. Cant Descripcion
Accesorios
Instalacién dela | Cant Descripcion Nivel de atencién
unidad solicitada: 1 Alimentaci6n eléctrica grado médico con tierra fisica. Primer I Segundo I Tereer

Documentos
a entregar y
requisitos de
evaluacion
técnica

Manual de usuario y guia rapida en espariol

Copia simple del registro sanitario vigente o justificacién sustentada del licitante en caso de que no aplique

Original de catalogos, folletos, manuales, guias u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas

Carta compromiso original para garantia del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento
preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 anos.

Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalacién, puesta en funcionamiento y adies-
tramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.

Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 afios.

Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.

Copia simple de carta de buenas practicas de fabricaciéon COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabri-
Productos | cante incluyendo el alcance del bien ofertado.

de origen | Carta original de apoyo solidario en la licitacién del fabricante o,
nacional | Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribucién del fabricante vigente.

Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:

Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado

Carta original de apoyo solidario en la licitacion del fabricante o,

Product S L . fpar . .
OAuCtOS 1 Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribucién del fabricante vigente.
de origen - ™ -
: Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:
extranjero

Certificados de calidad opcionales:




