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	EQUIPO PARA LAPAROSCOPIA 
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	Descripción Técnica:
	ESPECIFIFCACIONES TÉCNICAS EQUIPO MÉDICO DE LAPAROSCOPIA 
LENTES 
1.- LAPAROSCOPIO DE 10 MM DE DIÁMETRO DE 0º. 
2.- LAPAROSCOPIO DE 10 MM DE DIÁMETRO DE 30º . 
3.- ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE DE VAPOR. 
INSUFLADOR 
4.- CON CONEXIÓN UNIVERSAL O ADAPTADORES PARA FIBRA ÓPTICA. 
5.- GUÍA DE LUZ O CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE 4.5 A 6.5 MM DE DIÁMETRO DEL HAZ DE LUZ. 
6.- 30 A 45 LPM DE ALTO FLUJO. 
7.- CON MANGUERA DE ALTA PRESIÓN CON CONECTOR PIN INDEX 
8.- CON DESPLIEGUE DIGITAL EN PANEL DE VOLUMEN, PRESIÓN Y CONSUMO. 
9.- PROTECCIÓN DE SOBRE PRESIÓN. 
10.- SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES PARA TANQUE VACÍO Y SOBREPRESIÓN EN LA CAVIDAD ABDOMINAL. 
11.- FILTRO BACTERIAL NIVELES DE FLUJO PRECONFIGURADOS PARA ALTO Y BAJO. 
12.- COMPATIBILIDAD CON CABEZAL PARA SER OPERADO A TRAVÉS DEL CABEZAL 
13.- CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA. 
14.- VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL DE LA PRESIÓN DEL CILINDRO DE CO2 O PRESIÓN DE SUMINISTRO DE CO2 CENTRAL 
15.- MUESTRE EN MINUTOS EL TIEMPO RESTANTE DE INSUFLACIÓN 
16.- SISTEMA INTERNO DE PRECALENTAMIENTO 
17.- SISTEMA DE SUMINISTRO DE GAS CO2 POR CILINDRO O GAS CENTRAL 
18.- TECNOLOGÍA TOUCHLESS QUE EVITE CONTACTO FÍSICO CON EL EQUIPO. 
19.- 7“ 16/9 PANTALLA TÁCTILFUENTE DE LUZ
20.- TECNOLOGÍA LED 
21.- VIDA ÚTIL DEL LED: HASTA 50,000 HORAS 
22.- INTENSIDAD DE LUZ EQUIVALENTE A 300W FUENTE DE LUZ DE XENÓN 
23.- AJUSTE AUTOMÁTICO O MANUAL DE LA INTENSIDAD DE LA LUZ 
24.- TEMPERATURA DE COLOR> 6500 ° K 
25.- SISTEMA DE PROTECCIÓN TÉRMICA AUTOMÁTICA 
26.- MODO DE ESPERA 
27.- MEMORIA DE NIVEL DE POTENCIA 
28.- MENÚ DE SERVICIO CON INFORMACIÓN CLAVE 
29.- PANTALLA TÁCTIL 7 '' 16/9 
30.- COMPATIBILIDAD PARA SER CONTROLADA POR MEDIO DEL CABEZAL 
31.- COMPATIBLE CON LOS CABLES ADAPTADORES DE LUCES 
32.- TIPO DE PROTECCIÓN: IPX0 
33.- IDIOMA DEL SISTEMA EN ESPAÑOL. 
34.- TECNOLOGÍA TOUCHLESS QUE EVITE CONTACTO FÍSICO CON EL EQUIPO.
UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN
35.- CAPACIDAD PARA SER UTILIZADO EN MULTIESPECIALIDAD 
36.- ZOOM DIGITAL HASTA 2.5X 
37.- MENÚ DE APLICACIÓN Y USUARIO 
38.- PERFILES PRECARGADOS POR ESPECIALIDAD 
39.- COMPATIBILIDAD PARA SER OPERADO A TRAVÉS DEL CABEZAL 
40.- TECNOLOGÍA TOUCHLESS QUE EVITE CONTACTO FÍSICO CON EL EQUIPO. 
41.- POSIBILIDAD DE PERSONALIZACIÓN POR USUARIO Y ESPECIALIDAD. 
42.- GRABADOR INTEGRADO DE IMÁGENES Y VIDEOS FULL HD (USB) 
43.- FUNCIÓN PARA SELECCIONAR LA CALIDAD DE GRABACIÓN DESEADA. 
44.- INFORMACIÓN EN PANTALLA SOBRE EL TIEMPO DISPONIBLE PARA GRABAR. 
45.- FUNCIÓN DE COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA PARA PÍXELES DEFECTUOSOS 
46.- BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO 
47.- CONGELAR, ESPEJO Y FUNCIONES DE GANANCIA 
48.- BRILLO, DETALLES, GANANCIAS ROJAS Y AZULES, GAMMA, AJUSTES DE COLOR 
49.- REDUCTOR DE RUIDO: OFF / LOW / HIGH 
50.- FILTRO ELECTRÓNICO ANTI-MUARÉ PARA ENDOSCOPIOS FLEXIBLES 
51.- AJUSTES EN PANTALLA MOSTRADOS 
52.- SALIDAS DE VIDEO: 
53.- CVBS: 1.0 V [P-P] / 75 OHMS, NEGATIVE SYNC 
54.- Y/C: Y: 1.0 V [P-P] / 75 OHMS, C: 0.286 V [P-P](NTSC), C:0.3 V [P-P] V [P-P] (PAL) / 75 OHMS, 
55.- RGB: 3 X 0.7 V [P-P] & 0.3 V [P-P] / 75 OHMS 
56.- HD-SDI, 3G-SDI: 0.8 V [P-P] / 75 OHMS SMPTE292M, SMPTE425M-A 
57.- DVI-D: 3X0.7VCC & 0.3VCC/75
58.- 2 SALIDAS PERIFÉRICAS 
59.- 7“ 16/9 PANTALLA TÁCTIL
CABEZAL DEL LENTE
60.- 1CMOS FULL HD SENSOR, CON TECNOLOGÍA DE SUPRESIÓN DE RUDIO. 
61.- ACOMPLADOR DE ZOOM INTEGRADO HD 15-35MM 
62.- 3 BOTONES PROGRAMABLES 
63.- SISTEMA DE ROTACIÓN Y BLOQUEO DE ALCANCE LIBRE 
64.- OBTURADOR ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO O AJUSTABLE (1/50 A 1/100000) 
65.- RESOLUCIÓN: HDTV 1080P FORMATO: 1920 X 1080 PIXELES 
66.- DEFINITION: 1080 LÍNEAS 
67.- ÁREA DE PIXELES ACTIVOS: 1920 X 1080 PIXELES 
68.- TECNOLOGÍA DE ESCANEO PROGRESIVO 
69.- ADQUISICIÓN EN FORMATO NATIVO 16: 9 
70.- SENSIBILIDAD: 0.1 LUX 
71.- SEÑAL/ PROPORCIÓN DE RUIDO: 57DB
72.- LARGO DE CABLE: 3 METROS 
73.- TIPO DE PROTECCIÓN: IPX7 (IMPERMEABLE) 
MONITOR 
74.- TAMAÑO: 27" 
75.- PANEL TIPO IPS 
76.- RESOLUCIÓN: 3840 X 2160 
77.- HDMI 
78.- DISPLAY PORT 
79.- USB
						

	

	Accesorios
	Cant
	Descripción

	
	
	

	Instalación  de la unidad solicitada:
	Cant
	Descripción
	Nivel de atención

	
	
	
	Primer
	Segundo
	Tercer

	Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique

	
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas

	
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante  por lo menos
	1
	años.

	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.

	
	Productos de origen nacional
	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008  y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado

	
	
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.

	
	
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:
	
	

	
	Productos de origen extranjero
	Copia simple de certificado ISO 9001:2008  y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado

	
	
	Carta original de apoyo  del fabricante 
Certificado de Origen.

	
	
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:
	
	

	
	
	Certificados de calidad opcionales:FDA, JIS, CE
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