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	Descripción Técnica:
	1. MONITOR CONFIGURADO O MODULAR CON PANTALLA DE 15 PULGADAS.				
2. CON CAPACIDAD PARA CONECTARSE A RED DE MONITOREO.				
3. SALIDA ANALÓGICA DE ECG O SINCRONIA PARA DESFIBRILADOR.				
4. PANTALLA A COLOR TECNOLOGIA LCD TFT O TECNOLOGIA SUPERIOR.				
5. DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLOGICAS DE MAXIMO 15 CURVAS SIMULTÁNEAS.				
5. PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR.				
6. MONITOREO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS.				
7. ECG 	
7.1 DESPLIEGUE SIMULTANEO DE 3 CURVAS, A 
ELEGIR DE 12 DERIVACIONES. 
7.2 FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE HASTA 12 DERIVACIONES. 
7.3 MONITOREO Y DESPLIEGUE DEL SEGMENTO ST EN TODAS LAS 
DERIVACIONES MONITORIZADAS (AL MENOS TRES CANALES SIMULTANEOS).
7.4 DETECCION DE HASTA 23 ARRITMIAS. 
7.5 DESPLIEGUE NÚMERICO DE FRECUENCIA CARDIACA.
7.6 PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR. 
7.7 DETECCION DE MARCAPASOS.
8. SPO2:
8.1 CURVA DE PLETISMOGRAFIA. 
8.2 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE SATURACIÓN DE OXIGENO.
9. RESPIRACIÓN:
9.1 CURVA DE RESPIRACIÓN.
9.2 DESPLIEGUE NUMERICO DE FRECUENCIA RESPIRATORIA.
10. TEMPERATURA:
10.1 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE AL MENOS DOS TEMPERATURAS CON CRECIMIENTO A UN 3ER A FUTURO
10.2 MEDICION DE LA DIFERENCIA DE TEMPERATURA.
11. PRESION NO INVASIVA
11.1 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE PRESION NO INVASIVA (SISTOLICA, 
DIASTOLICA Y MEDIA).
11.2 MODOS PARA LA TOMA DE PRESION: MANUAL Y AUTOMATICA A 
DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO.
11.3 GASTO CARDIACO MEDIANTE  METODO NO INVASIVO
12. PRESION INVASIVA:
12.1 EN AL MENOS DOS CANALES. 
12.2 ETIQUETADO DEL SITIO DE MEDICION DE AL MENOS SEIR DE LOS 
SIGUIENTES: PRESIÓN ARTERIAL, PRESION VENOSA CENTRAL, PRESION 
GENERICA O ESPECIAL O DEFINIDA POR EL USUARIO, ARTERIO PULMONAR, 
INTRACRANEAL, AURICULA DERECHA, AURICULA IZQUIERDA, PRESION ARTERIO
UMBILICAL, PRESIÓN VENOSA UMBILICAL.
13. CAPNOGRAFIA:
13.1 POR MEDIO DE MAINSTREAM O SIDESTREAM O MICROSTREAM.
13.2 DESPLIEGUE DE CURVA Y VALORES NUMÉRICOS INSPIRADO Y ESPIRADO.
14. TENDENCIAS GRAFICAS Y NUMERICAS DE 24 HORAS COMO MINIMO DE TODOS LOS PARAMETROS, SELECCIONABLES POR EL USUARIO. 
CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE EVENTOS. 
15. QUECUBRA DESDE NEONATO HASTA ADULTO.
16. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES PRIORIZADAS EN AL MENOS 
TRES NIVELES CON FUNCION QUE PERMITA REVISAR Y MODIFICAR 
LOS LIMITES SUPERIOR E INFERIOR DE LOS SIGUIENTES
PARAMETROS:
16.1 SATURACIÓN DE OXÍGENO.
16.2 FRECUENCIA CARDICA.
16.3 PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (SISTOLICA, DIASTOLICA).
16.4 TEMPERATURA.
16.5 FRECUENCIA RESPIRATORIA.
16.6 CO2
16.7 PRESION INVASIVA.
17. ALARMA DE APNEA. 
18. ALARMA DE ARRITMIA.
19. ALARMA DEL SISTEMA QUE INDIQUE EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR.
20. CON SILENCIADOR DE ALARMAS. 
21. INTERFACE, MENUS Y MENSAJE EN ESPAÑOL.
22. SISTEMA PARA FIJACION DE CADA MONITOR: MONTAJE DE PARED.
23. FUNCIÓN O PERFIL DE CALCULOS HEMODINAMICOS.
24. FUNCIO O PERFIL DE CALCULOS DE VENTILACIÓN O PULMONARES Y DE OXIGENACIÓN. 
25. CAPACIDAD A FUTURO DE VISUALIZACIÓN VÍA REMOTA DE CURVAS Y TENDENCIAS DESE CUALQUIER DISPOSITIVO DENTRO Y FUERA DE 
LA UNIDAD MEDICA. 
26. CAPACIDAD A FUTURO DE INTERFACE CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL 
FABRICANTE. 

ACCESORIOS PARA ADULTO:
UN CABLE TRONCAL Y UN  SENSOR  TIPO DEDAL REUSABLES PARA OXIMETRIA DE PULSO. 
UN SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA (DE PIEL O SUPERFICIE) POR CADA CANAL.
BRAZALETE REUSABLE PARA MEDICION DE LA PRESION NO INVASIVA, 
UNO ADULTO Y UNO PEDIATRICO, 
UNA MANGUERA CON CONECTOR 
PARA LOS BRAZALETES. 
UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE AL MENOS CINCO PUNTAS. 
DERIVACIONES PARA CALIDAD DIAGNOSTICA. 
PARA CO2 POR TÉCNICA MAINSTREAM: SENSOR REUSABLE Y CABLE, ADAPTADOR DE VÍAS AEREAS REUSABLE Ó 20 ADAPTADORES DE VÍAS 
AEREAS DESECHABLES.
PARA CO2 POR TÉCNICA SIDESTREAM: 10 TRAMPAS DE AGUA (EN CASO DE REQUERIRSE), 20 LÍNEAS DE MUESTRA Y 10 ADAPTADORES 
ENDOTRAQUEALES.
PARA CO2 POR TÉCNICA MICROSTREAM: 20 LÍNEAS DE MUESTRA Y 10 ADAPTADORES ENDOTRAQUEALES. 
PARA MEDICION DE LA PRESION INVASIVA INCLUIR AL MENOS: 1 CABLE TRONCAL PARA TRANSDUCTOR Y UN TRANSDUCTOR REUSABLE CON 20 
DOMOS DESECHABLES Ó 10 KITS DE TRANSDUCTOR DESECHABLE, POR CADA CANAL. 




ACCESORIOS PARA NEONATO:
UN CABLE TRONCAL Y UN SENSOR MULTISITIO REUSABLE PARA OXIMETRIA DE PULSO. 
UN SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA (DE PIEL O DE SUPERFICIE) POR CADA CANAL. 
20 BRAZALETES DESECHABLES PARA MEDICIÓN DE LA PRESION NO INVASIVA NEONATAL EN DOS MEDIDAS DIFERENTES, UNA
MANGUERA CON CONECTOR PARA LOS BRAZALETES. 
UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE TRES PUNTAS. 
ADAPTADOR DE VÍAS AEREAS NEONATAL REUSABLE Ó 20 DESECHABLES.
300 ELECTRODOS PARA ECG ADULTO / PEDIÁTRICO

OPCIONALES GENERICAS 
ADULTO PEDIATRICO:
EEG
1.1 DE DOS O MÁS CANALES. 
1.2 ARREGLO ESPECTRAL COMPRIMIDO O INDICE ESPECTRAL.
1.3 DESPLIEGUE DE VALOR Y CURVA. 
1.4 CABLE DE EEG. 
1.5 CONSUMIBLES: CAJA CON 25 JUEGOS, UN JUEGO POR PACIENTE.	
2. INDICE BIESPECTRAL
2.1 DESPLIEGUE NUMERICO DEL INDICE BIESPECTRAL, INDICE DE CALIDAD
DE LA SEÑAL. 
2.2 DESPLIEGUE DE CURVA DE EEG.
2.3 ACCESORIOS: CABLE
2.4 CONSUMIBLES: SENSORES DESECHABLES.	
3. GASTO CARDIACO:
3.1 POR TERMODILUCIÓN O GASTO CARDIACO CONTINUO DE ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. 
3.2 FUNCION PARA MEDICION Y DESPLIEGUE DE ENCLAVAMIENTO O CUÑA. 
3.3 DESPLIEGUE DE VALORES NÚMERICOS DE ÍNDICE CARDIACO. 
3.4 AL MENOS CINCO CURVAS DE PROMEDIO O CONTINUO. 
3.5 ACCESORIOS: UN CABLE TRONCAL Y SENSOR DE ACUERDO A LA
TECNOLOGIA DEL FABRICANTE.
4. SATURACION VENOSA CENTRAL
4.1 DESPLIEGUE DE VALORES NUMERICOS.
4.2 ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL
FABRICANTE.
5. REGISTRADOS TERMICO O IMPRESORA TÉRMICA 
INTERCONSTRUIDA  O MODULO INSERTABLE
5.1 DE AL MENOS 2 CANALES
5.2 CINCO ROLLOS DE PAPEL
6. ESPIROMETRIA O MECANICA RESPIRATORIA
6.1 DESPLIEGUE DE LAZOS: PRESION / VOLUMEN Y FLUJO / VOLUMEN.
6.2 DESPLIEGUE DE VALORES NUMERICOS: PRESION, VOLUMENES, 
COMPLIANZA Y RESISTENCIA. 
6.3 CONSUMIBLES: SENSOR DE FLUJO DESECHABLE PARA ADULTO,
PEDIATRICO Y NEONATAL.


REFACCIONES: SEGÚN MARCA Y MODELO
INSTALACION:110 V, 60 HZ. ± 10%
OPERACIÓN:POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DEACUERDO AL MANUAL DE OPERACIONES. 
MANTENIMIENTO:PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.

	

	
	Cant
	Descripción

	
	
	

	Instalación  de la unidad solicitada:
	Cant
	Descripción
	Nivel de atención

	
	
	
	Primer
	Segundo
	Tercer

	Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique

	
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas

	
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante  por lo menos
	1
	años.

	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.

	
	Productos de origen nacional
	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008  y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado

	
	
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.

	
	
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:
	
	

	
	Productos de origen extranjero
	Copia simple de certificado ISO 9001:2008  y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado

	
	
	Carta original de fabricante 
Certificado de Origen

	
	
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:
	
	

	
	
	Certificados de calidad opcionales: FDA, CE, JIS
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