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ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO Y REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO 
Anexo 1: Especificaciones técnicas
[bookmark: _ANEXO_2_2]RENGLÓN 1
907-059-0002-00
Termo nebulizador o generador portátil de aerosoles calientes o nieblas térmicas, para la aplicación de imagocidas o neblinas térmicas.
Depósito de preparación química en acero inoxidable, capacidad 6,5 1
contenido- depósito de combustible. - Aprox. 1’4 L.	
Potencia de la cámara de combustión 18,7 kW/25,4 O/ (16.100kcal/h)
Presión de alimentación. - 	0,3 - 0,35 bar aprox. (dependiente de la boquilla usada)
Ignición. -  bobina de encendido electrónica, 4 baterías secas a 1,5V en serie, con polo negativo a masa (accesorio especial)
Dimensiones. -  133x 29 x 33 cm
Peso (vacío). -  8,7 kg
Dispositivo de desconexión automática de mezcla. - todos tipos también disponibles con dispositivo de desconexión automática de mezcla ya montada en la fábrica
Accesorios estándar. -  tubo nebulizador juego de boquillas 0,8 11,0 11,2 (boquilla 1,0 ya montada) embudo de combustible con tamiz (abertura de malla 0,1 mm) embudo de mezcla con tamiz (abertura de malla 0,1 mm) juego de herramientas para mantenimiento juego de herramientas de limpieza juego de piezas (empaquetaduras, anillos-O, membranas) tirante protección acústica (2 parejas) manual de instrucción con lista de repuestos
Tubo nebulizador estándar para preparaciones químicas a base de aceite
Tubo nebulizador de alto poder sólo para preparaciones químicas a base de agua
CANTIDAD: 18 

RENGLÓN 2
907-021-0017-00
Termo nebulizador o generador portátil o moto mochila de aerosoles fríos. Termo nebulizadora pesada. Nebulizador térmico de alto rendimiento (Aparato grande de nebulización transportable e instalable en vehículos)
Potencia de la cámara de combustión. -  42,1 kW/57,3 01 (36.200 kcal/h)
Depósito de combustible Acero inoxidable
Capacidad 69 l, acero inoxidable 
Ignición / Arranque. -  bobina de encendido electrónica, 8 baterías secas a 1,5 V en serie, con polo negativo a masa (accesorio especial)
Depósito de combustible Acero inoxidable, capacidad 5,6 I
Presión de alimentación 0,11bar aprox.
Consumo de bencina. -  4,5 I/h aprox.
Presión de alimentación, bar, aprox.  0,35 - 0,40  (dependiente de la boquilla usada)
Accesorios estándar silenciador embudo de combustible con tamiz (abertura de malla 0,1 mm) embudo de mezcla con tamiz (abertura de malla 0,1 mm) juego de herramientas para mantenimiento juego de herramientas de limpieza juego de piezas (empaquetaduras, anillos-O, membranas) protección acústica (2 parejas) manual de instrucción con lista de repuestos
Tubo nebulizador estándar para preparaciones químicas a base de aceite
Tubo nebulizador de alto poder sólo para preparaciones químicas a base de agua

CANTIDAD: 4



RENGLÓN 3

941-010-0002-00
KIT TIPO 1

Kit con herramientas diversas para el mantenimiento-reparación de vehículos (Tacómetro, tornillo, tuerca, terminales para batería, Reten de aceite, Llave de paso de gasolina, fusibles, filtro de gasolina, filtro de aceite, filtro de aire, bomba de gasolina, banda, acumulador, etc,)   Kit de refacciones para máquinas pesadas (diversos) (Jal)

	CANT
	UNID
	DESCRIPCION

	5
	Pieza
	BOMBA GASOLINA LONDON

	5
	Pieza
	Carburador London

	5
	Pieza
	Marcha P/London

	1
	Pieza
	Posidrive 

	33
	Pieza
	Filtro de Gasolina

	20
	Pieza
	Kit carburador London

	3
	Pieza
	Filtro Carburador Metal

	2
	Pieza
	Filtro de Aire Metálico

	20
	Pieza
	Acumulador

	5
	Metro
	Cable P/control 12 hilos 

	66
	Litro
	Aceite SAE 30

	33
	Pieza
	Filtro de Aceite London 


kit de refacciones pertenecen al equipo Nebulizador o generador de aerosoles fríos a ultra bajo volumen (ULV) de aerosoles fríos London Fog,

El estado cuenta con equipos “London Fog 1820” en apego al listado de equipos recomendados por CENAPRECE para la aplicación de insecticida, por lo que las refacciones solicitadas dentro de esta clave presupuestal deberán de pertenecer al catálogo de dicho equipo, cuyas características se especifican en el archivo ajunto  ULV LONDON FOG 18-20.pdf
CANTIDAD: 1


RENGLÓN 4
941-010-0003-00
KIT TIPO 2

Kit con herramientas diversas para el mantenimiento-reparación de vehículos (Tacómetro, tornillo, tuerca, terminales para batería, Reten de aceite, Llave de paso de gasolina, fusibles, filtro de gasolina, filtro de aceite, filtro de aire, bomba de gasolina, banda, acumulador, etc,)   Kit de refacciones para máquinas pesadas (diversos) (Jal)

	CANT
	UNID
	DESCRIPCION

	25
	Pieza
	Control London Fog

	2
	Pieza
	Stator de Volante

	4
	Pieza
	Bobina

	50
	Pieza
	Conector plástico Macho 3/8" 

	50
	Pieza
	Conector plástico hembra 3/8" 

	7
	Pieza
	Caja de Acero P/ posidrive

	1
	Pieza
	Solenoide de Aceleración 

	30
	Metros
	Manguera Plástico Transp 3/8

	1
	Pieza
	Tanque rojo P/gasolina 37 l.

	15
	Pieza
	Pin conector Hembra # 6

	15
	Pieza
	Pin conector Macho # 6

	5
	Metros
	Cable Negro corriente # 6 

	5
	Metros
	Cable Rojo corriente # 6 

	15
	Pieza
	Fusible 10 Amp 

	15
	Pieza
	Fusible 15 Amp 

	16
	Pieza
	Porta fusible cilíndrico


kit de refacciones pertenecen al equipo Nebulizador o generador de aerosoles fríos a ultra bajo volumen (ULV) de aerosoles fríos London Fog,
[bookmark: _GoBack]
El estado cuenta con equipos “London Fog 1820” en apego al listado de equipos recomendados por CENAPRECE para la aplicación de insecticida, por lo que las refacciones solicitadas dentro de esta clave presupuestal deberán de pertenecer al catálogo de dicho equipo 
ULV LONDON FOG 18-20.pdf

CANTIDAD: 1

