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Anexo 01
	Clave
	Producto
	Cantidad

	932-001-0001-00
	PANTALLA 32 PULGADAS 2 ENTRADAS HDMI CINEMA SPEED CONTROL DINAMICO DE LUZ GAIMING MODE NATIVE MODE  ENERGY STAR
	14

	911-001-0039-00
	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA
	5

	911-009-0089-00
	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L DE 1.60 MTS EN MELAMINA
	1

	911-009-0047-00
	ESCRITORIO - GRAPA DE 1.20 MTS COLOR CEREZO-NEGRO ESCRITORIO DE 1.20M. DE FRENTE X  0.60 M. DE FONDO  X  0.75 M. DE ALTURA EN AGLOMERADO DE MADERA CON ACABADO EN RESINA MELAMÍNICA EN AMBAS CARAS, COLOR CEREZO (REXCEL # 372) EN LA CUBIERTA Y NEGRA LOS COSTADOS DE UN GRUESO DE 28 MM. PROTEGIDOS LOS CANTOS CON CHAPA DE PVC DE 3MM CC- CON CAJONERA CON DOS CAJONES PAPELEROS Y UNO DE ARCHIVO1.- LAS CORREDERAS DE LOS CAJONES ARCHIVEROS SON METÁLICAS, CON BALEROS DE RODAMIENTO FABRICADOS CON ACERO DE PRECISIÓN ENDURECIDO (GRADO 200). SON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL, CON AMORTIGUADORES DE CARRERA DE POLIURETANO EN TODOS LOS CANALES, SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIBERACIÓN, DISPOSITIVO DE CAPTURA PARA EVITAR REBOTE, OPERACIÓN SILENCIOSA, CARRERA ULTRASUAVE CON RANGO DE CARGA DE ACUERDO AL CAJóN.LA CAPACIDAD DE TRABAJO DE LAS CORREDERAS PARA LOS CAJONES ARCHIVEROS ES UN MÍNIMO DE 45 KG. POR PAR DE CORREDERAS, CON UNA VIDA DE 50,000 CICLOS DE ABERTURAS SIN MOSTRAR FALLO. MARCA KB, ACCURIDE O SIMILAR (NO CHINAS) 2.-LAS JALADERAS SERÁN METÁLICAS CON PINTURA EPÓXICA NEGRA, HORNEADA A 180 ° C. CON PERFORACIÓN ROSCADA INTEGRADA EN LOS EXTREMOS PARA MEJOR FIJACIÓN CON TORNILLOS.3.- LAS CERRADURA SERÁ DEL TIPO DE BARRIL INTERCAMBIABLE EL CIERRE DE LOS CAJONES INFERIORES ES MEDIANTE BARRA METÁLICA Y PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD VA SUJETA EN RANURA DEL COSTADO DEL ARCHIVERO, 4.-CANTOS DE PVC EN 3 MM. LOS CANTOS DE PVC SERÁN DE ALTO IMPACTO, DEBERÁN TENER COLORES INTEGRADOS Y NO IMPRESOS Y ESTAR PEGADOS CON MAQUINARIA DE ALTA PRESIÓN, DE CONTROL NUMERICO Y EN CALIENTE CON RESINA EVA (ETHYLENE VINYL ACETATE) A FIN DE GARANTIZAR EL SELLADO DE LA CUBIERTA Y EVITAR QUE LOS LÍQUIDOS DERRAMADOS SOBRE ESTA LLEGUEN HASTA EL AGLOMERADO. DADA LA IMPORTANCIA DE UNA ADECUADA APLICACIÓN DE LOS CANTOS, PARA LA VIDA DEL MUEBLE, EL COMPRADOR SE RESERVA EL DERECHO DE INSPECCIÓN DE LA PLANTA EN DONDE SE FABRICAN LOS MUEBLES A  FIN DE VERIFICAR LOS EQUIPOS CON LOS QUE SE APLICAN LOS CANTOS, NO AUTORIZÁNDOSE EL USO DE PLANCHAS Y ARTEFACTOS SIMILARES.5.- LOS COSTADOS DE LOS MUEBLES, TENDRÁN REGATONES NIVELADORES QUE PERMITAN COMPENSAR LOS DESNIVELES DEL PISO Y ESTARÁN SUJETOS POR INSERTOS DE ZAMAC CON TORNILLOS GALVANIZADOS DE UN MÍNIMO DE 5/16", PLACAS DE PROTECCIÓN QUE EVITEN EL ROMPIMIENTO DE LOS COSTADOS CUANDO SE EMPUJA EL MUEBLE. LAS PLACAS ESTARÁN PROTEGIDAS CONTRA LA OXIDACIÓN CON PINTURA EPOXICA HORNEADA A 180° C.6.- PARA GARANTIZAR LA TOTAL RIGIDEZ DE LAS PARTES DEL MUEBLE, ASÍ COMO SU RÁPIDO ENSAMBLE Y DESENSAMBLE SIN DAÑAR LOS MATERIALES Y SUS ACABADOS, EL SISTEMA DE FIJACIÓN ENTRE SUBENSAMBLES SERÁ DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:-INSERTOS DE BRONCE CON UÑAS EXPANDIBLES POR BOLA DE NYLON PARA TORNILLOS DE 6 MM. O ¼" PARA TABLEROS DE 16 MM. O SUPERIOR.-TORNILLOS GALVANIZADOS TIPO MINIFIX DE 6 MM. O ¼" OCULTOS.-CANDADO DE FIJACIÓN TIPO "MINIFIX" EN ZINC NEGRO Y DE TAMAÑO DE ACUERDO A GRUESO DEL TABLERO, DE MANERA QUE QUEDE A NIVEL DE SUPERFICIE.-TORNILLOS TI
	2

	911-015-0081-00
	SILLA EJECUTIVA BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN NYLON REFORZADO, RODAJAS TIPO DUAL Y/O REGATONES ELEVACION POR MEDIO  DE PISTON NEUMATICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO MECANISMO PLATO DE ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACION Y PALANCA DE BLOQUEO, ASIENTO Y RESPALDO ALTO HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE TAPIZ FRENTES DEL ASIENTO Y RESPALDO EN PIEL NATURAL COLOR NEGRO VINIL AL REVERS Y LOS COSTADOS PESO MAXIMO DE RESISTENCIA 160 KGS
	2

	911-015-0063-00
	SILLA DE VISITA BASE ESTRUCTURA TUBULAR ELIPTICA EN CALIBRE 16 TERMINADA EN PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR NEGRO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS EN TELA SIN DESCANSABRAZOS
	4

	911-015-0051-00
	SILLA SECRETARIAL
	2

	300-999-0204-00
	SILLA EJECUTIVA
	7

	911-999-0061-00
	SILLAS DE RESPALDO EN MALLA CON ASIENTO EN TELA Y BRAZOS SISTEMA DE ELVACION,ESTRELLA DE 5 PUNTAS DE NYLON CON CINTURON DE ACERO, USO PESADO MECANISMO SYNCHRO CON REGULADOR DE TENSION Y BLOQUEO DEL MISMO ELABORADO CON PLACA  DE ACERO CAL. 10 CON DESCANZA BRAZOS EN POLURETANO AJUSTABLE, ACOJINAMIENTO EN POLIURETANO AJUSTABLES, ACOJINAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO DE 53 KGS/M3 DE DENSIDAD Y RETARDANTE AL FUEGO
	1

	911-999-0022-00
	SILLAS DE OPERATIVAS CON BRAZOS ELVACION NEUMATICA, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ELABORADA EN NYLON REFORZADO Y CON CINTURON DE ACERO MECANISMO OPERATIVO, BASICO ELABORADO CON PLACA DE ACERO CAL. 10AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD DE RESPALDO ACOJINAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE DE FLAMA ASIENTO Y RESPALDO ERGONOMICAMENTE DISEÑADOS PARA MAXIMO CONFORT. BASE DE ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO INCLUYE BRAZOS
	3


Condiciones que se evaluarán.
· Se tomará en cuenta para la evaluación el tiempo de entrega.
· El que participante que cotice la mayor cantidad de productos.

· Marca de línea de productos.

· Mejor precio (pero se estimara que la fecha de entrega de los bienes sea rápida)
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Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.
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