Anexo 1 A Especificaciones
Bata quirúrgica

Ancho base 150 ± 10 cm
Largo 118 ± 5 cm
Hombro 20
± 2.5 cm
Medidas de Bata quirúrgica 
Largo 114 ± 5 cm


	Medidas de Bata 


	Ancho base
	150 ± 10 cm

	Largo desde hombro escote 
	118 ± 10 cm

	Largo costado
	114 ± 10 cm

	Ancho de hombros
	20 ± 2.5 cm

	Contorno manga 
	58 ± 5 cm

	Largo manga por el centro
	60 ± 5 cm

	Ancho bocamanga o base 
	29 ± 3 cm

	Puño alto colocado 
	  5 ± 1.5 cm

	Cinturones alto C/U
	3 cm mínimo 

	Cinturones largo C/U
	60 cm mínimo

	Cuello tipo Mao en el escote a un ancho
	2.0 cm mínimo 

	Contactel felpa y gancho  C/U 
	   5 cm mínimo




	  
















Cinturones de bata quirúrgica 4 piezas por bata
Alto 3 cm mínimo
Largo 60 cm mínimo
Largo por el centro de la manga
60 ± 5 cm
Ancho Bocamanga o base
29 ± 3 cm
Manga de bata quirúrgica
2 piezas por bata
Contorno de manga 58 ± 3 cm



Colocación de cinturones
Distancia de colocación de cinturones de la base de la bata hacia arriba a 65 cm mínimo 
Colocación de cinturón costado izq. Exterior 
Colocación de cinturón a 53 cm del costado hacia el centro por parte exterior de bata
Colocación de cinturón a 40 cm del costado hacia el centro por parte interna de bata
Distancia de colocación de cinturones de la base de la bata hacia arriba a 65 cm mínimo 

  





|
Manga colocación de refuerzo y puño
2 piezas por bata
Puño en tela de punto dobles ya colocado de
5 de alto ± 2 cm
 
 




Espalda de bata de bies continuado del escote y contactel felpa y gancho en el cuello

Delantero de bata con escote embiezado








Indicaciones para confección:

Elaborada: 
En tela No tejida 55% Pulpa de madera y 45 % poliéster Sontara con un peso de 70g/m2 mínimo con propiedades repelentes a líquidos y fluidos corporales y químicos como alcohol, yodopovidona, antiestática y traspirable. Para paquetes Universal y Parto y Bata con toalla
O 
En tela no tejida 100% polipropileno SMS de 35g/m2. Bata con toalla 
Puño de manga de cárdigan en una mezcla 80% Algodón 20% poliéster. 
Confección:
En la unión de hombros, cerrado de mangas, montado de mangas y montado de puños se realizará con costura de overlock mínimo de 3 hilos, con no menos de 8 cadenetas por cada 2.0 cm
Hilo de poliéster 100% o algodón 100% o mezcla de poliéster algodón.
El colocado del cuello Mao en el escote se podrá realizar con maquina recta o collaretera quedando este con un ancho mínimo de 2.0 cm por lado ya colocado.
Contactel colocado en la parte de la espaldea sobre el cuello Mao  
El pegado de los cinturones en la bata se podrá realizar con silicón caliente, goma o pegamento hipo alergénico o cinta doble cara y llevará tarjeta de trasferencia.



 



















Toalla absorbente para secado de manos   


	Medidas 

	Ancho 
	35 ± 3 cm

	Largo 
	40 ± 3 cm




Ancho 35 ± 3 cm
Largo 40 ± 3 cm

	  


Elaborado:
En tela no tejida 55% Pulpa de madera y 45 % poliéster con propiedades absorbentes 
Corte de forma simétrica y rectilínea 

 














Dobladillo
Largo 140
±5 cm
Ancho 50 ± 5 cm
Funda de Mesa Mayo con refuerzo (3 capas)  


Dos lienzos
El superior de tela no tejida laminada



	  


       
	Medidas  de las 3 partes de la funda 

	Ancho 
	  50 ± 5 cm

	Largo 
	140 ± 5 cm









Elaborado:
En tela no tejida 100% polipropileno SMS de 35g/m2 2 de sus partes
En tela no tejida con una de sus caras laminada mezcla 75% polipropileno 25 % polietileno SMSL de 45g/m2 con propiedades absorbente hidrofilico una de sus caras la que ira en la parte superior de la funda ya armada quedando la parte laminada por la parte inferior 
Corte de forma simétrica y rectilínea
Prenda conformada con 3 capas
Confección:
Las 3 capas se unirán con costura overlock o recta por 3 de sus lados los dos largos y una parte ancha.
Una vez cosida se procederá a voltearla, se tomarán 2 lienzos cubriendo la costura interna y se realizara dobladillo.
Costura con no menos de 8 cadenetas por cada 2.5cm
Hilo de poliéster 100%, algodón 100% o mezcla de poliéster / algodón.
   
  






 Sábana cefálica o podálica con refuerzo absorbente (hidrofilico)
y adhesivo cara para su fijación
Ancho 180 ± 5 cm
Largo 220± 5 cm


       



	  

       




	Medidas refuerzo

	Ancho 
	50 ± 5 cm

	Largo 
	200 ± 5 cm


	Medidas sábana

	Ancho 
	180 ± 5 cm

	Largo 
	220 ± 5 cm






Elaborado:
Sábana En tela no tejida 100% polipropileno SMS de 35g/m2
Refuerzo En tela no tejida con una de sus caras laminada mezcla 75% polipropileno 25 % polietileno SMSL de 45g/m2 con propiedades absorbente hidrofilica
El pegado del refuerzo se realizará con cinta doble cara por todo su contorno y se colocará a un costado a lo largo de la sabana 
Se colocará cinta doble cara por la parte posterior de la sabana en donde se colocó el refuerzo a todo lo largo 
Corte de forma simétrica y rectilínea 
 





Ancho 200 ± 5 cm
Largo 250 ± 5 cm
Ancho 
Refuerzo
40 cm
Largo 
Refuerzo
50 cm
Ancho Hendidura 12 cm
Largo 
Hendidura
30 cm
Sábana Hendida con Refuerzo absorbente (hidrofilico)





	  

       




	Medidas de Sábana 

	Ancho 
	200 ± 5 cm

	Largo 
	250 ± 5 cm



	Medidas de Refuerzo 

	Ancho 
	40 cm mínimo

	Largo 
	50 cm mínimo


	Medidas de Hendidura 

	Ancho 
	12 cm mínimo

	Largo 
	30 cm mínimo






Elaborado:
Sábana En tela no tejida 100% polipropileno SMS de 35g/m2
Refuerzo En tela no tejida con una de sus caras laminada mezcla 75% polipropileno 25 % polietileno SMSL de 45g/m2 con propiedades absorbente hidrofilica
El pegado del refuerzo se realizará con cinta doble cara por todo su contorno y se colocará  
Se colocará cinta doble cara por la parte posterior de la sabana en la hendidura a los costados de lo largo de la hendidura 
Corte de forma simétrica y rectilínea 
 





Largo 110 ± 5 cm
Ancho contorno 100 ± 5 cm
Abertura de 10 cm 
+en el costado 
Piernera





	  

       









	Medidas 

	Ancho 
	100 ± 5 cm

	Largo 
	110 ± 5 cm


Elaborado:
En tela no tejida 100 % polietileno SMS 
Confección con máquina de costura overlock o recta 
Hilo de poliéster 100%, algodón 100% o mezcla de poliéster / algodón.
Se cosera por 3 de sus lados 2 largos y un ancho dejando una abertura por uno de los partes largos de 10 cm antes de llegar a la parte ancha que no se cosió  
Corte de forma simétrica y rectilínea 
 





Ancho 100 ± 5 cm
Largo 100 ± 5 cm

Campo para recibir al bebe absorbente  





	  

       





	Medidas 

	Ancho 
	100 ± 5 cm

	Largo 
	100 ± 5 cm



Elaborado:
En tela No tejida 55% Pulpa de madera y 45 % poliéster Sontara con un peso de 50g/m2 mínimo con propiedades absorbentes a líquidos y fluidos antiestática y traspirable 
Corte de forma simétrica y rectilínea 
 







Ancho 100 ± 5 cm
Largo 100 ± 5 cm

Sábana para envolver al bebe 





	  

       





	Medidas 

	Ancho 
	100 ± 5 cm

	Largo 
	100 ± 5 cm



Elaborado:
En tela No tejida 55% Pulpa de madera y 45 % poliéster Sontara con un peso de 70g/m2 mínimo con propiedades repelentes a líquidos y fluidos antiestática y traspirable 
Corte de forma simétrica y rectilínea 
 







Ancho 100 ± 5 cm
Largo 100 ± 5 cm

Campo para envoltorio de paquete para Parto





	  

       





	Medidas 

	Ancho 
	100 ± 5 cm

	Largo 
	100 ± 5 cm



Elaborado:
En tela no tejida 100% polipropileno SMS de 35g/m2
Corte de forma simétrica y rectilínea 
 







Ancho 150 ± 10 cm
Largo 230± 10 cm
Cubierta mesa riñón con refuerzo al centro absorbente (hidrofilico)


       



	  

       




	Medidas sábana

	Ancho 
	150 ± 5 cm

	Largo 
	230 ± 5 cm



	Medidas refuerzo

	Ancho 
	50 ± 5 cm

	Largo 
	210 ± 5 cm





Elaborado:
Sábana En tela no tejida 100% polipropileno SMS de 35g/m2
Refuerzo En tela no tejida con una de sus caras laminada mezcla 75% polipropileno 25 % polietileno SMSL de 45g/m2 con propiedades absorbente hidrofilica
El pegado del refuerzo se realizará con cinta doble cara por todo su contorno y se colocará al centro de la sabana a lo largo y ancho de esta  
Corte de forma simétrica y rectilínea 
 





Set para cirujano No Estéril   


	Cantidad
	Articulo

	1 Pza.
	Filipina para cirujano escote en V embiezado en manga corta sisada con bies en el contorno de la boca manga bolsa de parche al frente del lado izquierdo superior con bies en la parte alta 

Elaborada en Tela No Tejida 55% pulpa de madera 45 % poliéster con un peso de 70g/m2 mínimo, con propiedades repelentes a líquidos y fluidos corporales y químicos como alcohol, yodopovidona, antiestática y traspirable 
o
En tela no tejida 100% polipropileno SMS de 35g/m2, puño de manga de cárdigan en una mezcla 80% Algodón 20% poliéster.   

	1 Pza.
	Pantalón de 4 piezas corte amplio con elástico en la cintura y bolsa der parche en la parte trasera derecha con bies en la parte superior de esta 
o
Elaborada en Tela No Tejida 55% pulpa de madera 45 % poliéster con un peso de 70g/m2 mínimo, con propiedades repelentes a líquidos y fluidos corporales y químicos como alcohol, yodopovidona, antiestática y traspirable 

En tela no tejida 100% polipropileno SMS de 35g/m2, puño de manga de cárdigan en una mezcla 80% Algodón 20% poliéster.   

	1 Pzas. 
	Gorro para cirujano con cintas de amarre elaborado en tela 100% polipropileno SMS de 25g/m2 confeccionado mediante Termo sellado por ultrasonido   

	1 Pzas
	Cubre coca de 3 pliegues elaborado en tela 100% polipropileno SMS de 25g/m2 confeccionado mediante Termo sellado por ultrasonido   

	2 Pzas
	Bota para quirófano con plantilla laminada antiderrapante y con cintas de amarre
Elaborado en tela 100% polipropileno SMS de 30g/m2 los cuerpos laterales de la bota y la cinta de amarre, la plantilla laminada antiderrapante en tela no tejida de polipropileno 75 % polipropileno 25% polietileno de 50g/m2 con tratamiento antiderrapante a líquidos.
Se ensamblara mediante costura overlo9ck de 3 hilos con hilos e poliéster o algodón al 100% o mezcla de estos  










	Elaborado en tela 100% polipropileno SMS de 30g/m2 
Prenda elaborada mediante 2 frentes con escote en V y una espalda con escote redondo con cinta de amarre una en el costado izquierdo a la atura de la cintura y la otra en la intercepción baja del escote, manga corta tipo japonesa
Lardo de 105 cm medidos desde el hombro hasta la base  
Se ensamblará mediante costura overlo9ck de 3 hilos con hilos e poliéster o algodón al 100% o mezcla de estos  



Bata para paciente



[image: ]



















Gorro paciente enfermera 


	Cantidad
	Articulo

	100 Piezas
	Elaborado en tela 100% polipropileno SMS de 12g/m2 
Con doble elástico en el contorno y ensamblado mediante ultrasonido 
Empaquetado en  cajilla de cartulina sulfatada con despachador.






[image: ]














Cubre boca de 2 capas con banda elástica con 50 Pzas


               













	  
	Medidas Elaborado:
En tela no tejida 100% polipropileno SMS de 25g/m2 en cada una de sus capas 
Corte de forma simétrica y rectilínea 
Los dobladillos señalizaran con costura de cadeneta con no menos de 8 cadenetas por cada 2.0 cm
Con hilo de poliéster 100% o algodón 100% o mezcla de poliéster algodón.
Hilo elástico pasado por los dobladillos  



 


	Ancho 
	12.5 ± 0.6 cm

	Largo 
	17 ± 1 cm

	Banda elástica
	  70 ± 10 cm



       







Bota quirúrgica con plantilla antiderrapante 


	Cantidad
	Articulo

	25 Pares
	Bota para quirófano con plantilla laminada antiderrapante y con cintas de amarre y abertura en la parte posterior superior
Elaborado en tela 100% polipropileno SMS de 30g/m2 los cuerpos laterales de la bota y la cinta de amarre, la plantilla laminada antiderrapante en tela no tejida de polipropileno 75 % polipropileno 25% polietileno de 50g/m2 con tratamiento antiderrapante a líquidos.
Se ensamblara mediante costura overlock de 3 hilos con hilos e poliéster o algodón al 100% o mezcla de estos  
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