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Servicios de
Salud Jalisco

30. MAQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA

Folio

Clave de cuadro es-

Partida 5311 tatal 2022

Area
Requirente

Direccién Médica

Descripcion Téc-
nica:

1.-. Gabinete:

1.1.- Montaje para dos vaporizadores con sistema de exclusion.

1.2.- Ventilador Interconstruido.

1.3.- Con al menos tres contactos eléctricos interconstruidos.

1.4.- Yugos para cilindros de O2 como minimo. y N20

1.5.- Con al menos un cajon con cerradura.

1.6.- Mesa de trabajo. fija

1.7.- Montaje en maquina para monitor de signos vitales.

1.8.- Cuatro ruedas, con freno en al menos dos de ellas o sistema de freno central.

1.9.- Manoémetros virtuales de presion al frente del equipo. Codificados de acuerdo al c6digo americano de colores (O2 -verde, N2Oazul, aire-
amarillo):

1.9.1.- Tres para toma mural (02, N20, aire).

1.9.2. Dos para cilindro de O2, N20 como minimo.

1.10.- Bateria de respaldo interna con capacidad minima de 90 min.

1.11.- Con iluminacion para el 4rea de trabajo.

2.- Vaporizadores de la misma marca que la unidad de anestesia:

2.1.- Suministrar dos vaporizadores a eleccion del usuario (sevoflurane y desfluorano).

2.2.- Con compensacioén en flujo, presion y temperatura con modo de transporte que permita inclinar el vaporizador sin descalibrarse.
2.3.- Indicador visual del nivel de llenado de agente anestésico.

2.4.- Adaptador para el llenado del vaporizador en caso de requerirse.

3.- Suministro de gas fresco:

3.1.- Flujometros digitales con despliegue para O2, N20O y aire codificados de acuerdo al cédigo americano de colores:(O2 - verde, N20-azul,
aire amarillo).

3.2.- Mezclador mecatrénico.

3.3.- Guarda hipdxica minima de 23%.

3.4.- Flush o suministro de oxigeno directo.

4.- Circuito de paciente:

4.1.- Un canister

4.1.1.- Con capacidad minima de 1500 ml.

4.1.2.- Reusable y esterilizable

4.1.3.- Con filtro de polvo en caso de requerirse

4.2.- Sistema de calentamiento interconstruido con capacidad de apagado por el usuario.

4.3.- Salida de gas fresco para circuito auxiliar.

4.4.- Con sistema de conmutacion entre circuito circular y circuito auxiliar (tipo Bain).

4.5.- Sistema de evacuacion de gases activo o pasivo.

4.6.- Todos los elementos en contacto con el gas espirado por el paciente deberan ser esterilizables y libres de latex.
4.7.- Vélvula ajustable de presion (APL).

4.8.- Valvula de sobrepresion.

4.9.- Vélvula de conmutacién bolsa-ventilador.

4.10.- Manémetro de presion en vias aéreas.

4.11.- Brazo ajustable para bolsa de ventilacion manual.

5.- Ventilador microprocesado e interconstruido de la misma marca que la maquina de anestesia que permita el continuo funcionamiento en
caso de ausencia completa de gases:.

5.1.- Teclado sensible al tacto o de membrana, o perilla selectora.

5.2.- Despliegue de mensajes y parametros en espafiol.

5.3.- Pantalla tactil:

5.3.1.- Tipo LCD, LCD TFT o tecnologia superior.

5.3.2.- Tamarfio minimo de 15".

5.3.3.- Policromética.
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5.3.4.- Configurable por el usuario.

5.3.5.- Despliegue de parametros en forma numérica.

5.3.6.- Despliegue minimo de tres curvas y un lazo en pantalla .

5.4.- Modos de ventilacién:

5.4.1.- Controlado por volumen.

5.4.2.- Controlado por presion.

5.4.3.- SIMV (Ventilaciéon Mandatoria Intermitente Sincronizada).

5.4.4.- Presion Soporte como modo ventilatorio independiente .

5.4.5.- Capacidad a futuro de incorporar volumen garantizado.

5.5.- Controles y ajuste de:

5.5.1.- Volumen corriente que cubra como minimo el rango de 10 a 1500 ml.

5.5.2.- Presion limite que cubra como minimo el rango de 10 a 80 cmH20.

5.5.3.- Presion inspiratoria que cubra como minimo el rango de 5 a 80 cmH20.

5.5.4.- Frecuencia respiratoria que cubra como minimo el rango de 3 a 100 espiraciones por minuto.
5.5.5.- PEEP electrénico que cubra como minimo el rango de 2 a 35 cmH20.

5.5.6.- Relacion LLE y relacion IE inversa.

5.5.7.- Pausa inspiratoria.

5.5.8.- Sensibilidad por flujo o presion.

5.5.9.- Presion soporte.

5.6.- Despliegue numérico en pantalla del ventilador o del monitor de signos vitales:

5.6.1.- Oxigeno inspirado y espirado.

5.6.2.- Volumen corriente.

5.6.3.- Volumen minuto.

5.6.4.- Presion media.

5.6.5.- Presion pico o en su caso presion soporte.

5.6.6.- PEEP.

5.6.7.- Frecuencia respiratoria.

5.7.- Despliegue de curvas en pantalla del ventilador:

5.7.1.- Presion / Volumen.

5.7.2.- Flujo / Volumen.

5.8.- Sistema de alarmas audibles y visuales priorizadas en tres niveles (despliegue y ajuste en pantalla del ventilador):
5.8.1.- FiO2 (alta y baja).

5.8.2.- Volumen minuto y/o corriente (alta y baja).

5.8.3.- Presion de vias aéreas (alta y baja).

5.8.4.- Apnea.

5.8.5.- Presion baja de suministro de gas.

5.8.6.- Falla en el suministro eléctrico.

5.8.7.- Falla o cambio de celda de O2 o falla en la medicion para tecnologia paramagnética
5.9.- Conmutacién a ventilaciéon manual.

5.10.- Compensacion de volumen o desacoplo de gas fresco.

5.11.- Indicador de fuente de alimentacion, AC o DC.

5.12.- Indicador bateria baja.

6.- Sistema de comprobacion que verifique el funcionamiento neumatico y electrénico de la unidad de anestesia.
7.- Monitor de signos vitales:

7.1.- Monitor configurado o modular de la misma marca del equipo.

7.2.- Pantalla sensible al tacto, teclado de membrana o perilla selectora.

7.3.- Pantalla policromatica de tecnologia LCD, LCD TFT o tecnologia superior, de 12" como minimo.
7.4.- Salida analégica de ECG o sincronia para desfibrilacion.

7.5.- Despliegue de curvas fisiologicas, de al menos 8 curvas simultaneas.

7.6.- Despliegue de mensajes y parametros en espariol.

7.7.- Tendencias graficas y numéricas para todos los parametros, de 120 horas como minimo.
7.8.- Bateria de respaldo interna con capacidad minima de 120 min.

7.9.- Monitoreo de los siguientes parametros desplegados en el monitor de signos vitales o en el ventilador.
7.10.- ECG.

7.10.1.- Despliegue numérico de frecuencia cardiaca.

JQ_LLSCO




Servicios de

‘ ‘ O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
-Uul f7 Salud Salud Jalisco

30. MAQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA

7.10.2.- Al menos 7 derivaciones seleccionables por el usuario.

7.10.3.- Despliegue simultaneo de al menos dos curvas a elegir de, 7 derivaciones de ECG como minimo.
7.10.4.- Analisis del segmento ST.

7.10.5.- Analisis de arritmias.

7.10.6.- Control de activacién de filtros en la sefial.

7.10.7.- Deteccién de marcapasos.

7.10.8.- Proteccion contra descarga de desfibrilador.

7.11.- CO2.

7.11.1.- Por medio de mainstream o sidestream o microstream.

7.11.2.- Despliegue de curva y valores numéricos inspirado y espirado.

7.12.- SpO2.

7.12.1.- Curva de pletismografia.

7.12.2.- Despliegue numérico de saturacién de oxigeno.

7.13.- Temperatura en minimo dos canales.

7.13.1.- Despliegue numérico de ambas temperaturas de manera simultéanea.

7.14.- Presio6n arterial no invasiva.

7.14.1.- Despliegue numérico de presion no invasiva (sistolica, diastdlica y media).

7.14.2.- Ajuste automatico de la presion de acuerdo al tipo de paciente seleccionado.

7.14.3.- Modos para la toma de presion: manual y automatica a diferentes intervalos de tiempo.
7.15.- Respiracion.

7.15.1.- Curva de respiracion.

7.15.2.- Despliegue numérico de frecuencia respiratoria.

7.16.- Presion arterial invasiva.

7.16.1.- Dos canales de presion invasiva como minimo.

7.16.2.- Etiquetado del sitio de medicién de los transductores.

7.17 - Espirometria.

7.17.1.- Curva de flujo.

7.17.2.- Volumen minuto inspirado y/o espirado.

7.17.3.- Volumen corriente inspirado y espirado.

7.17 4.- Despliegue de lazos: presion/ volumen y flujo/volumen con almacenamiento de referencia de al menos un lazo. 7.17.5.- Despliegue
numérico de la compliance pulmonar del paciente y/o resistencia de la via aérea.

7.18.- Gases.

7.18.1.- Despliegue numérico de O2 inspirado y espirado.

7.18.2.- Despliegue numérico de N2O inspirado y espirado.

7.18.3.- Identificacion automatica de agentes anestésicos.

7.18.4.- Despliegue numérico de la concentracion de gas anestésico inspirado y espirado.
7.18.5.- Despliegue numérico de la concentracion alveolar minima (MAC).

7.18.6.- Deteccién automatica de agentes anestésicos simultaneos y despliegue numérico de la concentraciéon mas alta.
7.19.- Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles, con funcion que permita revisar y modificar los limites superior e infe-
rior de los siguientes parametros:

7.19.1.- Frecuencia cardiaca.

7.19.2.- CO2

7.19.3.- Saturacion de oxigeno.

7.19.4.- Temperatura.

7.19.5.- Presion arterial no invasiva (sistdlica, diastélica y media).

7.19.6.- Frecuencia respiratoria.

7.19.7.- Presion arterial invasiva.

7.19.8.- Agentes anestésicos.

7.20.- Alarma de apnea.

7.21.- Alarma de arritmia.

7.22.- Con silenciador de alarmas.

8.- Para relajacion muscular: Monitorizacion de la relajacion muscular por medio de un equipo alterno o integrado o médulo, con despliegue
en pantalla alterna o en el monitor de signos vitales.

9.- Capacidad a futuro de Gasto Cardiaco por termodilucion.

Jalisco
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Accesorios -Manguera de suministro por cada gas de acuerdo al c6digo americano de colores: (O2 -verde, N20- azul, aire amarillo) con
conector para toma mural de acuerdo a la instalacién de cada unidad médica. Con regulador de presién externo para O2 y aire,
como minimo. Y trampa de agua para aire.

-Un cable troncal, un sensor tipo dedal y un sensor multisitio, ambos reusables, para oximetria de pulso.

-Un sensor reusable de temperatura (de piel o de superficie) y un sensor de temperatura esofagico o rectal.

-Brazalete reusable para medicion de la presion no invasiva, uno adulto, uno adulto obeso y uno pediatrico, una manguera con
conector para los brazaletes. Una manguera con conector para los brazaletes.

. -Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de al menos de cinco puntas. Para paciente neonatal un cable troncal y un
1juego cable de paciente para ECG de tres puntas.

1) Para CO2 por técnica mainstream: sensor reusable y cable, adaptador de vias aéreas reusable o 20 adaptadores de vias aéreas
desechables.

2) Para CO2 por técnica sidestream: 10 trampas de agua (en caso de requerirse), 20 lineas de muestra y adaptadores endotra-
queales.

3) Para CO2 por técnica microstream: 20 lineas de muestra y adaptadores endotraqueales.

-Para medicion de la presion invasiva incluir al menos: 2 cables troncales para transductor.

-Sensor adulto y pediatrico para relajacion muscular.

-Circuitos de paciente desechables 25 piezas adulto y 25 piezas neonatal con bolsa de ventilacién.
Consumibles 1juego | -20 brazaletes desechables para paciente neonatal para medicién de la presién no invasiva.
-2 kits de transductores desechables.

N/A Descripcién

Instalacion

Documentos a entregar y requisitos de evaluacion técnica:

Copia simple del registro sanitario vigente o justificacion sustentada del licitante en caso de que no aplique

Catalogos, folletos, manuales, guias u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas

Carta compromiso original para garantia del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 afio.
Nota: La garantia corre a partir de la instalacion en sitio del equipo

Carta compromiso original del distribuidor o fabricante donde garantice la instalacién, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual
se incluyan las evaluaciones correspondientes.

Carta compromiso original del distribuidor o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 afios.

Carta compromiso original del distribuidor o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.

Documento membretado del distribuidor o fabricante con la informacién de contacto para la instalacién de equipo y reportes de garantia

Carta compromiso original del distribuidor o fabricante que garantice la instalacion en sitio en maximo 5 dias habiles después de la solicitud

Carta compromiso original del distribuidor o fabricante para la realizacién de 2 mantenimientos preventivos durante el primer afo de adquisicién. Debera incluir
informacion de contacto para agendar dichos mantenimientos

Documento en el cual estipule el proceso para hacer efectiva la garantia del equipo

Documentos adicionales para productos de origen nacional:

Copia simple de carta de buenas practicas de fabricacion COFEPRIS o ISO 9001:2015 e ISO 13485:2018 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.

Carta original de apoyo solidario en la licitacién del fabricante o,
Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribucién del fabricante vigente.

Documentos adicionales para productos de origen internacional:

Copia simple de certificado ISO 9001:2015 e ISO 13485:2018 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado

Carta original de apoyo solidario en la licitacion del fabricante o,
Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribucién del fabricante vigente.

Carta bajo protesta de decir verdad que el Certificado de Origen se incluye dentro del empaque del equipo

Copia del certificado CE, JIS o FDA del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado
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