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Folio  Partida 5311 
Clave de cuadro 

estatal 2022  

Área  
Requirente Dirección Médica 

Descripción 
Técnica: 

 
1. Mesa semirodable para colocación de charolas de instrumental 
2. Con aro porta charola de 1 pulgada de espesor en acero inoxidable tipo AISI 304 calibre 20, soldado a columna deslizable 
en acero inoxidable tubular redondo calibre 18 de 1 pulgada de diámetro, 
3. Ensamblados a columna fija de tubo de acero inoxidable calibre 18 de 1 ¼ de pulgada de diámetro 
4. Con base de perfil tubular cuadrado de lámina de acero inoxidable calibre 14 de 2 pulgadas X 2 pulgadas de espesor con 
contrapesos en plomo, soportados a 2 gomas ahuladas y 2 rodajas de 2 pulgadas de diámetro de libre giro soporte acabado 
Zinc, llanta de plástico poliolefina (para evitar los residuos), que resista al menos 75 libras cada llanta para mayor resistencia. 
5. Unido a la estructura mediante cuerda de alta resistencia preferentemente de 3/8 X 1 ¼ de pulgada. 
6. Sistema opresor para colocar la columna deslizable a diferentes alturas a base de perilla opresora de acero inoxidable fácil 
de accionar con mecanismo de diseño especial que garantice una fijación estable y excelente presentación conforme evaluación 
del personal técnico asignado. 
7. Todos los acabados deberán ser con cantos pulidos sin rebabas o residuos que pudieran provocar algún daño. 
8. Todo el acero inoxidable deberá ser AISI 304 acabado pulido sanitario. 
9. Charola de acero inoxidable calibre 24 de 47.7 x 31.2 x 1.5 cm 

Accesorios 
CANT Descripción 

  

  

Instalación : 
N/A Descripción 

  

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:  

Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas 
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.  
Copia simple de certificado ISO 9001:2015  del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado 
 


