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201. GUARDA DE MEDICAMENTOS, MATERIALES O INSTRUMENTAL

Clave de cuadro

Folio Partida 5121 estatal 2022
Ar.ea Direccién Médica
Requirente

1. Las uniones de los elementos componentes deberan ser maquinados para un perfecto ensamble, a base de solda-
dura con la misma resistencia mecanica del material base como minimo con soldadura en cordones completos,
uniformes, desbastados y pulidos para un buen acabado.

2. Los dobleces deberan ir bien alineados y sin deformaciones seguin los radios 6 angulos del doblez.

3. La pintura debera ser micropulverizada epdxica horneada en un rango de 200°C a 230°C, debera garantizar resis-
tencia a la adherencia, al impacto y al rayado de un lapiz 5H como minimo.

4. Dimensiones minimas generales: 500 mm de longitud, 350 mm de ancho y 770 mm de altura total.

Descripcion 5.  Estructura: fabricado en lamina de acero calibre 22, acabado en esmalte horneado.

Técnica: 6.  Elementos: Puerta superior en lamina de acero calibre 22 con ventana de vidrio de 3.1 mm. (%") de espesor, aca-
bado en esmalte horneado, cajon con correderas embaladas y puerta inferior en lamina de acero calibre 22, jala-
dera metalica tipo puente cromada, equipada con cerradura en puerta exterior.

7. Acabados: Aplicacién de pintura liquida de esmalte horneada. Todos los componentes son sometidos a un sis-
tema de limpieza y desengrasado por medio de fosfatos para evitar corrosion y garantizar una mejor adherencia
de la pintura.

CANT Descripcion
Accesorios 0
., N/A Descripciéon
Instalacion :

Documentos a entregar y requisitos de evaluacion técnica:

Catalogos, folletos, manuales, guias u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas

Carta compromiso original para garantia del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 afo.

Copia simple de certificado ISO 9001:2015 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado
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