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BRONCOSCOPIO FLEXIBLE ULTRAFINO PEDIATRICO
1. Videoprocesador con:
2. Control automatico de brillo.
3. Balance de blancos.
4. Opcidn de Salida de Video DVI, RGB, Y/C
5. Congelamiento de la Imagen.
6. Capacidad de almacenamiento de imagenes en dispositivo extraible USB.
7. Teclado para introduccién de datos de paciente.
8. Lampara de Xenén de minimo 150 Watts o LED.
9. Cromoendoscopia i-SCAN
10. Lampara de emergencia 3 Watts de LED
11. Funcién de transiluminacion.
12. Control de luz y brillo de forma automatica y manual.
13. Indicador de vida de lampara.
14. Presion de aire/ agua ajustable con 5 niveles.
15. Con contenedor para alimentacién de aire y agua.
16. Con sistema de mejoramiento de imagen cromatico
17. Monitor de grado médico:
18. Con pantalla LCD de minimo 21"
19. Con alta definicién (HD)
20. Con opcién de entradas de video: VGA, RGBS e YPbPr
Descripcion 21. Con pie de soporte para situar en superficie
Técnica:
22. Carro porta equipo
23. De material de metal.
24. Con manubrio para su conduccion.
25. Cuatro ruedas giratorias.
26. Con sistema de frenado en al menos dos ruedas.
27. Con 3 entrepafios para colocar Procesador de video, Fuente de iluminacién, grabador de USB y moni
28. Con regulador de aislamiento incorporado de 6 salidas.
29. Colgador de endoscopios incorporado
30. Videobroncoscopio
31. Profundidad de Campo: 3-50mm
32. Angulo de Visién 120°
33. Angulaciones: 210°arriba, 130° abajo
34. Diametro distal: 3.8 mm
35. Diametro del tubo de inserciéon: 3.7 mm
36. Didmetro del Canal de Trabajo: 1.2 mm
37. Longitud de trabajo: 600mm
38. Conector PVE con rotacion 180°
39. Con cuatro botones configurables

40.

Direccion de vision frontal
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41. Software de captura, despliegue, seleccién de imagenes, impresién de reportes
a. Con impresora de inyeccion de tinta, con calidad fotografica.
b. Con CPU, monitor 15”, mouse

42. Probador de fugas

. Cant Descripcién
Accesorios
Instalacién dela | Cant Descripcion Nivel de atencién
unidad solicitada: 1 Alimentaci6n eléctrica grado médico con tierra fisica. Primer | Segunde | Tercer

Documentos
a entregary
requisitos de
evaluacion
técnica

Manual de usuario y guia rapida en espariol

Copia simple del registro sanitario vigente

Original de catalogos, folletos, manuales, guias u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas

Carta compromiso original para garantia del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento
preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 anos.

Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalacién, puesta en funcionamiento y adies-
tramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.

Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 afios.

Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.

Copia simple de carta de buenas practicas de fabricacion COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabri-
Productos | cante incluyendo el alcance del bien ofertado.

de origen | Carta original de apoyo solidario en la licitacién del fabricante o,
nacional | Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribucion del fabricante vigente.

Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: UL 60601-1

Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.

Carta original de apoyo solidario en la licitacién del fabricante o,

Productos e . . L . .

. Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribucién del fabricante vigente.
de origen - s -

- Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:
extranjero

Certificados de calidad opcionales:

CE FDA | J1S




